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Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийский автономного округа – Югры (далее – с.п. Казым) на период до 2031 год (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) проводится в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийский автономного округа – Югры разрабатывается с учетом требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона об охране окружающей среды, Федерального закона о водоснабжении и водоотведении и нормативных правовых актов по вопросам водоснабжения и водоотведения, действующих на территории Российской Федерации, передовых технических инновационных решений внедренных на объектах систем водоснабжения и водоотведения.
Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения является:
· Федеральный закон от 07.12.2011. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.1-2003. Принят Государственной Думой Российской Федерации 16.09.2003 г. Одобрен Советом Федерации 24.09.2014;
· Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности»;
· Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014); 
· Федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014);
· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральный закон от 27.07.2010 № 90-ФЗ «О теплоснабжении»;
· Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;
· Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*; 
· Свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*; 
· Свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85;
· Свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
· Приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей»;
· Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 №640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;
· Генеральный план сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийский автономного округа – Югры;
· Утвержденная схема водоснабжения и сельского поселения Казым Белоярского района Ханты-Мансийский автономного округа – Югры 
Цель проекта:
Разработка схемы централизованных систем водоснабжения и водоотведения с.п. Казым на период до 2031 года для обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения, для решения задач по развитию и повышению надежности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, для улучшения экологической ситуации на территории сельского поселения.
Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоснабжения и водоотведения, позволит обеспечить:
· бесперебойное снабжение сельского поселения питьевой водой, отвечающей требованиям нормативов качества;
· повышение надежности работы системы водоснабжения и удовлетворение потребностей абонентов (по объему и качеству услуг);
· модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию системы водоснабжения и водоотведения с учетом современных требований.
Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:
· строительство и реконструкция напорно-разводящих водопроводных сетей;
· строительство нового водозаборного узла;
· строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС);
· строительство КОС и КНС;
· строительство напорных и самотечных канализационных сетей;
· снижение вредного воздействия на окружающую среду.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:
· повышение качества предоставления коммунальных услуг;
· реконструкция и замена устаревшего оборудования и сетей;
· улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения Казым;
· создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения Казым.
Разработка схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Казым проведена на период до 2031 года.
[bookmark: _Toc429034392]





[bookmark: _Toc47087229]Основные сведения о Белоярском районе
Общая информация
Белоя́рский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский. 
Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25, 5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.
Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.
На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. 
Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).
Климатическая характеристика
Белоярский район относится к районам Крайнего Севера.
Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.
Рельеф
Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).
Гидрогеологические условия
Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.
В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.
Административно-территориальное устройство района
Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:
- городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);
- сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);
- сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;
- сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);
- сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, селоВанзеват, село Тугияны;
- сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);
- сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).
Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).
На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).
Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.
Территория Белоярского района богата лесными ресурсами (на 45 % покрыта лесами). Основными породами являются сосна, береза, ель, кедр, лиственница. Запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн м³ по хвойным породам и около 22 млн м³ по лиственным. Местные леса являются естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания и, следовательно, промышленной переработки. Потенциальные запасы ягод составляют порядка 60 тыс. т, грибов — 30 тыс. т, орехов — 0,7 тыс. т, лекарственных растений — 6 тыс. тонн.
Рыбохозяйственный водный фонд Белоярского района представлен р. Обь, её притоками и озёрами, в которых обитают около 20 видов промысловых рыб — осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), налим, щука, окунь, ерш, лещ. Однако промысловый запас рыбных ресурсов с одного гектара водоемов незначительный — около 2,5 кг.
Чрезвычайно богат и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами животных и птиц (бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица, белка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кроншнеп, вальдшнеп и др.).
Стратегически значимыми для развития территории являются запасы углеводородов. Наиболее крупные разведанные месторождения — Пахромское газоконденсатное, Верхне-Казымское, Ватлорское, Северо-Ватлорское, Сурьёганское, Ветсортское, Верхне-Лунгорское, Лунгорское нефтяные. В Белоярском районе также имеется ряд перспективных месторождений, требующих дополнительной разведки для уточнения размеров площадей и запасов нефти.
Помимо нефтегазовых ресурсов на территории Белоярского района имеется ряд месторождений минерально-строительного сырья. Территория Белоярского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород, что определяет высокие перспективы развития в Белоярском районе индустрии строительных материалов.
В Белоярском районе 12 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений:
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	№ п/п
	Наименование поселение
	Населенные пункты

	1
	городское поселение Белоярский
	город Белоярский

	2
	сельское поселение Полноват
	село Полноват

	
	
	деревня Пашторы

	
	
	село Ванзеват

	
	
	село Тугияны

	3
	сельское поселение Лыхма
	поселок Лыхма

	4
	сельское поселение Сосновка
	поселок Сосновка

	5
	сельское поселение Казым
	село Казым

	
	
	деревня Нумто

	
	
	деревня Юильск

	6
	сельское поселение Сорум
	поселок Сорум

	7
	сельское поселение Верхнеказымский
	поселок Верхнеказымский
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Сельское поселение Казым - муниципальное образование в составе Белоярского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. 
Административным центром сельского поселения, является село Казым. 
Сельское поселение Казым наделено статусом сельского поселения, в соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».
Климатическая характеристика
Климат сельского поселения Казым резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января варьируется от минус 24,0°С на севере района до минус 18,2°С на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется соответственно от 15,7°С до 18,4°С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температур изменяется на территории района от 36 до 39°С, а в отдельные годы полный размах амплитуды может достигать 85-90°С.
В агроклиматическом отношении территория Белоярского района подходит для выращивания овощных культур с пониженным требованием к теплу. В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство в открытом грунте возможно лишь в южной части района, в северной части района выращивание овощей и картофеля возможно только в наиболее тёплых местоположениях и при специальной агротехнике. Широкие возможности имеются для развития тепличного хозяйства и животноводства.
Из-за неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв, сельское хозяйство в районе не получило существенного развития. Основу сельскохозяйственных угодий составляют оленьи пастбища. В хозяйствах преобладает животноводство, в основном разведение крупного рогатого скота, и в небольшом объеме растениеводство. В целом все сельскохозяйственные угодья района находятся в зоне рискованного земледелия и являются низкопродуктивными.
Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В районе в течение года 15-20% осадков выпадает в твердом виде.
Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4-50С, самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 230С, минимум достигает минус 500С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна плюс 15,50С, максимум плюс 280С.
Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 150 дней.
В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65 %, в мае она падает до 16-25%. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 2-4 м/сек. Часты метели и туманы по долинам р. Казым и Амня.
Среднегодовая влажность воздуха 72-78%.
Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль 574,0-615,9 МДж/м2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м2. Радиационный баланс территории поселения составляет 1000 МДж/м2 год.
Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет на территории поселения 120 и более дней..
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Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). На территории находятся отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. Основной геоморфологической формой в данном муниципальном образовании является долина реки Большая Обь.
Территория поселения относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием плоского и плоско-волнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м.
Поселение расположено на правом берегу р. Большая Обь в северной тайге с распространением сосновых, сосново-кедровых и сосново-кедрово-еловых лишайниковых лесов на плоско-волнистых поверхностях. На плоско-нерасчленной террасовой равнине доминируют бугристые кустарничково-лишайниково-моховые комплексы.
Восточная часть поселения расположена на территории природного парка окружного значения «Нумто», который имеет охранную зону протяженностью от 11,5 до 15 км.
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На территории поселения в геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов.
Из физико-геологических процессов на территории поселения болотообразование составляет 10-20% от площади муниципального образования. Территория, прилегающая к д. Нумто, заболочена на 20-30%. Озерность территории около с. Казым составляет менее 1%. Озерность территории, прилегающей к д. Юильск и д. Нумто, составляет 10-20%. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях. Форма рельефа на территории муниципального образования мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины.
По территории муниципального образования проходит магистральный газопровод высокого давления, который представляет собой антропогенную нагрузку, потенциальная устойчивость ландшафтов к которой, является удовлетворительной. Активизация криогенных процессов при антропогенном воздействии является не значительной.
Мерзлотные условия являются одним из важнейших параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения территории поселения. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.
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По гидрогеологическим условиям поселение относится к северо-западной части Западно-Сибирской низменности. Поселение расположено в долине реки Большая Обь, ширина русла которой достигает 320-390 м.
Гидрография поселения представлена реками Казым, Амня.
Главная река поселения имеет многочисленные разветвленные притоки. Очищение рек ото льда происходит 15-20 мая. Половодье на реках Казым и Амня начинается в мае-июне и продолжается до второй декады июля; ледостав – 20-25 октября.
Также гидрография поселения представлена озером Нумто (Торымлор), площадью около 6180 га.
На территории д. Юильск располагается гидрометепост с наблюдением за уровнем, стоком и химическим составом вод реки Казым. На территории д. Нумто расположена гидрометеостанция, проводящая наблюдения за уровнем воды озера Нумто. На территории с. Казым расположена метеостанция, проводящая наблюдения за уровнем и стоком вод реки Казым. Все метеостанции поселения служат для цели сбора информации о погодных условиях.
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Почвообразующие породы поселения разнообразны по составу. В северной части поселения почвообразующие породы представлены песками, слоистыми супесями, суглинками с включениями грубообмолоченного материала; в южной части – песками и, частично, супесями; в центральной части – суглинками, песками, слоистыми супесями, торфом. В почвенном покрове поселения доминируют формирующиеся на песчаных отложениях подзолы иллювиально-железистые и железистые языковатые. Болотные почвы – торфянисто - и торфяно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые, торфяные, охристо-эллювиально-глеевые – образуют крупные массивы на левобережье р. Казым, в центральной и восточной частях поселения. В пойме р.Обь преобладают пойменные дерновые почвы; в поймах притоков развиты пойменные слабооподзоленные почвы, пойменные поверхностно-оглеенные и дерново глеевые.
На территории поселения разведаны верховые в сочетании с переходными и низинными месторождения торфа, средняя мощность пласта которого составляет менее 2 метров.
Потенциальная активность самоочищения почв пойм и почв равнин территории муниципального образования оценивается как низкая по всему профилю.
Территории, прилегающие к с. Казым и д. Нумто, имеют уровень запасов углерода в почвах равный более 800 тонн/га в слое 0-100 см. Территория вокруг д. Юильск имеет уровень запасов углерода в почвах равный 120-140 тонн/га в слое 0-100 см.
Карта (схема) границ сельского поселения Казым представлена в Приложении 1.






[bookmark: __RefHeading__58168_834949111][bookmark: __RefHeading__58323_834949111][bookmark: __RefHeading__58170_834949111][bookmark: __RefHeading__104_671104156][bookmark: __RefHeading__58325_834949111][bookmark: __RefHeading__58172_834949111][bookmark: _Toc19828026][bookmark: _Toc20000982][bookmark: _Toc47087231]Глава 1. «Схема водоснабжения»
[bookmark: _Toc19828027][bookmark: _Toc20000983][bookmark: _Toc47087232]Раздел 1. «Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения Казым»
1. [bookmark: _Toc448241682][bookmark: _Toc19828028][bookmark: _Toc20000984][bookmark: _Toc47087233]Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны
В соответствии с определении данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).
На территории сельского поселения Казым организовано нецентрализованное и централизованное водоснабжение.
Система водоснабжения в административных границах включает в себя вместе и по отдельности следующие объекты: 
· водозаборные узлы (далее - ВЗУ), состоящие из артезианских скважин, индивидуальных подземных водозаборов (скважин и колодцев), систем очистки воды, водонапорных башен и резервуаров чистой воды;
· водопроводные сети, с расположенными на них водоразборными колонками и пожарными гидрантами;
· абонентские вводы и устройства потребителей воды.
Водоснабжение отдельных районов частной застройки в административных границах сельского поселения Казым осуществляется из объектов нецентрализованного водоснабжения. Для этого на территории частных подворьев организуются нерегистрируемые водозаборы (скважины) подъема воды из недр, колодцы индивидуального и общего пользования, родники.
С использованием объектов системы централизованного водоснабжения осуществляется снабжение водой питьевого качества людей проживающих в многоквартирных домах и прочих потребителей (общественные здания, коммунально-бытовые и промышленные предприятия) в населенных пунктах входящих в состав сельского поселения Казым. Для этого в сельском поселении Казым организована совокупность мероприятий и сооружений по обеспечению населенных пунктов доброкачественной питьевой водой в достаточном количестве, которые предусматривают механизированный забор воды из источников, ее очистку и доставку потребителям сетью водопроводных труб.
На территории сельского поселения Казым основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории сельского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды, подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей. 
Структуру централизованного водоснабжения сельского поселения Казым составляют:
· объекты для забора воды из подземных источников и специальной очистки воды, с целью доведения состава воды до питьевого качества;
· объекты транспортировки воды.
Объекты централизованной системы водоснабжения, расположенные в административных границах сельского поселения Казым, находятся: 
· в муниципальной собственности администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры;
Деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский».
В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.
На территории сельского поселения Казым организована одна эксплуатационная зона централизованного водоснабжения - эксплуатационная зона водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский». Эксплуатационная зона включает в себя объекты централизованного водоснабжения в селе Казым.
2. [bookmark: __RefHeading__58327_834949111][bookmark: __RefHeading__58174_834949111][bookmark: _Toc386109073][bookmark: _Toc19828029][bookmark: _Toc20000985][bookmark: _Toc47087234]Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
[bookmark: sub_341]В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»: 
Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;
[bookmark: sub_342]Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.
Нецентрализованные источники водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым - это отдельно стоящие одиночные низкодебетные скважины, буровые колодцы, родники, на территориях на которых расположены жилые дома частного сектора.
На территории сельского поселения Казым существуют как зоны с централизованным водоснабжением, так и зоны, не охваченные централизованным водоснабжением потребителей. 
К территориям нецентрализованного водоснабжения относятся:
· деревня Нумто;
· деревня Юильск.
3. [bookmark: __RefHeading__58329_834949111][bookmark: __RefHeading__58176_834949111][bookmark: _Toc448241684][bookmark: _Toc19828030][bookmark: _Toc20000986][bookmark: _Toc47087235]Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения
В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).
Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.
В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения сельского поселения Казым  сложилась одна технологические зоны централизованного водоснабжения.
В технологической зоне водоснабжения села Казым осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение водой населения, проживающего в многоквартирных домах, обслуживаемых АО «ЮКЭК-Белоярский», общественных зданий и иных объектов. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы: один водозабор с двумя артезианскими скважинами, водопроводные очистные сооружения и водопроводные сети.  Деятельность в этой зоне осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский».
В соответствии с существующим положением на территории сельского поселения Казым сложились зоны: 
а) ценрализованного водоснабжения:
· село Казым.
б) нецентрализованного водоснабжения:
· деревня Нумто;
· деревня Юильск.
Схема централизованного холодного (хозяйственно-питьевого) водоснабжения приведена в Приложении 3.
4. [bookmark: __RefHeading__58331_834949111][bookmark: __RefHeading__58178_834949111][bookmark: _Toc448241685][bookmark: _Toc19828031][bookmark: _Toc20000987][bookmark: _Toc47087236]Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
[bookmark: __RefHeading__58333_834949111][bookmark: __RefHeading__58180_834949111][bookmark: _Toc448241686][bookmark: _Toc19828032][bookmark: _Toc20000988]1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений
Водозаборные сооружения на территории сельского поселения Казым  расположены в селе Казым (эксплуатирует АО «ЮКЭК-Белоярский»).
Водозабор осуществляется из недр земли, путем добычи подземных вод с различных глубинных горизонтов.
При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский» на территории села Казым установлено: 
Источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в эксплуатационной зоне водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский» является артезианская вода. Водозаборные сооружения (далее - ВЗУ) представлены двумя артезианскими скважинами:
· скважина №5 (рядом с котельной);
· скважина №6 (рядом с котельной).
От скважины №5 и №6 исходная вода подается на ВОС и после очистки в напорно-разводящую сеть села.
Артезианская скважина №5 пробурена на Северо-Восточной окраине с. Казым в 1990 году. Скважина №5 предназначена для добычи пресных подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.
Скважина №5 имеет общую глубину 85 метров от поверхности земли. Дебит скважины составляет 12 м3/ч, статический уровень - 25 метров, динамический уровень – 35 метра.
В скважине установлен фильтр диаметром 168 мм и длиной 85м, из них отстойник – 8 м, фильтровальная часть – 10 м, надфильтровая часть – 67м.
Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-5-4-125 и имеет надземный павильон.
При техническом обследовании скважины №5 оборудование находилось в удовлетворительном состоянии. Износ оборудования составляет 60%.
Артезианская скважина №6 пробурена на Северо-Восточной окраине с. Казым в 1990 году. Скважина №6 предназначена для добычи пресных подземных вод для целей питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой.
Скважина №6 имеет общую глубину 85 метров от поверхности земли. Дебит скважины составляет 12 м3/ч, статический уровень - 25 метров, динамический уровень – 35 метра.
В скважине установлен фильтр диаметром 168 мм и длиной 85м, из них отстойник – 8 м, фильтровальная часть – 10 м, надфильтровая часть – 67м.
Скважина оборудована насосом марки ЭЦВ-6-6,5-80 и имеет надземный павильон.
При техническом обследовании скважины №6 оборудование находилось в удовлетворительном состоянии. Износ оборудования составляет 60%.
Скважины расположены на застроенной территории и не имеют зон санитарной охраны. Имеется проект Организации зон санитарной охраны водозаборных скважин в с. Казым Белоярского района ХМАО-Юрга.
В соответствии с проектом Организации зон санитарной охраны водозаборных скважин в с. Казым Белоярского района ХМАО-Юрга размеры проектируемого первого пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины: протяженность 60 м, ширина 60 м, т.е. в радиусе 30 м. Размеры второго пояса зоны санитарной охраны: протяженность 186 м, ширина 110 м (для каждой скважины: протяженность 112 м, ширина 97 м). Размеры третьего пояса: протяженность 819 м, ширина 657 м (для каждой скважины протяженность 752 м, ширина 657 м).
Приборами учета скважины не оборудованы.
По статистическим данным аналитического контроля, представленным лабораторией ООО «Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса» г. Белоярский, состав и свойства подземных вод из скважин №5, №6 с.п. Казым не соответствуют Российским нормативным стандартам, предъявленным к питьевой воде и имеют превышения нормативов, установленных СанПиН 2.1.4-1047-01 «Питьевая вода. Контроль качества» по показателям «Железо», «Цветность», «Мутность», «Марганец».
[bookmark: _Toc45723725][bookmark: _Toc438400946]Состав и характеристика насосного оборудования ВЗУ приведен в таблице 2.
[bookmark: _Toc45723726][bookmark: _Toc47087319]Таблица 2 – Состав и характеристика насосного оборудования ВЗУ
	Наименование узла и его местоположение
	№ скважины
	Оборудование

	
	
	марка насоса
	производительность, м³/ч
	напор, м
	мощность, кВт

	ВЗУ
	5
	ЭЦВ-5-4-125
	4
	125
	3

	
	6
	ЭЦВ-6-6,5-80
	6,5
	80
	-


Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в селе Казым со скважинами №5 и №6, находящихся в эксплуатационной зоне водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский»:
а) Паспорта на скважины – имеются. 
б) Оборудование скважин находятся в удовлетворительном состоянии. Герметизация обсадных колонн не нарушена, свищей и разрывов нет. Скважины пригодны для использования в гидрогеологических целях.
в) Эксплуатация скважин – удовлетворительная. Имеется контрольно-измерительные приборы для контроля давления и водозаборные краны для отбора проб.
г) Водозабор осуществляется в пределах установленных норм.
д) Скважины расположены на застроенной территории и не имеют зон санитарной охраны.
[bookmark: __RefHeading__58335_834949111][bookmark: __RefHeading__58182_834949111][bookmark: _Toc448241687][bookmark: _Toc19828033][bookmark: _Toc20000989]2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды
На территории сельского поселения Казым, в селе Казым расположена станция водоподготовки производительностью 150 м3/сут. Станция предназначена для очистки воды, от железа и марганца с одновременным ее осветлением и обесцвечиванием с целью использования очищенной и обеззараженной воды для хозяйственно-питьевых нужд.
Подземные воды из скважин подаются насосами насосной станции исходной воды в резервуар исходной воды (грязной) РГВ. Исходная вода, находящаяся в РГВ, подвергается интенсивной аэрации. Далее вода из РГВ насосной станцией подается на четыре параллельно работающие линии оборудования очистки воды, напорные фильтра марки «ТСВ». Каждая линия состоит из трех последовательно присоединенных фильтров (модулей): обезжелезивания, деманганации (кварцевая крупка), осветитель (кварцевая крупка, гидроантрацит), сорбционный (кварцевая крупка, гидроашрацит). При фильтровании происходит удаление механических примесей и взвесей, улучшение органолептических свойств очищенной воды. Далее вода пропускается через две параллельно работающие линии оборудования очистки воды ионообменным способом. Каждая линия состоит из двух последовательно подсоединенных ионообменных фильтров (загрузка-катионообменная смола). Фильтры предназначены для удаления растворенных примесей неорганической природы (железо, нитраты т.д.). Перед подачей к потребителю, очищенная вода подвергается ультрафиолетовому обеззараживанию установкой «ТСВ-УФ». Обеззараживающий эффект лампы составляет 99,9%. Осветленная и очищенная до нормативных показателей вода, насосами насосной станции чистой воды, подается в два резервуара чистой воды (РЧВ) объемом по 100 м3 каждый. Насосной станцией второго подъема вода из РЧВ подается потребителям. Промывка фильтров предусмотрена в автоматическом и ручном режимах обратным потоком чистой воды, подаваемой из РЧВ насосами насосной станции чистой воды. Промывка фильтров обезжелезивания и деманганации предусматривается 1 раз в 2 дня, осветительных фильтров 1 раз в 2 недели, сорбционных фильтров 1 раз в месяц. Промывка и ионообменных фильтров предполагается 1 раз в месяц или по результатам химического анализа проб очищенной воды. Грязные промывные воды фильтров, содержащие осадки извещенных веществ, поступают через дренажную систему в септик, где накапливаются в течении суток и затем вывозятся специализированным автотранспортом.
Технологическая схема водоснабжения сельского поселения Казым представлена на рисунке 1.
При проведении технического обследования станции очистки воды в селе Казым установлено, что эксплуатационное состояние станции – хорошее. Однако состояние оборудования установленного на станции не позволяет осуществлять  качественную очистку воды. Применяемая технологическая схема водоподготовки не соответствует для обеспечения нормативов качества воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Для обеспечения необходимого качества воды требуется строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительностью 150 м3/сутки в селе Казым.
[image: ]
[bookmark: _Toc47087397]Рисунок 1 – Технологическая схема водоснабжения сельского поселения Казым
Контроль качества воды.
Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет Аккредитованный испытательный лабораторный центр ООО «Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса». Аттестат аккредитации № RA.RU. 21АK96 от 16.09.2016г. Забор проб для анализа качества воды осуществляется из артезианских скважин, разводящей сети и на очистных сооружениях. Забор проб осуществляется 1 раз в месяц.
В Приложении 5 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды в разводящей водопроводной сети за 2018-2019 гг.
Основными недостатками системы водоснабжения являются:
· вода поступающая потребителю в с. Казым, по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества» по показателям «Железо», «Цветность», «Мутность», «Марганец».
[bookmark: _Toc448241688][bookmark: _Toc19828034][bookmark: _Toc20000990]3. Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценка энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)
[bookmark: таб1431]При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения сельского поселения Казым установлено:
Исходная вода от скважин подается на водоочитсные сооружения насосами 1-го подъема. Состав и характеристики насосного оборудования 1-го подъема представлены в пункте 1 настоящего документа в таблице 2.
В результате технического обследования насосов 1-го подъема установлено, что оборудование находится в удовлетворительном состоянии.
Отфильтрованная вода, пройдя обеззараживание, поступает в резервуары очищенной воды, откуда с помощью сетевых насосов подается в разводящую сеть потребителям. Установленная производственная мощность насосных станций 1-го подъема – 0,252 тыс.м3/сут. 
Состав и характеристики насосного оборудования ВОС приведен в таблице 3.
[bookmark: _Toc47087320]Таблица 3 – Состав и характеристика сетевого насосного оборудования и насосного оборудования ВОС
	Наименование узла и его местоположение
	Оборудование

	
	марка насоса
	производительность, м³/ч
	напор, м
	мощность, кВт

	ВОС
	Насос Grundfos CR10 подача воды из РИВ на фильтры
	13
	81,6
	2,2

	
	Насос Grundfos CR10 подача воды из РИВ на фильтры (резерв)
	13
	81,6
	2,2

	
	Насос  сетевой Grundfos CR 20
	29
	81,7
	5,5

	
	Насос  сетевой Grundfos CR 20 (резерв)
	29
	81,7
	5,5

	
	Пожарный насос Grundfos CR 20
	29
	81,7
	5,5

	
	Пожарный насос Grundfos CR 20
	29
	81,7
	5,5


 Станции пригодны для обеспечения транспортировки абонентам установленного объема воды с установленным уровнем напора (давления).
[bookmark: __RefHeading__58339_834949111][bookmark: __RefHeading__58186_834949111][bookmark: _Toc448241689][bookmark: _Toc19828035][bookmark: _Toc20000991]Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, составляет 0,643 кВт.ч/м3; удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды составляет 0,675 кВт.ч/м3.
4. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям
В ведении организации, занятых в сфере водоснабжения поселения, входящих в состав сельского поселения Казым находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов. 
Эксплуатацию водопроводных сетей осуществляет в селе Казым – АО «ЮКЭК-Белоярский». АО «ЮКЭК-Белоярский» обслуживает водопроводы от объектов водозабора непосредственно до потребителей.
Сведения о материалах трубопроводов, диаметрах и протяженности водопроводных сетей проложенных в селе Казым приведены в таблице 4.
[bookmark: _Toc438426606][bookmark: _Toc47087321]Таблица 4 – Характеристика водопроводных сетей на территории с.п. Казым
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр, мм
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	котельная №1
	УТ 1
	10
	108
	2001

	2
	УТ 1
	ВОС
	88
	159
	2001

	3
	УТ 1
	УТ 2
	45
	159
	2001

	4
	УТ2
	УТ3
	46
	108
	2001

	5
	УТ3
	УТ4 (Пождепо)
	33
	57
	2001

	6
	УТ3
	УТ6
	90
	108
	2001

	7
	УТ 6
	Ул. Лесная
	159
	108
	2014

	8
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.2
	10
	57
	2014

	9
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.2
	56
	57
	2014

	10
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.5а
	41
	57
	2014

	11
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.4а
	41
	57
	2014

	12
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.3а
	36
	57
	2014

	13
	Ул. Лесная
	ввод в дом Советская  д.8а
	62
	57
	2014

	14
	УТ 2
	УТ 11
	230
	108
	2001

	15
	УТ 11
	УТ 20
	190
	108
	2001

	16
	УТ 11
	УТ 29
	81
	108
	2000

	17
	УТ 29
	УТ 30
	77
	108
	2000

	18
	УТ 30
	УТ 31
	30
	108
	2000

	19
	УТ 31
	УТ 32
	42
	108
	2000

	20
	УТ 32
	Д/с
	165
	108
	2000

	21
	УТ 31
	УТ 33
	48
	108
	2000

	22
	УТ 33
	УТ 34
	45
	89
	2000

	23
	УТ 33
	УТ 35
	58
	108
	2000

	24
	УТ 35
	УТ 36
	63
	108
	2000

	25
	УТ 36
	ж/д
	111
	57
	2014

	26
	УТ 35
	УТ 38
	133
	108
	2012

	27
	УТ 38
	УТ 39
	82
	108
	2012

	28
	УТ 39
	ТК Хлебная
	47
	108
	2012

	29
	ТК Хлебная
	пож резервуар
	80
	57
	2012

	30
	ТК Хлебная
	Котельная №2 (Теплоспутник)
	390
	108
	1998

	31
	Котельная №2
	УТ 41
	61
	57
	1998

	32
	УТ 41
	УТ 42
	42
	57
	1998

	33
	УТ 42
	УТ 43
	43
	57
	1998

	34
	УТ 41
	УТ 46
	34
	57
	1998

	35
	УТ 46
	УТ 47
	75
	57
	1998

	36
	УТ 47
	УТ 48
	22
	57
	1998

	Протяженность сетей, м
	2866
	
	



Срок эксплуатации сетей составляет от 6 до 22 лет (введены в эксплуатацию в период 1998-2014 гг.). Средний износ сетей составляет 77% (с учетом срока службы 20 лет).
Протяженность сетей в зависимости от срока службы представлена на рисунке 2.

[bookmark: _Toc45723727][bookmark: _Toc47087398]Рисунок 2 – Протяженность сетей в зависимости от срока службы
Сети водопровода в основном проложены совместно с тепловыми сетями. Сети оборудованы пожарными гидрантами северного исполнении и стальной запорной арматурой.
Перечень пожарных водоемов и пожарных гидрантов приведен в таблице 5.
[bookmark: _Toc47087322]Таблица 5 – Перечень пожарных водоемов и пожарных гидрантов
	№ п/п
	Наименование
	Адрес месторасположения

	1
	ПВ-250
	с.п. Казым, ул. Новая, дом 23а 

	2
	ПВ-250
	с.п. Казым, ул. Школьная, дом 7б 

	3
	ПВ-250
	с.п. Казым, ул. Лесная, котельная №1 

	4
	ПВ-250
	с.п. Казым, ул. Хлебная 

	1
	ПГ К-150
	с.п. Казым, ул. Школьная, дом 7б 

	2
	ПГ К-150
	с.п. Казым, ул. Школьная, дом 7 

	3
	ПГ К-150
	с.п. Казым, ул. Школьная, дом 7 



В результате технического обследования водопроводных сетей на территории с.п. Казым были выявлены недостатки:
· большой износ оборудования и сетей, что снижает надёжность системы водоснабжения.
Характеристики сетей водоснабжения представлена в Приложении 2.
[bookmark: __RefHeading__58341_834949111][bookmark: __RefHeading__58188_834949111][bookmark: _Toc448241690][bookmark: _Toc19828036][bookmark: _Toc20000992]5. Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении сельского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды
Водоснабжение на территории с.п. Казым осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский».
Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения:
· большой износ оборудования и водопроводных сетей, что снижает надёжность и качество системы водоснабжения.
[bookmark: __RefHeading__58343_834949111][bookmark: __RefHeading__58190_834949111][bookmark: _Toc448241691][bookmark: _Toc19828037][bookmark: _Toc20000993]6. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы
[bookmark: __RefHeading__58347_834949111][bookmark: __RefHeading__58194_834949111][bookmark: __RefHeading__58349_834949111][bookmark: __RefHeading__58196_834949111][bookmark: _Toc448241692][bookmark: _Toc19828039][bookmark: _Toc20000995]На территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Казым, система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.

5. [bookmark: _Toc47087237]Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории. 
Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП2.02.01-83*, нормативная глубина промерзания грунта на территории Белоярского района Тюменской области (значения взяты по ближайшему населенному пункту - Октябрьский) составляет:
· для суглинков и глин 2,16 м;
· для супесей, песков мелких и пылеватых 2,63 м;
· для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,81 м;
· для крупнообломочных грунтов 3,19 м.
Сельское поселение Казым относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, составляет:
· для суглинков и глин 2,66* м;
· для супесей, песков мелких и пылеватых 3,13* м;
· для песков гравелистых, крупных и средней крупности 3,31* м;
· для крупнообломочных грунтов 3,69* м.
*- меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.
6. [bookmark: _Toc448241693][bookmark: _Toc19828040][bookmark: _Toc20000996][bookmark: _Toc47087238]Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)
Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым владеет на законном основании администрация сельского поселения Казым (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения в селе Казым осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский»).
АО «ЮКЭК-Белоярский» в 2011 году получено от Управления по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области право добычи пресных подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности на территории сельских поселений Белоярского района. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 02546, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 10.05.2021. Участок имеет статус горного отвода.
Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами, а именно максимальный разрешенный водоотбор по участкам водозаборов:
· водозабор №1 (на территории села Казым) – 84,6 м3/сут.

[bookmark: __RefHeading__58351_834949111][bookmark: __RefHeading__58198_834949111][bookmark: __RefHeading__106_671104156][bookmark: _Toc448241694][bookmark: _Toc19828041][bookmark: _Toc20000997]


[bookmark: _Toc47087239]Раздел 2 «Направления развития централизованных систем водоснабжения»
1. [bookmark: __RefHeading__58353_834949111][bookmark: __RefHeading__58200_834949111][bookmark: _Toc422407979][bookmark: _Toc448241695][bookmark: _Toc19828042][bookmark: _Toc20000998][bookmark: _Toc47087240]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Глава «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Казым на период до 2031 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям с учетом развития и преобразования территорий муниципального образования.
Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения Казым являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам); 
· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми в разделе «Водоснабжение» схемы водоснабжения и водоотведения, являются:
· реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;
· замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;
· привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;
· повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;
· обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;
· улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.
[bookmark: таб211]Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 6.
[bookmark: _Toc47000251][bookmark: _Toc47087323]Таблица 6- Целевые показатели
	[bookmark: _Toc448241696][bookmark: _Toc19828043][bookmark: _Toc20000999]№
	Данные, используемые для измерения
	Единица измерения
	2019 г.

	п/п
	
	
	

	Показатели качества питьевой воды

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	100

	Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения

	3
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей  холодное водоснабжение
	ед./км
	0

	Показатели энергетической эффективности

	4
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,1

	5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0,643











2. [bookmark: _Toc47087241]Различные сценарии централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития 
Сценарий развития систем водоснабжения сельского поселения Казым на период до 2031 года напрямую связан с развитием жилой застройки.
Перечень объектов перспективной жилой застройки приведен в таблице 7.
[bookmark: _Toc47087324]Таблица 7 - Перечень объектов перспективной жилой застройки
	№ п/п
	Улица
	Номер дома
	Объект перспективной застройки
	Площадь застройки, м2
	Очередность реализации

	
	
	
	
	
	

	1
	Совхозная ул.
	№1
	Малоэтажная жилая застройка
	248
	2023 г.

	2
	Сельская ул.
	№2
	Малоэтажная жилая застройка
	362
	2023 г.

	3
	Каксина ул.
	№3
	Малоэтажная жилая застройка
	363
	2023 г.

	4
	Лесная ул.
	№4
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2023 г.

	5
	Лесная ул.
	№5
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2023 г.

	6
	Лесная ул.
	№6
	Малоэтажная жилая застройка
	464
	2024 г.

	7
	Советская ул.
	№7
	Малоэтажная жилая застройка
	708
	2024 г.

	8
	Советская ул.
	№8
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2024 г.

	9
	Совхозная ул.
	№9
	Малоэтажная жилая застройка
	694
	2024 г.

	10
	Совхозная ул.
	№10
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2024 г.

	11
	Совхозная ул.
	№11
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2025 г.

	12
	Школьная ул.
	№12
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2025 г.

	13
	Школьная ул.
	№13
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2025 г.

	14
	Ягодная ул.
	№14
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2025 г.

	15
	Ягодная ул.
	№15
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2025 г.


Прогноз развития жилищной застройки.
Проектируемый тип жилой застройки в населенных пунктах – малоэтажная жилая застройка. Новое жилищное строительство предполагается вести за счет уплотнения территории сложившейся жилой застройки.
Общая площадь жилых помещений объектов перспективной жилой застройки 
к концу расчетного срока (2031 год) должна составить не менее 6,142 тыс. кв. м.




[bookmark: __RefHeading__58355_834949111][bookmark: __RefHeading__58202_834949111][bookmark: __RefHeading__108_671104156][bookmark: _Toc448241697][bookmark: _Toc19828044][bookmark: _Toc20001000][bookmark: _Toc47087242]Раздел 3 «Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды»
1. [bookmark: __RefHeading__58357_834949111][bookmark: __RefHeading__58204_834949111][bookmark: _Toc422407982][bookmark: _Toc448241698][bookmark: _Toc19828045][bookmark: _Toc20001001][bookmark: _Toc47087243]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке
[bookmark: таб311]Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке составлены по организации, осуществляющей деятельность в сфере водоснабжения в административных границах сельского поселения Казым. Деятельность на территории сельского Казым осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский» - в селе Казым.
Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2017-2019 гг. селе Казым, составленный по отчетным данным АО «ЮКЭК-Белоярский», представлены в таблице 8.
[bookmark: _Toc438400952][bookmark: _Toc45723728][bookmark: _Toc47087325]Таблица 8 – Общий баланс подачи и реализации воды с. Казым
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	1
	Поднято воды
	тыс. м3/год
	27,330
	27,722
	29,262

	2
	Собственные нужды
	тыс. м3/год
	3,508
	3,988
	3,995

	3
	Потери
	тыс. м3/год
	1,118
	0,439
	0,030

	
	То же в % в поданной в сеть
	%
	4,7%
	1,8%
	0,1%

	4
	Реализовано воды потребителям всего
	тыс. м3/год
	22,704
	23,295
	25,237



Объем реализации холодной воды в 2019 году составил 25,237 тыс.м3. Объем забора воды из подземных источников, фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) для нужд холодного водоснабжения.
2. [bookmark: _Toc448241699][bookmark: _Toc19828046][bookmark: _Toc20001002][bookmark: _Toc47087244]Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
В системе водоснабжения сельского поселения Казым централизованное водоснабжение сложилось только в селе Казым.
Технологические зоны централизованного водоснабжения сельского поселения Казым охватывают территории населенных пунктов, в которых осуществляют деятельность по водоснабжению ресурсоснабжающие организации:
· в селе Казым – технологическая зона водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский».
Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2017 – 2019 гг. представлен в таблице 9.
[bookmark: _Toc438400953][bookmark: _Toc45723729][bookmark: _Toc47087326]Таблица 9 - Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2017-2019 гг.
	Показатели
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	
	Фактическое водопотребление, тыс.м3/год
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут.
	Фактическое водопотребление, тыс.м3/год
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут.
	Фактическое водопотребление, тыс.м3/год
	Среднесуточное водопотребление, м3/сут.
	Максимальное суточное водопотребление, м3/сут.

	с. Казым

	Поднято питьевой воды
	27,330
	74,877
	89,852
	27,722
	75,951
	91,141
	29,262
	80,170
	96,204

	Собственные нужды
	3,508
	9,610
	11,532
	3,988
	10,927
	13,113
	3,995
	10,944
	13,133

	Потери
	1,118
	3,063
	3,675
	0,439
	1,202
	1,442
	0,030
	0,082
	0,099

	Реализовано воды потребителям всего
	22,704
	62,204
	74,644
	23,295
	63,822
	76,586
	25,237
	69,144
	82,973


3. [bookmark: __RefHeading__58361_834949111][bookmark: __RefHeading__58208_834949111][bookmark: _Toc448241700][bookmark: _Toc19828047][bookmark: _Toc20001003][bookmark: _Toc47087245]Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)
[bookmark: таб331][bookmark: _Toc438400954]Структурный баланс реализации воды по сельскому поселению Казым по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчетным данным АО «ЮКЭК-Белоярский». В таблице 10 приводится структурный баланс реализации воды за 2017-2019 гг. по сельскому поселению Казым с разбивкой по составляющим.
[bookmark: _Toc47087327]Таблица 10 - Структурный баланс реализации питьевой воды
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.

	с. Казым

	1.
	Подано потребителю в т.ч.
	тыс.м3/год
	22,704
	23,295
	25,237

	1.1.
	Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них:
	тыс.м3/год
	22,704
	23,295
	25,237

	1.1.1.
	населению
	тыс.м3/год
	12,721
	12,694
	15,418

	1.1.2.
	бюджетным организациям
	тыс.м3/год
	6,642
	6,961
	6,816

	1.1.3.
	производственным потребителям
	тыс.м3/год
	0,066
	0,066
	0,066

	1.1.4.
	прочим потребителям
	тыс.м3/год
	0,046
	0,054
	0,074

	1.1.5.
	объектам АО "ЮКЭК-Белоярский"
	тыс.м3/год
	3,230
	3,520
	2,865



На основе проведенного анализа можно сделать вывод, что основным потребителем воды в сельском поселении Казым является население с. Казым. При рассмотрении отдельных балансов по водоснабжению видно, что население использует 61,09% всей поданной воды в сеть, бюджетные организации 27,01%, прочие потребители 0,29%, производственные потребители 0,26%, объекты АО "ЮКЭК-Белоярский" 11,35%. Соотношение водопотребления представлено на рисунке 3.

[bookmark: _Toc45723730][bookmark: _Toc47087399]Рисунок 3 - Соотношение водопотребления поселения

4. [bookmark: __RefHeading__58363_834949111][bookmark: __RefHeading__58210_834949111][bookmark: _Toc448241701][bookmark: _Toc19828048][bookmark: _Toc20001004][bookmark: _Toc47087246][bookmark: _Toc448241702][bookmark: _Toc19828049][bookmark: _Toc20001005]Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг
Действующие в настоящее время в сельском поселении Казым нормы удельного водопотребления, утвержденные приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 12-нп от 25.12.2017 года (с изменениями на 29 апреля 2020 года) представлены в таблицах 11-14.
[bookmark: _Toc47000252][bookmark: _Toc47087328]Таблица 11- Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному (горячему) водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	N п/п
	Категории жилых помещений
	Единица измерения
	Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения
	Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения

	Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем
	м3/мес на человека
	3,843
	3,331
	7,174

	2.
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем
	м3/мес на человека
	3,930
	3,461
	7,391

	3.
	Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем
	м3/мес на человека
	3,982
	3,539
	7,521

	4.
	Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 - 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству
	м3/мес на человека
	4,763
	3,885
	8,648

	5.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем
	м3/мес на человека
	3,887
	3,396
	7,283

	6.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн
	м3/мес на человека
	3,707
	3,127
	6,834

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, м3 в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	м3/мес на человека
	3,499
	2,815
	6,314

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа
	м3/мес на человека
	2,491
	1,303
	3,794

	9.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях
	м3/мес на человека
	2,780
	2,377
	5,157

	10.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях
	м3/мес на человека
	2,290
	1,637
	3,927

	11.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн
	м3/мес на человека
	1,678
	0,719
	2,397

	Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения

	1.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем
	м3/мес на человека
	6,572
	-
	6,572

	2.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем
	м3/мес на человека
	6,789
	-
	6,789

	3.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа
	м3/мес на человека
	6,355
	-
	6,355

	4.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями
	м3/мес на человека
	4,256
	-
	4,256

	5.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн
	м3/мес на человека
	6,089
	-
	6,089

	6.
	Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями
	м3/мес на человека
	4,227
	-
	4,227

	7.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	5,348
	-
	5,348

	8.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	4,385
	-
	4,385

	9.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	4,708
	-
	4,708

	10.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	4,157
	-
	4,157

	11.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	3,793
	-
	3,793

	12.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	3,414
	-
	3,414

	13.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	3,474
	-
	3,474

	14.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами
	м3/мес на человека
	4,227
	-
	4,227

	15.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками.
	м3/мес на человека
	3,612
	-
	3,612

	16.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики
	м3/мес на человека
	3,178
	-
	3,178

	17.
	Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	м3/мес на человека
	6,704
	-
	6,704

	18.
	Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами
	м3/мес на человека
	3,927
	-
	3,927

	19.
	Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	м3/мес на человека
	3,614
	-
	3,614

	20.
	Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами
	м3/мес на человека
	2,397
	-
	2,397

	21.
	Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов
	м3/мес на человека
	2,020
	-
	2,020

	22.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков
	м3/мес на человека
	1,641
	-
	-

	23.
	Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами
	м3/мес на человека
	4,458
	-
	4,458



[bookmark: _Toc47000253][bookmark: _Toc47087329]Таблица 12- Нормативы расхода тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды, для предоставления коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	Категории домов и конструктивные характеристики систем ГВС многоквартирных и жилых домов
	Единицы измерения
	Норматив расхода тепловой энергии

	Многоквартирные и жилые дома с открытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения)

	С изолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0772

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0710

	С неизолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0834

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0772

	Многоквартирные и жилые дома с закрытой системой теплоснабжения (горячего водоснабжения)

	С изолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0741

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0679

	С неизолированными стояками:

	- с полотенцесушителями
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0803

	- без полотенцесушителей
	Гкал на 1 м3 воды
	0,0741


 
[bookmark: _Toc47087330]Таблица 13- Нормативы потребления коммунальных ресурсов по холодному, горячему водоснабжению и отведению сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
	N п/п
	Категории жилищного фонда
	Этажность
	Норматив потребления холодной воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив потребления горячей воды в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме
	Норматив отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах

	1.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением
	1 - 5
	0,032
	0,032
	0,064

	
	
	6 - 9
	0,026
	0,026
	0,052

	
	
	10 - 16
	0,022
	0,022
	0,044

	
	
	более 16
	0,016
	0,016
	0,032

	2.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением и производством горячей воды в индивидуальных тепловых пунктах при закрытых системах горячего водоснабжения и в автономных крышных котельных, с водоотведением
	1 - 5
	0,036
	0,036
	0,072

	
	
	6 - 9
	0,024
	0,024
	0,048

	
	
	10 - 16
	0,018
	0,018
	0,036

	
	
	более 16
	0,013
	0,013
	0,026

	3.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением
	1 - 5
	0,045
	x
	0,045

	
	
	6 - 9
	0,035
	x
	0,035

	
	
	10 - 16
	0,019
	x
	0,019

	
	
	более 16
	0,039
	x
	0,039

	4.
	Многоквартирные дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами, мойками и унитазами
	1 - 5
	0,034
	x
	0,034

	
	
	6 - 9
	0,023
	x
	0,023

	
	
	10 - 16
	0,035
	x
	0,035

	
	
	более 16
	0,020
	x
	0,020

	5.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения
	1 - 5
	0,019
	x
	x

	
	
	6 - 9
	-
	x
	x

	
	
	10 - 16
	-
	x
	x

	
	
	более 16
	-
	x
	x

	6.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, без централизованного водоотведения
	1 - 5
	0,041
	0,041
	x

	
	
	6 - 9
	-
	-
	x

	
	
	10 - 16
	-
	-
	x

	
	
	более 16
	-
	-
	x

	Дополнительные категории:

	7.
	Многоквартирные дома с централизованным холодным водоснабжением без централизованного водоотведения с водонагревателями
	1 - 5
	0,031
	0,031
	x

	
	
	6 - 9
	-
	-
	x

	
	
	10 - 16
	-
	-
	x

	
	
	более 16
	-
	-
	x

	8.
	Многоквартирные
дома коридорного типа
с централизованным холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития)
	1 - 5
	0,014
	х
	0,014

	9.
	Многоквартирные дома коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением (бывшие общежития)
	1 - 5
	0,014
	0,014
	0,028



[bookmark: _Toc47087331]Таблица 14- Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
	N п/п
	Направления использования коммунального ресурса
	Единицы измерения
	Нормативы

	1.
	Полив земельного участка
	м3/мес на 1 м2 поливного участка
	0,03

	2.
	Полив стационарных теплиц
	м3 на м2 площади теплиц в месяц
	0,15

	3.
	Водоснабжение и приготовление пищи для соответствующего сельскохозяйственного животного
	
	

	
	- коровы, лошади
	м3/мес на 1 голову животного
	1,82

	
	- свиньи
	м3/мес на 1 голову животного
	0,62

	
	- овцы, козы
	м3/мес на 1 голову животного
	0,13

	
	- птицы и другие мелкие животные
	м3/мес на 1 голову животного
	0,03

	4.
	Бани, сауны частного сектора из расчета одной помывки в неделю
	м3/мес на 1 человека
	1,04

	5.
	Ручная (шланговая) мойка легковых автомобилей
	м3/мес на 1 автомобиль
	0,24

	6.
	Водоснабжение закрытых бассейнов
	м3 на 1 м3 объема бассейна
	3,29


Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению установлены в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. [bookmark: _Toc47087247]Описание системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.
Организациями, осуществляющими деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Казым, не организован коммерческий учет питьевой воды на ВЗУ. Объем поднятой воды определяется расчетным методом.
Перечень абонентов с установленными приборами учета холодной воды приведен в таблице 15.
[bookmark: _Toc45723731][bookmark: _Toc47087332]Таблица 15 – Перечень абонентов с установленными приборами учета холодной воды
	Организация плательщик
	Наименование объекта, на котором установлен  прибор учета
	Дата установки
	Марка

	Администрация с.п. Казым
	Администрация с.Казым Каксина ул, д. 10,, Казым с,  ответственный:Глава с.Казым Назырова А.Х. телефон: 31309, 31331
	31.07.2017
	СГВ-15

	Школа-интернат с.Казым
	Новое здание ИНТЕРНАТА Каксина ул, д. 4А,, Казым с,  ответственный:завхоз Мельников В.Л. телефон: 31308
	02.03.2020
	Карат РС-20

	Школа-интернат с.Казым
	Школа с.Казым Школьная ул, д. 7А,, Казым с,  ответственный:завхоз Мельников В.Л. телефон: 31308
	09.04.2019
	Карат-РС-50

	Олененок  с.Казым
	Д/сад "Олененок" Школьная ул, д. 7б,, Казым с,  ответственный:3авхоз Швецова Т.И. телефон: 31442
	28.09.2016
	Карат РС-20

	СДК  Прометей
	Д/к "Прометей" Каксина ул, д. 10,, Казым с,  ответственный:Глава с.Казым Назырова А.Х. телефон: 31309, 31331
	31.07.2017
	СГВ-15

	Спортзал "Триумф"
	спортивный зал "Триумф" Советская ул, д. 7,, Казым с,  ответственный:Директор МКУ СЗ "Триумф" Ерныхов М.С. телефон: 31483
	31.07.2017
	СГВ-15

	Аптека № 281
	Аптека с.Казым Новая ул, д. 23,, Казым с,  ответственный:Зав.АП Батурина Н.В. телефон:
	26.01.2012
	СХВ-15

	Гагаева Валентина Николаевна
	маг. Смешанные товары Ягодная ул, д. 2, кв. 3, Казым с,  ответственный:ИП Гагаева Валентина Николаевна телефон: 89505308447
	13.02.2013
	СВ-15Г

	
	
	13.02.2013
	СВ-15Г



На остальных потребителях сельского поселения Казым отсутствуют приборы коммерческого учета  холодной воды.
В настоящее время оснащенность приборами учета холодной воды в сельском поселении составляет 25%.
По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Казым и администрации сельского поселения Казым планы по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.
Для обеспечения 100% оснащенности необходимо выполнять мероприятия в соответствии с 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
6. [bookmark: _Toc47087248][bookmark: _Toc448241703][bookmark: _Toc19828050][bookmark: _Toc20001006]Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения 
[bookmark: _Toc447717852][bookmark: _Toc452693797]В состав системы водоснабжения сельского поселения Казым входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.
Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения Казым приведен в таблице 16.
[bookmark: _Toc47000254][bookmark: _Toc47087333]Таблица 16 - Резерв/дефицит производственных мощностей
	№ п/п
	Наименование 
	Ед.изм.
	с.п. Казым

	1
	Среднесуточное потребление
	м³/сут
	80,09

	2
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут
	0,082

	3
	Среднесуточный водозабор воды
	м³/сут
	80,17

	4
	Баланс централизованной системы водоснабжения (в сутки максимального водопотребления)

	5
	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/сут
	96,20

	6
	Дебит скважин
	м³/сут
	576

	7
	Резерв по дебиту скважин
	м³/сут
	479,80

	8
	то же от дебита скважины
	%
	83%

	9
	Производительность водозаборных сооружений
	м³/сут
	252

	10
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/сут
	155,80

	11
	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	62%

	12
	Производительность сооружений очистки воды
	м³/сут
	150

	13
	Резерв по производительности водоподготовительной установки
	м³/сут
	53,80

	14
	то же от производительности водоподготовительной установки
	%
	36%

	15
	Баланс централизованной системы водоснабжения (средний часовой расход в сутки максимального водопотребления)

	16
	Фактический максимальный водозабор воды
	м³/ч
	4,01

	17
	Дебит скважин
	м³/ч
	24

	18
	Резерв по дебиту скважин
	м³/ч
	19,99

	19
	то же от дебита скважины
	%
	83%

	20
	Производительность водозаборных сооружений
	м³/ч
	10,5

	21
	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/ч
	6,49

	22
	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	62%

	23
	Производительность сооружений очистки воды
	м³/ч
	6,25

	24
	Резерв по производительности водоподготовительной установки
	м³/ч
	2,24

	25
	то же от производительности водоподготовительной установки
	%
	36%


Анализ таблицы показывает наличие резерва по дебиту скважин, производительности водозаборных сооружений и сооружений очистки воды.
7. [bookmark: __RefHeading__58369_834949111][bookmark: __RefHeading__58216_834949111][bookmark: _Toc448241704][bookmark: _Toc19828051][bookmark: _Toc20001007][bookmark: _Toc47087249]Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки
Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2031 г., рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.
Водоснабжение сельского поселения предназначается для удовлетворения:
· хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;
· хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;
· полива зеленых насаждений;
· противопожарных нужд, предприятий и рекреационных объектов.
Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии с СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя, с учетом степени благоустройства районов жилой застройки (застройка зданий, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением). 
Учитывая действующие в настоящее время в Ханты-Мансийскмо автономном округе норм удельного водопотребления, утвержденные приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 12-нп от 25.12.2017 года (с изменениями на 29 апреля 2020 года), норматив потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению принят по данным таблицы 11 и составляет 6,572 м3/чел. в месяц или 216 л/сут на чел.
Расчетный (средний за год) суточный расход воды Qcут.m, м3/сут, на хозяйственно-питьевые нужды в муниципальном образовании определяется по формуле:

где qж – удельное водопотребление;
Nж – расчетное число жителей в районах жилой застройки.
Расчетное число жителей в районах жилой застройки принимается на основании Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 6 июля 2005 года N 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (с изменениями на: 07.09.2016) и составляет: 18 квадратных метров общей площади жилого помещения - на одного человека в семье, состоящей из трех и более человек.  
Перечень объектов жилой застройки с указанием среднесуточного водопотребления на нужды холодного водоснабжения приведен в таблице 17.
[bookmark: _Toc47087334]Таблица 17 - Перечень объектов жилой застройки
	№ п/п
	Улица
	Номер дома
	Объект перспективной застройки
	Площадь застройки, м2
	Очередность реализации
	Среднесуточное водопотребление ХВС, м³/сут

	1
	Совхозная ул.
	№1
	Малоэтажная жилая застройка
	248
	2023 г.
	2,98

	2
	Сельская ул.
	№2
	Малоэтажная жилая застройка
	362
	2023 г.
	4,35

	3
	Каксина ул.
	№3
	Малоэтажная жилая застройка
	363
	2023 г.
	4,36

	4
	Лесная ул.
	№4
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2023 г.
	5,56

	5
	Лесная ул.
	№5
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2023 г.
	5,56

	6
	Лесная ул.
	№6
	Малоэтажная жилая застройка
	464
	2024 г.
	5,57

	7
	Советская ул.
	№7
	Малоэтажная жилая застройка
	708
	2024 г.
	8,50

	8
	Советская ул.
	№8
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2024 г.
	5,56

	9
	Совхозная ул.
	№9
	Малоэтажная жилая застройка
	694
	2024 г.
	8,33

	10
	Совхозная ул.
	№10
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2024 г.
	2,96

	11
	Совхозная ул.
	№11
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2025 г.
	2,96

	12
	Школьная ул.
	№12
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2025 г.
	2,96

	13
	Школьная ул.
	№13
	Малоэтажная жилая застройка
	247
	2025 г.
	2,96

	14
	Ягодная ул.
	№14
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2025 г.
	5,56

	15
	Ягодная ул.
	№15
	Малоэтажная жилая застройка
	463
	2025 г.
	5,56


Динамика увеличения объемов потребления воды в сельском поселении Казым приведена в таблице 18.
[bookmark: _Toc47000255][bookmark: _Toc47087335]Таблица 18 - Прогнозные балансы потребления воды в сельском поселении Казым
	№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2031 гг.

	1.
	Годовое водопотребление

	1.1.
	Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них:
	тыс.м3/год
	25,24
	25,24
	25,24
	25,24
	33,56
	44,84
	52,15

	1.1.1.
	населению
	тыс.м3/год
	15,42
	15,42
	15,42
	15,42
	23,74
	35,02
	42,33

	1.1.2.
	бюджетным организациям
	тыс.м3/год
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82

	1.1.3.
	производственным потребителям
	тыс.м3/год
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	1.1.4.
	прочим потребителям
	тыс.м3/год
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	1.1.5.
	объектам АО "ЮКЭК-Белоярский"
	тыс.м3/год
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86

	2.
	Среднесуточное водопотребление

	2.1.
	Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них:
	м³/сут
	69,14
	69,14
	69,14
	69,14
	91,94
	122,86
	142,87

	2.1.1.
	населению
	м³/сут
	42,24
	42,24
	42,24
	42,24
	65,04
	95,96
	115,97

	2.1.2.
	бюджетным организациям
	м³/сут
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67

	2.1.3.
	производственным потребителям
	м³/сут
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	2.1.4.
	прочим потребителям
	м³/сут
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	2.1.5.
	объектам АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85

	3.
	Максимальное суточное водопотребление

	3.1.
	Отпущено питьевой воды для нужд холодного водоснабжения (по сети), из них:
	м³/сут
	82,97
	82,97
	82,97
	82,97
	110,33
	147,43
	171,44

	3.1.1.
	населению
	м³/сут
	50,69
	50,69
	50,69
	50,69
	78,04
	115,15
	139,16

	3.1.2.
	бюджетным организациям
	м³/сут
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41

	3.1.3.
	производственным потребителям
	м³/сут
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	3.1.4.
	прочим потребителям
	м³/сут
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	3.1.5.
	объектам АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42




8. [bookmark: _Toc19828052][bookmark: _Toc20001008][bookmark: _Toc438635134][bookmark: _Toc448241706][bookmark: _Toc47087250] Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы 
На территории сельского поселения Казым система централизованного горячего водоснабжения отсутствует. 
9. [bookmark: _Toc19828053][bookmark: _Toc20001009][bookmark: _Toc47087251]Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Система технического водоснабжения отсутствует.
Система централизованного горячего водоснабжения отсутствует.
Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) представлены в таблице 18.
10. [bookmark: __RefHeading__58373_834949111][bookmark: __RefHeading__58220_834949111][bookmark: _Toc448241707][bookmark: _Toc19828054][bookmark: _Toc20001010][bookmark: _Toc47087252]Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам
[bookmark: таб391]Анализ территориальной структуры потребления питьевой воды приведен в 
таблице 19.
11. [bookmark: _Toc448241708][bookmark: _Toc19828055][bookmark: _Toc20001011][bookmark: _Toc47087253]Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении питьевой воды абонентами
Результаты анализа прогноза распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов приведены в таблице 19.
Прогнозные балансы потребления питьевой воды до 2031 г., рассчитаны на основании данных о планируемом расходе питьевой воды в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», свода правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*, свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки.
12. [bookmark: __RefHeading__58377_834949111][bookmark: __RefHeading__58224_834949111][bookmark: _Toc448241709][bookmark: _Toc19828056][bookmark: _Toc20001012][bookmark: _Toc47087254]Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Неучтенные расходы и потери воды включают в себя:
· расходы воды при технологических нарушениях на водопроводной сети до их локализации;
· скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений;
· естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.
Величина планируемых потерь представлена в таблице 19.
[bookmark: __RefHeading__58379_834949111][bookmark: __RefHeading__58226_834949111][bookmark: _Toc448241710][bookmark: _Toc19828057][bookmark: _Toc20001013]





13. [bookmark: _Toc47087255]Перспективные балансы водоснабжения (общий – баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)
Результаты анализа общего, территориального и структурного водного баланса подачи и реализации воды на 2031 год приведены в таблице 19. 
[bookmark: _Toc47000256][bookmark: _Toc47087336]Таблица 19 - Перспективный баланс водоснабжения
	[bookmark: _Toc438635139][bookmark: _Toc448241711][bookmark: _Toc19828058][bookmark: _Toc20001014]№ п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Технологическая зона-с.п. Верехнеказымский 

	
	
	
	2019 г
	2020 г.
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025-2031 гг

	Баланс централизованной системы водоснабжения (годовой)

	1
	Объем воды из источников водоснабжения
	тыс.м3/год
	29,26
	29,26
	29,26
	29,26
	37,58
	48,87
	56,17

	2
	Утечки и неучтенный расход воды
	тыс.м3/год
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,030
	0,029
	0,029

	3
	Собственные нужды
	тыс.м3/год
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995
	3,995

	4
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	тыс.м3/год
	25,24
	25,24
	25,24
	25,24
	33,56
	44,84
	52,15

	5
	населению
	тыс.м3/год
	15,42
	15,42
	15,42
	15,42
	23,74
	35,02
	42,33

	6
	бюджетным организациям
	тыс.м3/год
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82
	6,82

	7
	производственным потребителям
	тыс.м3/год
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	8
	прочим потребителям
	тыс.м3/год
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07
	0,07

	9
	объектам АО "ЮКЭК-Белоярский"
	тыс.м3/год
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86
	2,86

	Баланс централизованной системы водоснабжения (среднесуточный)

	9
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут
	80,17
	80,17
	80,17
	80,17
	102,96
	133,88
	153,89

	10
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08
	0,08

	11
	Собственные нужды
	м³/сут
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94
	10,94

	12
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут
	69,14
	69,14
	69,14
	69,14
	91,94
	122,86
	142,87

	13
	населению
	м³/сут
	42,24
	42,24
	42,24
	42,24
	65,04
	95,96
	115,97

	14
	бюджетным организациям
	м³/сут
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67
	18,67

	15
	производственным потребителям
	м³/сут
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18
	0,18

	16
	прочим потребителям
	м³/сут
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20
	0,20

	17
	объектам АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85
	7,85

	Баланс централизованной системы водоснабжения (максимальный суточный)

	17
	Объем воды из источников водоснабжения
	м³/сут
	96,20
	96,20
	96,20
	96,20
	123,56
	160,66
	184,67

	18
	Утечки и неучтенный расход воды
	м³/сут
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10
	0,10

	19
	Собственные нужды
	м³/сут
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13
	13,13

	20
	Объем воды, отпущенной абонентам, в том числе
	м³/сут
	82,97
	82,97
	82,97
	82,97
	110,33
	147,43
	171,44

	21
	населению
	м³/сут
	50,69
	50,69
	50,69
	50,69
	78,04
	115,15
	139,16

	22
	бюджетным организациям
	м³/сут
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41
	22,41

	23
	производственным потребителям
	м³/сут
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22
	0,22

	24
	прочим потребителям
	м³/сут
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24
	0,24

	25
	объектам АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42
	9,42



14. [bookmark: _Toc47087256]Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам
Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения приведены в таблице 20.


[bookmark: _Toc47087337]Таблица 20 - Перспективные резервы и дефициты производственных мощностей систем водоснабжения
	Наименование 
	Ед. изм.
	Технологическая зона-с.п. Казым

	
	
	2019 г
	2020 г.
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025-2031 гг

	Среднесуточный расход в сутки максимального водопотребления
	м³/сут
	96,20
	96,20
	96,20
	96,20
	123,56
	160,66
	184,67

	Дебит скважин
	м³/сут
	576
	576
	576
	576
	576
	576
	576

	Резерв по дебиту скважин
	м³/сут
	479,80
	479,80
	479,80
	479,80
	452,44
	415,34
	391,33

	то же от дебита скважины
	%
	83%
	83%
	83%
	83%
	79%
	72%
	68%

	Производительность водозаборных сооружений
	м³/сут
	252
	252
	252
	252
	252
	252
	252

	Резерв по производительности водозаборных сооружений
	м³/сут
	155,80
	155,80
	155,80
	155,80
	128,44
	91,34
	67,33

	то же от производительности водозаборных сооружений
	%
	62%
	62%
	62%
	62%
	51%
	36%
	27%

	Производительность сооружений очистки воды
	м³/сут
	150
	150
	150
	150
	300
	300
	300

	Резерв по производительности водоподготовительной установки
	м³/сут
	53,80
	53,80
	53,80
	53,80
	176,44
	139,34
	115,33

	то же от производительности водоподготовительной установки
	%
	36%
	36%
	36%
	36%
	59%
	46%
	38%


Анализ таблицы показывает, что существующих мощностей водозаборных и водоочистных сооружений достаточно для покрытия перспективных нагрузок. 

15. [bookmark: _Toc448241712][bookmark: _Toc19828059][bookmark: _Toc20001015][bookmark: _Toc47087257]Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2010 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:
Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.
Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства), - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.
Анализ ситуации в муниципальном образовании показал, что в настоящий момент на территории сельского поселения Казым статусом гарантирующей организации наделена АО «ЮКЭК-Белоярский».

[bookmark: __RefHeading__58383_834949111][bookmark: __RefHeading__58230_834949111][bookmark: __RefHeading__110_671104156][bookmark: _Toc448241713][bookmark: _Toc19828060][bookmark: _Toc20001016][bookmark: _Toc47087258]Раздел 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
[bookmark: __RefHeading__58385_834949111][bookmark: __RefHeading__58232_834949111]В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:
· обеспечение подачи абонентам определенного объема питьевой воды установленного качества;
· организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;
· обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;
· сокращение потерь воды при ее транспортировке;
· выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды требованиям законодательства Российской Федерации;
· обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.
1. [bookmark: _Toc438635142][bookmark: _Toc19828061][bookmark: _Toc20001017][bookmark: _Toc47087259]Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам
[bookmark: _Toc415559179]По результатам анализа системы водоснабжения настоящим документом предлагается перечень мероприятий на источниках водоснабжения, представлены в таблице 21, и на сетях водоснабжения, представлены в таблицах 22-23.


[bookmark: _Toc47000257][bookmark: _Toc47087338]Таблица 21 – Перечень мероприятий по реконструкции имущества системы водоснабжения – источники водоснабжения
	[bookmark: __RefHeading__58387_834949111][bookmark: __RefHeading__58234_834949111][bookmark: _Toc19828062][bookmark: _Toc20001018]№ п/п
	Наименование мероприятия
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Период реализации

	1
	Строительство нового водозаборного узла производительность 24 м3/ч
	1. Установка современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации;
3. Установка приборов управления насосным оборудованием для обеспечения плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения с помощью преобразователей частоты и шкаф управления насосами.
	2022-2023 гг.

	2
	Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительностью 300 м3/сутки
	1. Установка современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации;
3. Установка приборов управления насосным оборудованием для обеспечения плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения с помощью преобразователей частоты и шкаф управления насосами.
	2022-2023 гг.



[bookmark: _Toc47000258][bookmark: _Toc47087339]Таблица 22 – Перечень участков сети водоснабжения предлагаемых под реконструкцию
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр, мм
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	котельная №1
	УТ 1
	10
	108
	2001

	2
	УТ 1
	ВОС
	88
	159
	2001

	3
	УТ 1
	УТ 2
	45
	159
	2001

	4
	УТ2
	УТ3
	46
	108
	2001

	5
	УТ3
	УТ4 (Пождепо)
	33
	57
	2001

	6
	УТ3
	УТ6
	90
	108
	2001

	7
	УТ 2
	УТ 11
	230
	108
	2001

	8
	УТ 11
	УТ 20
	190
	108
	2001

	9
	УТ 11
	УТ 29
	81
	108
	2000

	10
	УТ 29
	УТ 30
	77
	108
	2000

	11
	УТ 30
	УТ 31
	30
	108
	2000

	12
	УТ 31
	УТ 32
	42
	108
	2000

	13
	УТ 32
	Д/с
	165
	108
	2000

	14
	УТ 31
	УТ 33
	48
	108
	2000

	15
	УТ 33
	УТ 34
	45
	89
	2000

	16
	УТ 33
	УТ 35
	58
	108
	2000

	17
	УТ 35
	УТ 36
	63
	108
	2000

	18
	ТК Хлебная
	Котельная №2 (Теплоспутник)
	390
	108
	1998

	19
	Котельная №2
	УТ 41
	61
	57
	1998

	20
	УТ 41
	УТ 42
	42
	57
	1998

	21
	УТ 42
	УТ 43
	43
	57
	1998

	22
	УТ 41
	УТ 46
	34
	57
	1998

	23
	УТ 46
	УТ 47
	75
	57
	1998

	24
	УТ 47
	УТ 48
	22
	57
	1998


[bookmark: _Toc47000259][bookmark: _Toc47087340]Таблица 23 – Перечень новых участков сети водоснабжения
	Начало участка
	Конец участка
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Материал трубопровода
	Год строительства

	ВК-4
	Уз-032
	61,24
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-01
	ул. Совхозная
	2,49
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-01
	ул. Совхозная 12
	27,1
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-02
	Уз-03
	34,9
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-02
	Уз-04
	146,19
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-03
	ул. Каксина 28
	17,09
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-03
	ул. Каксина
	4,49
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-04
	ул. Какасина
	32,6
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-04
	Уз-05
	180,62
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-05
	Уз-06
	283,73
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-07
	ул. Набережная 3
	21,96
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-08
	ул. Школьная 2
	17
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-09
	ул. Школьная 9
	15,19
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-09
	Школьная улица, 9
	6,29
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-010
	Уз-011
	3,7
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-011
	ул. Школьная 11
	14,56
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-011
	ул. Школьная 11
	11,08
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-012
	ул. Советская
	21,52
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-013
	ул. Советская
	18,32
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-014
	ул. Советская
	23,85
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-015
	ул. Сельская 21
	16,1
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-016
	Уз-017
	82,1
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-016
	Уз-015
	64,12
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-017
	ул. Сельская
	16,56
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-018
	ул. Новая
	21
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-018
	ул. Новая
	21
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-019
	Уз-018
	40
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-020
	Уз-021
	29
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-021
	Уз-022
	157
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-022
	Уз-023
	120,54
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-023
	Уз-024
	138
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-024
	Уз-019
	105
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-025
	Уз-026
	6,14
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-026
	Уз-027
	62
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-026
	ул. Лесная
	23
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-027
	Уз-029
	57
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-027
	Уз-028
	37
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-028
	ул. Ягодная
	28
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-028
	ул. Ягодная
	10,79
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-029
	Уз-030
	24,42
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-029
	Уз-031
	14,52
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-30
	ул. Школьная 14
	12,66
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-030
	ул. Совхозная
	11,79
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-030
	ул. Совхозная
	9,1
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-031
	ул. Совхозная
	7,52
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-031
	ул. Совхозная
	13,93
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-032
	ул.Совхозная
	10,71
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-32
	Уз-035
	59,25
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-032
	ул.Совхозная
	19,99
	0,05
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-033
	Уз-02
	80,64
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-034
	Уз-01
	42,15
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Уз-034
	Уз-05
	79,33
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.



2. [bookmark: _Toc47087260]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения
Строительство нового водозаборного узла производительность 24 м3/ч
В связи с моральным и техническим износом существующих скважин на территории с. Казым, требуется строительство нового водозаборного узла производительность 24 м3/ч.
Работы по строительству водозаборного узла включают:
1. Установка современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации;
3. Установка приборов управления насосным оборудованием для обеспечения плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения с помощью преобразователей частоты и шкаф управления насосами.
Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительностью 300 м3/сутки
Анализ показал, что в настоящее время качество подаваемой абонентам воды не соответствует предельно допустимым нормам, вследствие чего для дальнейшего поддержания качества воды необходимо строительство ВОС производительностью 300 м3/сутки.
Станция водоочистки выполняется в виде быстровозводимого здания блочно-модульной конструкции.
Комплекс должен предусматривать отстойник промывных вод.
Конструкция станции должна обеспечивать:
· осуществление отбора проб для контрольного анализа их работы (из пробоотборника или аналогичного приспособления);
· максимальное удобство обслуживания (также все поверхности оборудования станции должны быть доступны для мойки и дезинфекции);
· доступность в части эксплуатации и ремонта контрольных приборов по ГОСТ 26656-85;
· возможность замены рабочих органов, быстроизнашивающихся составных частей и деталей в производственных условиях;
· защиту рабочей зоны от попадания в нее случайных предметов;
· возможность осмотра установок во время их остановки и непосредственного или косвенного наблюдения за работой основных рабочих устройств.
На ВОС необходимо предусмотреть:
1. Установку современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации;
3. Установку приборов управления насосным оборудованием для обеспечения плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения с помощью преобразователей частоты и шкаф управления насосами.
Реконструкция изношенных участков и строительство новых водопроводных сетей
Большая часть участков выработала нормативный эксплуатационный ресурс (более 20 лет эксплуатации) и требует перекладки.
Для подключения объектов перспективной застройки требуется прокладка новых участков водопроводных сетей.
Мероприятия по строительству и реконструкции сетей учитывают:
· Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб.
· Разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3).
· Глубина заложения трубопровода 3 м;
· Установка пожарных гидрантов и запорной арматуры.
3. [bookmark: _Toc40687521][bookmark: _Toc40687879][bookmark: _Toc40688235][bookmark: _Toc19828063][bookmark: _Toc20001019][bookmark: _Toc47087261]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Настоящей схемой предусматривается вывод из эксплуатации существующих скважин и водоочистных сооружений со строительством новых сооружений забора и очистки воды аналогичной мощности.
Сведения о вновь строящихся объектах системы водоснабжения с.п. Казым представлены в таблице 21.
4. [bookmark: __RefHeading__58391_834949111][bookmark: __RefHeading__58238_834949111][bookmark: _Toc19828064][bookmark: _Toc20001020][bookmark: _Toc47087262]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
[bookmark: _Hlk39594600]Развитие систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, предусмотрено комплексно в составе мероприятий по модернизации и строительству водозаборных и водоочистных сооружений.
На водозаборных сооружениях необходима установка систем видеонаблюдения, с целью контроля по недопущению несанкционированного доступа на объекты.
5. [bookmark: __RefHeading__58393_834949111][bookmark: __RefHeading__58240_834949111][bookmark: _Toc19828065][bookmark: _Toc20001021][bookmark: _Toc47087263]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
В настоящее время оснащенность приборами учета холодной воды в сельском поселении составляет 25%.
По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному водоснабжению на территории сельского поселения Казым и администрации сельского поселения Казым планы по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.
6. [bookmark: _Toc47087264]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения Казым и их обоснование
На перспективу сохраняются существующие маршруты прохождения сетей водоснабжения по территории с.п. Казым. Новые сети прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.
7. [bookmark: _Toc429034428][bookmark: _Toc392073592][bookmark: _Toc19828066][bookmark: _Toc20001022][bookmark: _Toc47087265]Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен
Место размещения новых насосных станций первого подъема необходимо определить по результатам гидрогеологической разведки.
8. [bookmark: _Toc429034429][bookmark: _Toc392073593][bookmark: _Toc385862057][bookmark: _Toc19828067][bookmark: _Toc20001023][bookmark: _Toc47087266]Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
На территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Казым, система централизованного горячего водоснабжения отсутствует. 
Все объекты системы холодного централизованного водоснабжения, планируемые к постройке и реконструкции до 2031 года, находятся в пределах с. Казым. Расположение планируемых объектов системы холодного водоснабжения будет уточняться при разработке проектно-сметной документации.
9. [bookmark: _Toc429034430][bookmark: _Toc392073594][bookmark: _Toc385862058][bookmark: _Toc19828068][bookmark: _Toc20001024][bookmark: _Toc47087267]Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения
Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем водоснабжения приведены в Приложении 3 к схеме водоснабжения и водоотведения сельского поселения Казым.



[bookmark: _Toc429034431][bookmark: _Toc392073595][bookmark: _Toc385862059][bookmark: _Toc19828069][bookmark: _Toc20001025][bookmark: _Toc47087268]Раздел 5 «Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения»
1. [bookmark: _Toc429034432][bookmark: _Toc392073596][bookmark: _Toc385862060][bookmark: _Toc19828070][bookmark: _Toc20001026][bookmark: _Toc47087269]На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
[bookmark: _Toc392073597][bookmark: _Toc385862061]Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Казым повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:
· загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;
· образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;
· образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.
Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.
Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:
· работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
· предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;
· при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;
· не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);
· для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;
· организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;
· для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;
· предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты; 
· для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;
· запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;
· запрещается сжигание отходов на строительной площадке;
· строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.
· К необратимым последствиям  реализации строительных проектов следует отнести:
· изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;
· изменение гидрогеологических характеристик местности;
· изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;
· нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;
· развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.
Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта. 
Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.
Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Казым в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Казым» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.
Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Казым от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.
2. [bookmark: _Toc429034433][bookmark: _Toc19828071][bookmark: _Toc20001027][bookmark: _Toc47087270]На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
[bookmark: _Toc392073598][bookmark: _Toc385862062]Анализ возможного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке, показал, что при эксплуатации ВОС предполагается использовать технологии без применения хлора. Вместо жидкого хлора используются новые эффективные обеззараживающие реагенты. Это позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных органических соединений в питьевой воде, но и повышает безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

[bookmark: _Toc429034434][bookmark: _Toc19828072][bookmark: _Toc20001028]

[bookmark: _Toc47087271]Раздел 6 «Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения»
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Расчеты стоимости нового строительства и реконструкции участков сетей водоснабжения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 918/пр от «30» декабря 2019 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2020. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации».
 Расчеты стоимости нового строительства водозаборных сооружений проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 905/пр от «30» декабря 2019 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-19-2020. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».
Обоснование объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоснабжения сп Казым приведены в приложении 4.


[bookmark: таб61]Расчеты выполнены в ценах 2020 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов по источникам и сетям водоснабжения приведены в таблице 24.


[bookmark: _Toc500732610][bookmark: _Toc35005598][bookmark: _Toc47000260][bookmark: _Toc47087341][bookmark: _Toc382984461]Таблица 24– Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и модернизацию сетей и источников водоснабжения сп Казым
	Наименование мероприятия
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Ориентировочный объем капитальных вложений *, тыс. руб.

	
	
	В ценах 2020 г.
	2019 г
	2020 г.
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025-2031 гг

	Строительство нового водозаборного узла производительность 24 м3/ч
	1. Установка современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации;
3. Установка приборов управления насосным оборудованием для обеспечения плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения с помощью преобразователей частоты и шкаф управления насосами.
	1357
	 
	 
	 
	679
	679
	 
	 

	Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительностью 300 м3/сутки
	1. Установка современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации;
3. Установка приборов управления насосным оборудованием для обеспечения плавного бесступенчатого регулирования частоты вращения с помощью преобразователей частоты и шкаф управления насосами.
	32600
	 
	 
	 
	16300
	16300
	 
	 

	Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей  2,008 км
	1. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб.
2. Разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3).
3. Глубина заложения трубопровода 3 м;
4. Установка пожарных гидрантов и запорной арматуры
	9320
	 
	 
	1864
	1864
	1864
	1864
	1864

	Строительство напорно-разводящих водопроводных сетей 2,364 км
	1. Наружные инженерные сети водоснабжения из полиэтиленовых труб.
2. Разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3).
3. Глубина заложения трубопровода 3 м;
4. Установка пожарных гидрантов и запорной арматуры
	11987
	 
	 
	 
	 
	3996
	3996
	3996

	Итого:
	
	55265
	0
	0
	1864
	18843
	22838
	5860
	5860


Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2020 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

[bookmark: _Toc392073599][bookmark: _Toc429034435][bookmark: _Toc19828073][bookmark: _Toc20001029][bookmark: _Toc47087272]Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения»
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:
· показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.12.2013) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»
Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения с.п. Казым, с учетом реализации предложений предусмотренных схемой водоотведения, приведены в таблице 25.


[bookmark: _Toc438400963][bookmark: _Toc45723732][bookmark: _Toc47087342]Таблица 25– Целевые показатели с.п. Казым
	№ п/п
	Данные, используемые для измерения
	Единица измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2031 гг.

	Показатели качества питьевой воды

	1
	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	2
	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.
	%
	100
	100
	100
	100
	0
	0
	0

	Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения

	3
	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей  холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей  холодное водоснабжение
	ед./км
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Показатели энергетической эффективности

	4
	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1

	5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/м3
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,611
	0,611
	0,611






[bookmark: _Toc382984462][bookmark: _Toc429034436][bookmark: _Toc392073600][bookmark: _Toc19828074][bookmark: _Toc20001030][bookmark: _Toc47087273]Раздел 8 «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
[bookmark: _Toc392777197]В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
По данным, предоставленным АО «ЮКЭК-Белоярский», организации, занятой в сфере водоснабжения сельского поселения Казым и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоснабжения на территории сельского поселения Казым - отсутствуют.

[bookmark: _Toc392073601][bookmark: _Toc385862064][bookmark: _Toc377565591]

[bookmark: _Toc47087274][bookmark: _Toc41571662][bookmark: _Toc392777236]Глава 2. «Схема водоотведения»
[bookmark: _Toc47087275]Раздел 1. «Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения Казым»
1. [bookmark: _Toc47087276]Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения Казым на эксплуатационные зоны
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения. 
Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём. 
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
К недостаткам сложившейся системы канализации с. п. Казым следует отнести:
· отсутствие централизованной системы канализации;
· сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.
2. [bookmark: _Toc41221935][bookmark: _Toc41571664][bookmark: _Toc47087277]Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
3. [bookmark: _Toc41221936][bookmark: _Toc41571665][bookmark: _Toc47087278] Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
4. [bookmark: _Toc41221937][bookmark: _Toc41571666][bookmark: _Toc47087279]Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
5. [bookmark: _Toc41221938][bookmark: _Toc41571667][bookmark: _Toc47087280]Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
6. [bookmark: _Toc41221939][bookmark: _Toc41571668][bookmark: _Toc47087281]Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
7. [bookmark: _Toc41221940][bookmark: _Toc41571669][bookmark: _Toc47087282]Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
8. [bookmark: _Toc41221941][bookmark: _Toc41571670][bookmark: _Toc47087283]Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
Централизованной системой водоотведения не охвачены следующие населенные пункты:
· село Казым
· деревня Нумто
· деревня Юильск
9. [bookmark: _Toc41221942][bookmark: _Toc41571671][bookmark: _Toc47087284]Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения Казым
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
К недостаткам сложившейся системы канализации с. п. Казым следует отнести:
· отсутствие централизованной системы канализации;
· сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.
10. [bookmark: _Toc47087285]Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

[bookmark: _Toc41221943][bookmark: _Toc41571672]

[bookmark: _Toc47087286]Раздел 2. «Балансы сточных вод в системе водоотведения»
1. [bookmark: _Toc41221944][bookmark: _Toc41571673][bookmark: _Toc47087287]Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
2. [bookmark: _Toc41221945][bookmark: _Toc41571674][bookmark: _Toc47087288]Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
3. [bookmark: _Toc41221946][bookmark: _Toc41571675][bookmark: _Toc47087289]Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
4. [bookmark: _Toc41221947][bookmark: _Toc41571676][bookmark: _Toc47087290]Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей.
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
5. [bookmark: _Toc41221948][bookmark: _Toc41571677][bookmark: _Toc47087291]Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водо-отведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет рассчитаны с учетом организации централизованного водоотведения в с. Казым. Организация  централизованного водоотведения в д. Нумто и д. Юильск настоящей схемой не предусматривается.
Учитывая действующие в настоящее время в Ханты-Мансийскмо автономном округе норм потребления коммунальной услуги по водоотведению, утвержденные приказом департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры № 12-нп от 25.12.2017 года (с изменениями на 29 апреля 2020 года), норматив потребления коммунальных услуг по водоотведению принят по данным таблицы 11 и составляет 6,572 м3/чел. в месяц или 216 л/сут на чел.
Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения представлены в Разделе 3.


[bookmark: _Toc41221958][bookmark: _Toc41571678][bookmark: _Toc47087292]Раздел 3. «Прогноз объема сточных вод»
1. [bookmark: _Toc41221959][bookmark: _Toc41571679][bookmark: _Toc47087293]сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения приведены в таблице 26.
[bookmark: _Toc47087343]Таблица 26 - Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему
	[bookmark: _Toc41221960][bookmark: _Toc41571680]№ п/п
	 
	Ед. изм.
	2019 г
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025-2031 гг.

	Баланс централизованной системы водоотведения (годовой)

	1
	Поступление всего:
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52,15

	1.1.
	население
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42,33

	1.2.
	бюджетные организации
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,82

	1.3.
	производственные потребители
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	1.4.
	прочие потребители
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	1.5.
	объекты АО "ЮКЭК-Белоярский"
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,86

	Баланс централизованной системы водоотведения (среднесуточный)

	1
	Поступление всего:
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	142,87

	1.1.
	население
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115,97

	1.2.
	бюджетные организации
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,67

	1.3.
	производственные потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18

	1.4.
	прочие потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,20

	1.5.
	объекты АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,85

	Баланс централизованной системы водоотведения (максимальный суточный)

	1
	Поступление всего:
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171,44

	1.1.
	население
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	139,16

	1.2.
	бюджетные организации
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22,41

	1.3.
	производственные потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22

	1.4.
	прочие потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24

	1.5.
	объекты АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,42


2. [bookmark: _Toc47087294]Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)
В сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует.
От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
3. [bookmark: _Toc41221961][bookmark: _Toc41571681][bookmark: _Toc47087295]Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам приведен в таблице 27.
[bookmark: _Toc47087344]Таблица 27 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений
	№ п/п
	 
	Ед. изм.
	2019 г
	2020 г
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025-2031 гг.

	Баланс централизованной системы водоотведения (годовой)

	1
	Производительность очистных сооружений
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	182,5

	2
	Поступление всего:
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	52,15

	2.1.
	население
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	42,33

	2.2.
	бюджетные организации
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6,82

	2.3.
	производственные потребители
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	2.4.
	прочие потребители
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,07

	2.5.
	объекты АО "ЮКЭК-Белоярский"
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2,86

	3
	Резерв/дефицит (+/-) проектной производительности 
	тыс.м3/год
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	130,35

	Баланс централизованной системы водоотведения (среднесуточный)

	1
	Производительность очистных сооружений
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500,00

	2
	Поступление всего:
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	142,87

	2.1.
	население
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	115,97

	2.2.
	бюджетные организации
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	18,67

	2.3.
	производственные потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,18

	2.4.
	прочие потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,20

	2.5.
	объекты АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7,85

	3
	Резерв/дефицит (+/-) проектной производительности 
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	357,13

	Баланс централизованной системы водоотведения (максимальный суточный)

	1
	Производительность очистных сооружений
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	500,00

	2
	Поступление всего:
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	171,44

	2.1.
	население
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	139,16

	2.2.
	бюджетные организации
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	22,41

	2.3.
	производственные потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,22

	2.4.
	прочие потребители
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0,24

	2.5.
	объекты АО "ЮКЭК-Белоярский"
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	9,42

	3
	Резерв/дефицит (+/-) проектной производительности 
	м³/сут
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	328,56


В настоящее время в сельском поселении Казым централизованная система канализации отсутствует. От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-бытовые стоки ассенизационными машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.
На перспективу до 2031 г. настоящей схемой предусматривается организация централизованного водоотведения в с. Казым. Производительность очистных сооружений составить 500 м³/сут.
4. [bookmark: _Toc41221962][bookmark: _Toc41571682][bookmark: _Toc47087296]Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения
Гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения с. Казым  будут уточнены при разработке проектно-сметной документации.
5. [bookmark: _Toc41221963][bookmark: _Toc41571683][bookmark: _Toc47087297]Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия
Сведения о резервах производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения на каждом этапе приведены в таблице 27. На проектируемых КОС 500 м³/сут дефицит производственных мощностей отсутствует.

[bookmark: _Toc41221964][bookmark: _Toc41571684]

[bookmark: _Toc47087298]Раздел 4. «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения»
1. [bookmark: _Toc41221965][bookmark: _Toc41571685][bookmark: _Toc47087299]Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Принципами развития централизованной системы водоотведения сельского поселения Казым являются:
· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);
· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;
· постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
· показатели качества обслуживания абонентов;
· показатели качества очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;
· соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
В сельском поселении Казым в настоящее время отсутствует централизованная система водоотведения. Схема водоотведения предусматривает организацию системы централизованного водоотведения в с. Казым.
К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих централизованное водоотведение абонентов городского округа относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения; 
· показатели эффективности использования ресурсов; 
· показатели качества очистки сточных вод; 
· показатели качества обслуживания абонентов.
Расчетные целевые показатели по сельскому поселению Казым за 2019 год не определены, в связи с отсутствием в сельском поселении централизованной системы водоотведения. На перспективу до 2031 г. настоящей схемой предусматривается организация централизованного водоотведения в с. Казым. Производительность очистных сооружений составить 500 м³/сут.
2. [bookmark: _Toc41221966][bookmark: _Toc41571686][bookmark: _Toc47087300]Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий
По результатам анализа системы водоотведения настоящим документом предлагается перечень мероприятий, представленный в таблицах 28-29.
[bookmark: _Toc47000261][bookmark: _Toc47087345]Таблица 28 – Перечень мероприятий по строительству объектов системы водоотведения – КОС и КНС
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Период реализации

	1
	Строительство КОС производительностью 500 м3/сутки 
	1. Строительство здания решеток
2. Строительство песколовок горизонтальных
3. Строительство отстойников горизонтальных
4. Установка УФ-обеззараживания сточных вод
5. Строительство цеха механического обезвоживания осадка
6. Организация площадки складирования обезвоженного осадка
	2021-2025 гг.

	2
	Строительство КНС-1, производительностью 15 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	2023 г.

	3
	Строительство КНС-2 производительностью 15 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	2024 г.

	4
	Строительство КНС-3 производительностью 15 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	2025 г.

	5
	Строительство ГКНС производительностью 45 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	2022 г.



[bookmark: _Toc47087346]Таблица 29 – Перечень новых участков сети водоотведения
	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Материал трубопровода
	Год строительства

	Администрация СП Казым
	КК-16
	13,37
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Андминистрация СП Казым
	КК-16
	34,68
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-1
	КК-2
	13,14
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-1
	КК-129
	6,58
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-2
	КК-5
	72,23
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-3
	КК-4
	37,35
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-4
	КК-129
	24,67
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-5
	КК-6
	16,7
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-6
	КК-7
	281,01
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-7
	КК-8
	47
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-7
	КК-20
	88,96
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-8
	КК-9
	78,92
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-9
	КК-10
	33,64
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-9
	КК-11
	147,14
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-11
	КК-12
	180,38
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-12
	КК-109
	57,87
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-12
	КК-13
	80,13
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-13
	КК-15
	84,61
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-14
	КК-13
	28,47
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-15
	КК-17
	170,84
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-16
	КК-15
	21,08
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-17
	КК-18
	9,72
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-18
	КК-19
	14,96
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-19
	КК-93
	76,88
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-20
	КК-21
	111,52
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-21
	КК-22
	111,94
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-22
	КК-25
	58,52
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-23
	КК-22
	175,32
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-24
	КК-22
	62,59
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-25
	КК-28
	43
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-26
	КК-25
	53,59
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-28
	КК-75
	40,74
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-29
	КК-28
	44,42
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-30
	КК-29
	182,13
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-31
	КК-65
	7,31
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-32
	КК-31
	11,58
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-33
	КК-35
	6,81
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-34
	КК-33
	30,54
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-35
	КК-32
	30,3
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-35
	КК-50
	90,77
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-36
	КК-37
	8,6
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-37
	КК-38
	22,31
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-38
	КК-41
	57,27
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-39
	КК-40
	7,98
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-40
	КК-38
	14,38
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-41
	КК-34
	29,03
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-42
	КК-41
	38,37
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-43
	КК-42
	11,55
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-44
	КК-45
	11,73
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-45
	КК-42
	21,57
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-46
	КК-47
	31,3
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-47
	КК-89
	93,69
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-48
	КК-49
	23,5
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-49
	КК-50
	25,8
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-50
	КК-47
	44,37
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-51
	КК-128
	9,44
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-52
	КК-53
	8,68
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-53
	КК-54
	12,57
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-54
	КК-55
	36,56
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-55
	КК-56
	104,39
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-56
	КК-57
	138,49
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-57
	КК-58
	120,8
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-58
	КК-59
	155,5
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-59
	КК-130
	30,24
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-60
	КК-33
	14,7
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-61
	КК-60
	12,78
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-62
	КК-129
	51,85
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-63
	КК-64
	19,41
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-64
	КК-65
	28,37
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-65
	КК-66
	28,71
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-66
	КК-71
	39,62
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-67
	КК-68
	19,37
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-68
	КК-66
	29,23
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-69
	КК-70
	19,56
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-70
	КК-71
	28,75
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-71
	КК-72
	65,18
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-72
	КК-75
	14,57
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-73
	КК-74
	18,9
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-74
	КК-72
	31
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-75
	КК-77
	22,99
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-76
	КК-77
	18,33
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-77
	КК-78
	19,93
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-78
	КК-79
	48,59
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-79
	КК-82
	33,72
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-80
	КК-81
	20,91
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-81
	КК-79
	14,4
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-82
	КК-115
	20,46
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-83
	КК-84
	11,4
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-84
	КК-85
	37,52
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-85
	КК-82
	34,65
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-86
	КК-87
	14,12
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-87
	КК-88
	12,94
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-88
	КК-89
	15,85
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-89
	КК-85
	57,78
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-90
	КК-82
	28,46
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-91
	КК-90
	3,64
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-92
	КК-91
	6,43
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-93
	КК-90
	59,56
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-94
	КК-95
	10,1
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-95
	КК-93
	4,63
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-96
	КК-93
	9,18
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-97
	КК-98
	13,6
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-98
	КК-19
	23,83
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-98
	КК-104
	4,8
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-99
	КК-100
	16,11
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-100
	КК-97
	19,1
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-101
	КК-102
	14,99
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-102
	КК-103
	6,9
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-103
	КК-100
	33,9
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-105
	КК-104
	68,94
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-106
	КК-105
	10,29
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-107
	КК-106
	11,28
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-108
	КК-107
	16,69
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-109
	КК-110
	123,7
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-110
	КК-107
	102,6
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-111
	КК-108
	15,87
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-112
	КК-108
	34,13
	0,15
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-113
	КК-112
	15,38
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-114
	КК-112
	77,47
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-115
	КК-116
	74,66
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-116
	КК-117
	54,88
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-117
	КК-118
	81,11
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-118
	КК-123
	63,64
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-119
	КК-120
	27,85
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-120
	КК-121
	66,51
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-121
	КК-122
	11,31
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-122
	КК-118
	20,26
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-123
	КНС
	63,03
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-124
	КК-32
	6,51
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-126
	КК-141
	38,75
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-127
	КК-124
	11,32
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-128
	КК-54
	13,27
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-130
	КК-62
	10,29
	0,2
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	КК-141
	КК-62
	36,07
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Котельная №1
	КК-46
	3,85
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Котельная №2
	КК-1
	3,38
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	МАДОУ детский сад
	КК-30
	12,06
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Набережная ул, 3
	КК-111
	4,74
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Новая улица, 27
	КК-141
	9,67
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Новая улица, 29
	КК-3
	10,44
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Новая улица, 31
	КК-3
	7,23
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Новая улица, 39
	КК-3
	43,77
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Пожарная часть
	КК-48
	3,49
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Пожарная часть
	КК-49
	3,26
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Резервуар
	КК-8
	30,29
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Сельская ул, 21
	КК-21
	77,76
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Советская улица
	КК-81
	5,35
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Советская улица
	КК-80
	5,63
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Советская улица, 2А
	КК-84
	6,33
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Советская улица, 2А
	КК-83
	4,45
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Советская улица, 3
	КК-76
	6,92
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Советская улица, 5
	КК-76
	4,47
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Совхозная улица, 1
	КК-23
	38,56
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Совхозная улица, 1А
	КК-23
	44,89
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Совхозная улица, 1Б
	КК-23
	16,44
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Совхозная улица,12
	КК-14
	20,83
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Совхозная улица,12а
	КК-14
	3,35
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Средняя общеобразова
	КК-29
	43,12
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Средняя общеобразова
	КК-15
	28,11
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-119
	6,6
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-78
	18,35
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-26
	2,52
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-2
	12,75
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-120
	4,56
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-113
	5,21
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-114
	3,61
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-50
	24,51
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Строение
	КК-121
	4,03
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Участковая больница
	КК-130
	15,47
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 2
	КК-18
	17,25
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 8
	КК-102
	4
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 8
	КК-101
	4,13
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 9
	КК-95
	7,19
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 9
	КК-94
	5,73
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 10
	КК-99
	3,86
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 11
	КК-91
	4,21
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 11
	КК-92
	3,88
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 12
	КК-97
	30,04
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	Школьная улица, 14
	КК-96
	4,03
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Каксина
	КК-11
	33,64
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Каксина 28
	КК-10
	4,75
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Каксина 28а
	КК-10
	15,39
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Лесная
	КК-61
	5,37
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Лесная
	КК-60
	6,16
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Новая
	КК-52
	5,3
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Новая
	КК-53
	5,25
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Новая
	КК-128
	4,92
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Новая
	КК-51
	5,07
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Новая
	КК-5
	8,96
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Новая, 37
	КК-4
	102,76
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Новая, 43
	КК-126
	10,89
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Сельская
	КК-21
	99,45
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Советская
	КК-86
	5,73
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Советская
	КК-88
	5,81
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Совхозная
	КК-36
	8,11
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Совхозная
	КК-37
	8,36
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Совхозная
	КК-39
	8,36
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Совхозная
	КК-40
	8,36
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Совхозная
	КК-24
	18,78
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Совхозная
	КК-24
	10,27
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Ягодная
	КК-42
	8,3
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Ягодная
	КК-43
	8,69
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Ягодная
	КК-44
	5,45
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул. Ягодная
	КК-45
	6,47
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Советская д.29
	КК-20
	17,64
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Совхозная д.4
	КК-26
	24,96
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Совхозная д.6а
	КК-26
	75,71
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.1
	КК-69
	4,09
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.1
	КК-70
	3,94
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.2
	КК-127
	7,37
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.2
	КК-124
	7,23
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.3а
	КК-68
	4,55
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.3а
	КК-67
	4,22
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.5а
	КК-63
	3,94
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.5а
	КК-64
	3,9
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.7а
	КК-31
	60,38
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.8а
	КК-74
	4,84
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	ул.Ягодная д.8а
	КК-73
	5,07
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	улица Каксина, 8
	КК-15
	49,18
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.

	улица Каксина,4а
	КК-17
	49,05
	0,1
	ПЭ
	2023-2025 гг.



3. [bookmark: _Toc41221967][bookmark: _Toc41571687][bookmark: _Toc47087301]Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
1. обеспечение надежности отведения сточных вод между технологическими зонами сооружений водоотведения
Строительство КНС
В целях организации системы централизованного водоотведения на территории с. Казым настоящей схемой предусматривается строительство КНС-1 производительностью 15 м3/ч, КНС-2 производительностью 15 м3/ч, КНС-3 производительностью 15 м3/ч, ГКНС производительностью 45 м3/ч.
Работы по строительству КНС включают:
1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
Строительство новых сетей водоотведения
В целях организации системы централизованного водоотведения на территории с. Казым настоящей схемой предусматривается строительство сетей водоотведения.
Мероприятия по строительству сетей учитывают:
· Наружные инженерные сети водоотведения из полиэтиленовых труб.
· Разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3).
· Глубина заложения трубопровода 3 м;
· Устройство колодцев.
2. сокращение сбросов и организация возврата очищенных сточных вод на технические нужды.
Строительство КОС  
В целях организации системы централизованного водоотведения на территории с. Казым настоящей схемой предусматривается строительство КОС полной биологической очиски 500 м³/сут.
Работы по строительству КОС включают:
· Строительство здания решеток
· Строительство песколовок горизонтальных
· Строительство отстойников горизонтальных
· Установка УФ-обеззараживания сточных вод
· Строительство цеха механического обезвоживания осадка
· Организация площадки складирования обезвоженного осадка
4. [bookmark: _Toc41221968][bookmark: _Toc41571688][bookmark: _Toc47087302]Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Настоящей схемой предусматривается организация централизованного водоотведения на территории с. Казым, со строительством КОС  500 м³/сут, а также четырех КНС различной производительности. 
Сведения о вновь строящихся объектах централизованной системы водоотведения приведены в таблице 28.
5. [bookmark: _Toc41221969][bookmark: _Toc41571689][bookmark: _Toc47087303]Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение
К числу основных особенностей систем водоотведения как объектов автоматизации относятся: 
· Высокая степень ответственности работы сооружений, требующая обеспечения их надежной бесперебойной работы; 
· Работа сооружений в условиях постоянно меняющейся нагрузки; 
· Зависимость режима работы сооружений от изменения состава сточных вод; 
· Территориальная разбросанность сооружений и необходимость координирования их работы из одного центра; 
· Сложность технологического процесса и необходимость обеспечения высокого качества очистки сточных вод; 
· Необходимость сохранения работоспособности при авариях на отдельных участках системы; 
· Значительная инерционность ряда технологических процессов, большое запаздывание в изменении показателей очистки сточных вод в ответ на управляющее воздействие. 
Задачи автоматизации процессов транспортировки и очистки сточных вод в основном состоят в следующем:
· Создание оптимальных условий работы отдельных сооружений, интенсификации всего процесса очистки; 
· Улучшение технологического контроля за работой отдельных элементов системы водоотведения и ходом процесса очистки в целом; 
· Улучшение условий труда эксплуатационного персонала с одновременным сокращением штатов обслуживающего персонала; 
· Уменьшение стоимости очистки сточных вод.
Настоящей схемой предусматривается автоматизация проектируемых КНС и КОС на основе интеллектуальных систем управления технологическими процессами, автоматизация процесса перекачки сточных вод, устройство локальных систем частотного регулирования.
6. [bookmark: _Toc41221970][bookmark: _Toc41571690][bookmark: _Toc47087304]Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) на территории сельского поселения Казым, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
В целях организации системы централизованного водоотведения на территории с. Казым настоящей схемой предусматривается строительство напорных и самотечных сетей водоотведения. Новые коллекторы прокладываются вдоль проезжих частей автомобильных дорог, для оперативного доступа, в случае возникновения аварийных ситуаций.
Точная трассировка сетей будет проводиться на стадии разработки проектов планировки участков застройки, с учетом вертикальной планировки территории и гидравлических режимов сети.

7. [bookmark: _Toc41221971][bookmark: _Toc41571691][bookmark: _Toc47087305]Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.
Размеры санитарно-защитных зон для проектируемых канализационных очистных сооружений применены согласно таблице 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
Требуемые размеры санитарно-защитных зон для очистных сооружений приведены в таблице 30.
[bookmark: _Toc45723733][bookmark: _Toc47087347]Таблица 30 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон для очистных сооружений
	Сооружения для очистки сточных вод
	Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки

	
	до 0,2
	более 0,2 до 5,0
	более 5,0 до 50,0
	более 50,0 до 280

	Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения
	15
	20
	20
	30

	Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки
	150
	200
	400
	500

	Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях
	100
	150
	300
	400

	а) Поля фильтрации
	200
	300
	500
	1000

	б) Поля орошения
	150
	200
	400
	1000

	Биологические пруды
	200
	200
	300
	300



8. [bookmark: _Toc41221972][bookmark: _Toc41571692][bookmark: _Toc47087306]Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Все объекты системы централизованного водоотведения, планируемые к постройке до 2031 года, находятся в пределах с. Казым. Расположение планируемых объектов системы водоотведения будет уточняться при разработке проектно-сметной документации.



[bookmark: _Toc41221973][bookmark: _Toc41571693][bookmark: _Toc47087307]Раздел 5. «Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения»
1. [bookmark: _Toc41221974][bookmark: _Toc41571694][bookmark: _Toc47087308]Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
Воздействие очистных сооружений на окружающую среду происходит при сбросе в водные объекты очищенных сточных вод и удалении осадков сточных вод. При эксплуатации очистных сооружений возникают сопутствующие проблемы, связанные с обработкой осадков, инфильтрации сточных вод в почву через стенки подземных емкостных сооружений.
В схеме водоотведения сельского поселения Казым предусмотрено строительство КОС 500 м³/сут в целях организации централизованного водоотведения. На КОС следует предусмотреть:
· современную очистку с обеззараживанием сточных вод; 
· отвод дренажной иловой воды в голову очистных сооружений; 
· использование процессов биологической очистки, ведущих к сокращению количества осадка. Осадок должен быть хорошо минерализован, обладать хорошими водоотдающими свойствами; 
· обезвоживание осадка в цехе механического обезвоживания.
Предусматриваемая современная технология очистки сточных вод обеспечивает экологически безопасную эксплуатацию водоочистных сооружений, предотвращает возможность аварийный сбросов в водный объект, исключает попадание сточных вод и продуктов их очистки на поверхность производственной площадки.
С целью предотвращения аварийного сброса неочищенных сточных вод и загрязнения окружающей природной среды периодически должны проводиться проверки их технического состояния, а результаты проверки заноситься в специальный журнал, а также должны быть предусмотрены следующие мероприятия:
· Наличие аппаратуры автоматического контроля уровней в емкостях; 
· Дублирование основного и вспомогательного оборудования; 
· Насосное оборудование и компрессоры подачи воздуха должны работать в автоматическом режиме с автоматическим вводом резерва; 
· Электроснабжение очистных сооружений должно осуществляться по второй категории от двух независимых источников, обеспечивающих бесперебойную и безаварийную работу оборудования; 
· Наличие регулирующей емкости перед первичными отстойниками.
Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу очистных сооружений, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы неочищенных сточных вод.
Комплексное использование возможностей, предусмотренных схемой водоотведения, обеспечит высокоэффективное функционирование очистных сооружений канализации при рациональном использовании водных ресурсов и практически безвредном воздействии на окружающую природную среду.
2. [bookmark: _Toc41221975][bookmark: _Toc41571695][bookmark: _Toc47087309]Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
При строительстве очистных сооружений КОС 500 м³/сут рекомендуется организация системы с вакуум-фильтром или фильтром-прессом. Уплотненный осадок (избыточный активный ил), обработанный в аэробных стабилизаторах и обезвоженный в системе обезвоживания осадков сточных вод направляется на иловые карты.
С учетом вышесказанного, проектом строительства очистных сооружений рекомендуется предусмотреть наличие современной системы обезвоживания осадков сточных вод, чтобы образующихся на очистных сооружениях отходов относились к классу «малоопасные для окружающей природной среды».



[bookmark: _Toc41221976][bookmark: _Toc41571696][bookmark: _Toc47087310]Раздел 6. «Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения»
Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии обоснования инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.
Расчеты стоимости нового строительства участков сетей водоснабжения проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 918/пр от «30» декабря 2019 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-14-2020. Сборник №14. Наружные сети водоснабжения и канализации». 
Расчеты стоимости нового строительства КОС и КНС проведены в соответствии с государственными сметными нормативами – согласно утверждённых приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации № 905/пр от «30» декабря 2019 г. «Об утверждении укрупненных сметных нормативов» «Укрупненных нормативов цены строительства. НЦС 81-02-19-2020. Сборник №19. Здания и сооружения городской инфраструктуры».
Обоснование объемов капитальных вложений в строительство системы водоотведения сп Казым приведены в приложении 4.
Расчеты выполнены в ценах 2020 г. Капитальные вложения указаны без учета НДС. Результаты расчетов по источникам и сетям водоснабжения приведены в таблице 31.






[bookmark: _Toc47000262][bookmark: _Toc47087348]Таблица 31– Капитальные вложения в строительство системы водоотведения сп Казым
	Наименование мероприятия
	Краткое описание, технические параметры проекта
	Ориентировочный объем капитальных вложений *, тыс. руб.

	
	
	В ценах 2020 г.
	2019 г
	2020 г.
	2021 г
	2022 г
	2023 г
	2024 г
	2025-2031 гг

	Строительство КОС производительностью 500 м3/сутки 
	1. Строительство здания решеток
2. Строительство песколовок горизонтальных
3. Строительство отстойников горизонтальных
4. Установка УФ-обеззараживания сточных вод
5. Строительство цеха механического обезвоживания осадка
6. Организация площадки складирования обезвоженного осадка
	63909
	 
	 
	12782
	12782
	12782
	12782
	12782

	Строительство КНС-1, производительностью 15 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	6354
	 
	 
	 
	 
	6354
	 
	 

	Строительство КНС-2 производительностью 15 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	6354
	 
	 
	 
	 
	 
	6354
	 

	Строительство КНС-3 производительностью 15 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	6354
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6354

	Строительство ГКНС производительностью 45 м3/ч
	1. Строительство КНС с применением современного энергоэффективного оборудования;
2. Устройство систем автоматизации и диспетчеризации
	19061
	 
	 
	 
	19061
	 
	 
	 

	Строительство канализационных сетей 7,213 км
	1. Наружные инженерные сети водоотведения из полиэтиленовых труб.
2. Разработка сухого грунта в отвал, без креплений (группа грунтов 1-3).
3. Глубина заложения трубопровода 3 м;
4. Устройство колодцев.
	43268
	 
	 
	 
	 
	14423
	14423
	14423

	Всего:
	
	145299
	0
	0
	12782
	31843
	33558
	33558
	33558


Примечание: *Стоимость строительства определена в ценах 2020 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации
[bookmark: _Toc41221977][bookmark: _Toc41571697][bookmark: _Toc47087311]Раздел 7 «Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения»
В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоотведения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоотведения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.
Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем водоотведения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей водоотведения по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.
В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» - показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, а также в целях регулирования тарифов". 
В соответствии с частью 1 статьи 39 Закона, «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
· показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
· показатели очистки сточных вод;
· показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды;
· иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
В соответствии с частью 2 статьи 39 Закона, «порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
В соответствии с требованиями указанного Закона перечень показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, а также порядок и правила определения плановых значений и фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения установлены Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014  №162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжениям и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».
В соответствии с Приказом к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:
а) показатели надежности и бесперебойности водоотведения;
б) показатели очистки сточных вод;
в) показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.
Показателем надежности и бесперебойности водоотведения является удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км).
Показателем качества очистки сточных вод является:
а) доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах);
б) доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах);
в) доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах).
Показателем энергетической эффективности является:
а) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/м3);
б) удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/м3).
При разработке настоящего раздела учитывалось, что на момент разработки схемы водоотведения с.п. Казым система централизованного водоотведения на территории сельского поселения отсутствовала.
Целевые показатели развития централизованных систем водоотведения с.п. Казым с учетом реализации предложений предусмотренных схемой водоотведения приведены в таблице 32.





[bookmark: _Toc435396410][bookmark: _Toc438400970][bookmark: _Toc45723734][bookmark: _Toc47087349]Таблица 32– Целевые показатели с.п. Казым
	№ п/п
	Данные, используемые для измерения
	Единица измерения
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025-2031 гг.

	Показателями качества очистки сточных вод 

	1
	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	2
	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	100

	3
	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения 

	4
	Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)
	ед./км
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0

	Показатели энергетической эффективности

	5
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	6
	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод 
	кВт*ч/м3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: _Toc41221978][bookmark: _Toc41571698][bookmark: _Toc47087312]Раздел 8. «Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию»
В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.
По данным, предоставленным АО «ЮКЭК-Белоярский», организацией, занятой в сфере водоотведения на территории сельского поселения Казым и Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоотведения на территории сельского поселения Казым - отсутствуют.
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[bookmark: _Toc47087314]Приложение 2. Характеристики существующих сетей водоснабжения 
Существующие сети водоснабжения
	№ п/п
	Начало участка
	Конец участка
	Длина участка, м
	Наружный диаметр, мм
	Материал трубопровода
	Год ввода в эксплуатацию

	1
	котельная №1
	УТ 1
	10
	108
	сталь
	2001

	2
	УТ 1
	ВОС
	88
	159
	сталь
	2001

	3
	УТ 1
	УТ 2
	45
	159
	сталь
	2001

	4
	УТ2
	УТ3
	46
	108
	сталь
	2001

	5
	УТ3
	УТ4 (Пождепо)
	33
	57
	сталь
	2001

	6
	УТ3
	УТ6
	90
	108
	сталь
	2001

	7
	УТ 6
	Ул. Лесная
	159
	108
	сталь
	2014

	8
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.2
	10
	57
	сталь
	2014

	9
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.2
	56
	57
	сталь
	2014

	10
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.5а
	41
	57
	сталь
	2014

	11
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.4а
	41
	57
	сталь
	2014

	12
	Ул. Лесная
	ввод в дом Ягодная д.3а
	36
	57
	сталь
	2014

	13
	Ул. Лесная
	ввод в дом Советская  д.8а
	62
	57
	сталь
	2014

	14
	УТ 2
	УТ 11
	230
	108
	сталь
	2001

	15
	УТ 11
	УТ 20
	190
	108
	сталь
	2001

	16
	УТ 11
	УТ 29
	81
	108
	сталь
	2000

	17
	УТ 29
	УТ 30
	77
	108
	сталь
	2000

	18
	УТ 30
	УТ 31
	30
	108
	сталь
	2000

	19
	УТ 31
	УТ 32
	42
	108
	сталь
	2000

	20
	УТ 32
	Д/с
	165
	108
	сталь
	2000

	21
	УТ 31
	УТ 33
	48
	108
	сталь
	2000

	22
	УТ 33
	УТ 34
	45
	89
	сталь
	2000

	23
	УТ 33
	УТ 35
	58
	108
	сталь
	2000

	24
	УТ 35
	УТ 36
	63
	108
	сталь
	2000

	25
	УТ 36
	ж/д
	111
	57
	сталь
	2014

	26
	УТ 35
	УТ 38
	133
	108
	сталь
	2012

	27
	УТ 38
	УТ 39
	82
	108
	сталь
	2012

	28
	УТ 39
	ТК Хлебная
	47
	108
	сталь
	2012

	29
	ТК Хлебная
	пож резервуар
	80
	57
	сталь
	2012

	30
	ТК Хлебная
	Котельная №2 (Теплоспутник)
	390
	108
	сталь
	1998

	31
	Котельная №2
	УТ 41
	61
	57
	сталь
	1998

	32
	УТ 41
	УТ 42
	42
	57
	сталь
	1998

	33
	УТ 42
	УТ 43
	43
	57
	сталь
	1998

	34
	УТ 41
	УТ 46
	34
	57
	сталь
	1998

	35
	УТ 46
	УТ 47
	75
	57
	сталь
	1998

	36
	УТ 47
	УТ 48
	22
	57
	сталь
	1998
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Технологическая зона централизованного водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский» в с. Казым
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Зона перспективной застройки на территории с. Казым с указанием перспективных сетей централизованного водоснабжения
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Зона перспективной застройки на территории с. Казым с указанием перспективных сетей централизованного водоснабжения
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Зона перспективной застройки на территории с. Казым с указанием перспективных сетей централизованного водоснабжения


[bookmark: _Toc46937653][bookmark: _Toc47087316]Приложение 4. Обоснование объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения сп Казым
	№ п/п
	Наименование объекта строительства
	Обоснование
	Единица измерения
	Количество
	Коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область)
к уровню цен субъектов Российской Федерации 
	 Сметная стоимость, тыс.руб

	
	
	
	
	
	
	на единицу измерения
	общая

	Водоснабжение

	1
	Строительство нового водозаборного узла производительность 24 м3/ч
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-03-001
	1 м3/час
	24
	1,11
	51
	1357

	2
	Строительство водопроводных очистных сооружений (ВОС) производительностью 300 м3/сутки
	Объекты-аналоги
	-
	-
	-
	-
	32600

	3
	Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей  2,008 м:
	НЦС 81-02-14-2020
	-
	-
	-
	-
	9320

	3.1
	d=57 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-001
	км
	0,31
	1,04
	4 425
	1427

	3.2
	d=89 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-001
	км
	0,045
	1,04
	4 425
	207

	3.3
	d=108 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-001
	км
	1,52
	1,04
	4 425
	6996

	3.4
	d=159 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-001
	км
	0,133
	1,04
	4 994
	691

	4
	Строительство напорно-разводящих сетей 2,364 км:
	 
	 
	 
	 
	 
	11987

	4.1
	d=50 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-001
	км
	0,49
	1,04
	4 425
	2275

	4.2
	d=100 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-001
	км
	1,69
	1,04
	4 994
	8755

	4.3
	d=150 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-06-001
	км
	0,18
	1,04
	4 994
	958

	Водоотведение
	 

	1
	Строительство КОС производительностью 500 м3/сутки: 
	 
	 
	 
	 
	 
	63909

	1.1
	Здания решеток
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-006-01
	1 м3/сут
	500
	1,11
	7
	3730

	1.2
	Песколовки горизонтальные
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-006-05
	1 м3/сут
	500
	1,11
	2
	866

	1.3
	Отстойники горизонтальные
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-006-07
	1 м3/сут
	500
	1,11
	5
	2620

	1.4
	Установка УФ-обеззараживания сточных вод
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-006-08
	1 м3/сут
	500
	1,11
	6
	3213

	1.5
	Цех механического обезвоживания осадка
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-006-13
	1 т/сут
	5
	1,11
	9153
	50797

	1.6
	Площадка складирования обезвоженного осадка
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-006-15
	1 м2
	250
	1,11
	10
	2683

	2
	Строительство КНС-1, производительностью 15 м3/ч
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-001
	1 м3/сут
	360
	1,11
	16
	6354

	3
	Строительство КНС-2 производительностью 15 м3/ч
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-001
	1 м3/сут
	360
	1,11
	16
	6354

	4
	Строительство КНС-3 производительностью 15 м3/ч
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-001
	1 м3/сут
	360
	1,11
	16
	6354

	5
	Строительство ГКНС производительностью 45 м3/ч
	НЦС 81-02-19-2020 Таблица 19-04-001
	1 м3/сут
	1080
	1,11
	16
	19061

	6
	Строительство канализационных сетей 7,213 км
	 
	 
	 
	 
	 
	43 268

	6.1
	d=100 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-07-001
	км
	2,961
	1,06
	5 375
	16 872

	6.2
	d=150 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-07-001
	км
	1,148
	1,06
	5 375
	6 541

	6.3
	d=200 мм
	НЦС 81-02-14-2020 Таблица 14-07-001
	км
	3,104
	1,06
	6 035
	19 855
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Протяженность сетей в зависимости от срока службы, м	
от 6 до 10 лет	от 11 до 20 лет	от 21 до 30 лет	858	1341	667	
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O06wecTBO ¢ OrpaHHUEHHOI 0TBETCTBEHHOCTBIO
"Bea0sipeKuii LeHTP CAHMTAPHO-)NHAEMHOI0THUYECKOro cepiica’
AKKPEJIMTOBAHHASI UCTIBITATE/ILHAS TABOPATOPHS

[Opuanyeckuii anpec: ATTECTAT AKKPETULN
r. Benoapcknii, yn. Cyxapesa, . 1 HCNBITATEALHOM Na00PATOPHI (LEHTPA
Tenedon, dakc: 8 (34670)26379 3apernctpuposan 8 [ocpeectpe "16" asrycta 2016 1
OKITIO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 o1 "16" centatps 2016 1

WHH/KIIIT 8611006191/861101001

IIPOTOKOJI IABOPATOPHBIX UCCJIEJOBAHUI Ne 512

ot 03 mas 2018 rona
Haumenosanue npoGel (06pasua):

Boda yenmpanuzosannoii cucmemsl numoe6020 6000cHabICeHUA
ITpoGel (06pasiibl) HaNpaBEHbI:
AO "KOKOK FBenospckuil”, 2. bearoapcekuii, 3 muxpopaiion, dom 27 a

Jlara 1 Bpems orGopa npoGel (06pa3ua): 13 4. 00 mun. 26.04.2018 2.

Jlata 1 Bpems 10CTaBKH MPoGbl 13 4. 50 mun. 26.04.2018 2

Cotpyanuk, oToGpaBLnii npobbl: bazunescruii E.B. ——

Llens or6opa: CanlTuH 2.1.4.1074-01 "Mumvesas 600a. Iucuenuycckue mpeoosanus k ke
800bI YEHMPAIUZOBAHHBIX CUCIEM NUMbEBO O sooocnaoxcenus. Konmpoin
Kawecmea."

[Opuanyeckoe MMLO, HHANBUAYANbHbIH MPEANPHHUMATEb WK GH3HYECKOE HLO, Y KOTOPOro
otGupasuch npobbl (06pasLibl):
AO "IOKOK Benospckui”, 2. Benospexuii, 3 muxpopaiion, oom 27 a

O6bexT, rae npouzBoaucs oToéop npodsl (06pasua):

c.Kazoim (30anue MAZOY)

Ko npoGei (06pasia): 512.2.1.18

Hsrorosurens:

Jlata H3roToBICHHA: - Homep napruu: -

OG6bem mapTun: -

Konuuectso (06bem) ans ucnbiranuii: 1,51

Tapa, ynakoBka: nabopamopras nocyoa

HJT na meroauky orGopa: TI'OCT 31861-2012
HJ1 Ha 06beM NaGopaTopHBIX HCCCI0BAHNH 1 HX OLCHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

YC0BHS TPAHCTIOPTHPOBKH: asmompancnopn
Yenous XxpaHeHus: TEPMOKOHTEHHep
JIOMoNHUTE IbHBIE CBENCHHS: HeT

Akt otGopa: 26.04.2018 e.

OcHoBanie an1s or6opa:  dozosop Nel ﬁ AN 0/
A.P.Cynioxmanosa_/~ L]~

JIMLO OTBETCTBEHHOE 33 COCTAB/IEHHE JAHHOTO M, 3
Pykosoaurens (3amecrurens) UJT:

o
a: AR
“u‘m‘p " \‘7 \ L1 Cemenosa S
cummepo- | =
JMHREMHONONMUECKOrG/ &

TNIPOTOKOJI COCTaBJ/ICH B 2-X 9K3.
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Kk npotokony Ne 512 o1 03 mas 2018 1.

Koa npo6bi: [ 512.2.1.18
Jlata noctynseHus npoGbl: 26.04.2018 r.
Jlata Hauana HCCIe10BaHHA: 26.04.2018 r.
Jlara okonuanus neenenosanns: 03.05.2018 r.
CAHUTAPHO-T'MIT'MEHUYECKHUE UCCIIEJIOBAHIS N
i Onpenensiembie PE:})’J’IbTa’Iva Morpewmocts [HrueHnyeckuitf L e
10Ka3aTeu MCCJICJA0BAHHH HOPMATHB H3MCPCHHH .
1 3anax npu 20 C 1 0 He>2 Gastbl 1OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 1 0 He>2 Gasibl 'OCT P 57164-2016
3 TTpuBkyc 1 0 He>2 Ganibl I'OCT P 57164-2016
3 LlBeTHOCTH 54 35 He>20 rpaayc FOCT 31868-2012
4 MyTHOCTh 1,19 0,24 He>1,5 mr/am3 I'OCT P 57164-2016
S pH 7,25 0,20 6,0-9,0 en.pH MHA ® 14.1:2:3:4.121-97
6 OGuee xesnes3o 2,32 0,35 He>0,3 mMr/am3 'OCT 4011-72
7 Mapraner 0,58 0,09 He>0,1 Mram3 FOCT 497414 vero1 A
Cpe/cTBa U3MEPEHHiH, CBEJCHHSA O rOCYAAPCTBEHHOI 10BEpKe
Nen/n| Haumenosauue, Tun  |[Torpewsocts | 3aBoACKOH HOMEP £ Im'mmtl, B . |edcrureac o
FOCYAAPCTBEHHOM NOBEPKE
1 ®oromerp KOK 2MIT 0,5% Ne 8803725 Cauaerenabctso Ne 01/1909 | 10 17.05.2018
pH- metp/nonomep &
3 © 01/190 055
2 AHHOH-4101 0,03 pH Ne 725 Cauaerenbctso Ne 8 | 10 17.05.2018
Bpau no CI'JIM “e=7_— Cemenosa [".I1.

OBLyee KONMYECTBO NUCT

0B: 3 nncT 2
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K npotokoay Ne 512 ot 03 masn 2018 r.

OLIEHKA PE3VJIbTATA:

OGpaszen (npo6a) perucrpaunontbiii Ne 512.2.1.18 - Boaa LeHTpan30BaHHOM CHCTEMbI [TUTbEBOrO
BOJIOCHAGKEH U 110 MCCIICYeMBIM MOKA3aTe/IsIM MPEBLILAET A0MyCTHMbIE YPOBHH PeriaMeHTHpyeMble
CanlluH 2.1.4.1074-01 "Iuteeas Boaa. [urnennyeckne TpeGOBaHHS K KAYECTBY BO/1bl
LEHTPAJIM30BaHHBIX CHCTEM MUTLEBOrO BoJocHabkeHns. KonTposb kauecTsa."

Bpau no obuiei ruruene Makaesa 10.C.

O6Lyee konu4ecTBo NUCToB: 3 NUCT 3
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O0wecTBO ¢ OrPAHHYEHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO
"Bes10sipeKkuii LeHTP CAHHTAPHO-3MHAEMHOI0THYECKOro cepphea’
AKKPEJIUTOBAHHASI UCIIBITATEJIbHASI IABOPATOPUS

IOpuamueckuii anpec: ATTECTaT aKKpeAHTALUHH
r. Benospckuit, yn. Cyxapesa, . 1 uenbitatebHoi naGopatopum (uenTpa)
Tenedon, pakc: 8 (34670)26379 3apeructpuposan B ['ocpeectpe "16" asrycra 2016 r.
OKIIO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centabpa 2016 1

MHH/KIII 8611006191/861101001

MPOTOKOJI TABOPATOPHBIX HCCJIEJJOBAHHIT No 511
ot 03 mast 2018 rona
Haumenosauue npoGel (06pasua):
Boda yenmpanuzosannoti cucmembl numMbe8020 8000CHAGHCCHUS
[TpoGet (0Gpasiibl) HampaBIeHbI:

AO "KOK3K Benoapckuu", 2. Benospexuti, 3 muxkpopation, dom 27 a

Jara u Bpems ot6opa npoGbi (0Gpasua): 13 4. 00 mun. 26.04.2018 2.

Jlata n Bpems IoCTaBKH MPOGEI 13 4. 50 mun. 26.04.2018 2.

CoTpyHHK, 0ToOpaBIInit MPOGHI: bazunesckuii E.B.

Llens orGopa: CanlTuH 2.1.4.1074-01 "IMumeesas 6ooa. ['uzuenuveckue mpebosanus Kk kauecmsy
800bl YEHMPANU30BAHHLIX CUCMEM NUMbEB020 6000CHabIcenus. Konmpons
kavecmea."

IOpuanyeckoe AMLO, HHANBHAYANbHbIN NPEANPHHUMATE b WK PH3HYECKOE JHLO, Y KOTOPOro
orGupainuch npoGbl (0Gpastibl):
AO "IOKIK Benospckui”, e. Benosipexuii, 3 muxpopaiion, oom 27 a

OGbekr, rae npousBoamsics otoop npobbl (obpasua):
c.Kaszoim (30anue MOCILI)

Kon npo6si (oGpasua): 3112118

Hsrorosutens:

Jlata u3roToBneHUA: - Howmep napruu: -
OGbem napriu: -

Konuuecrso (06beM) ans ucnwitauuii: 1,51

Tapa, ynakoBka: sabopamopnas nocyoa

HJI Ha meToauky orGopa: TOCT 31861-2012
HJ1 na o6bem n1aGopaTopHbIX HCCEN0BAHMI U X OLCHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

VenoBus TpaHCOPTHPOBKH: asmompancnopm

Yenosus XpaHeHus: TEPMOKOHTEiiHep

JlononHuTeNbHbIE CBEACHHS: HeT

Akt orGopa: 26.04.2018 2 o
OcHoBanue ans otGopa:  dozosop Nel 2 / /
JIMUO OTBETCTBEHHOE 3a COCTABNIEHNE AAHHOTO NPOTOKQHG: AP Craokyvanosa 47/
PykosoauTens (3amectnrens) KJI: il Il Cenenosa ol

)

i
MPOTOKOJI COCTABJIEH B 2-X 9K3.
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K npotokoay Ne ST ot 03 vas 2018

Koa npoGui: Shoas

Jlata noctynienus npoGsl: 26.04.2018 r.
Jlata Hauana MCCIeA0BAHUSA: 26.04.2018 r.
Jlara okonuanms ucenegosanus: 03.05.2018 r.

CAHUTAPHO-TUIT'MEHWYECKHWE UCCJIEJJOBAHWS

Nl Onpenensiembie Peaynb‘ra'rblv Morpewnocts FurneHnyeckuii EAMHmubxu A
nokasaresiu MCC/Ie/10BaH i HOPMATHB | M3MepeHHt
1 3anax npu 20 C 1 0 He>2 Gasibl ['OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 1 0 He>2 Ganbl I'OCT P 57164-2016
3 IMpuskyc 1 0 He>2 Gaiibl "OCT P 57164-2016
3 LBeTHOCTD 57 6 He>20 rpajsyc OCT 31868-2012
4 MyTHOCTB 1,47 0,29 He>15 M3 FOCT P 57164-2016
5 pH 7.21 0.20 6,0-9.0 eapll HHL® 1412034
6 Obuuee sene3o 2,54 0.38 He>0,3 NIGANE] LoCH4an-72
A Mapranen 0,48 0.07 He>0,1 MEINMD TOCT 4974-14. wicron A

Cpezcrsa u3mepeHHil, CBeAeHHs O rOCYAapCTBEHHOH noBepke

Caesienns o

Nen/n| Haumenosauue, Tun  [TorpemHocTs 3aBO/ICKOH HOMEp
roCyapcTBEHHOM noBepke

JleiictBuTenen 10

1 @oromerp KK 2MIT 0,5% Ne 8803725 | Comneremberso Ne 01/1909 | 10 17.05.2018
2 pH/;:;g’l/_‘[ﬁ”l%“:ep 0,03 pH Ne 725 Cauaerenserso Ne 01/1908 | 10 17.05.2018
Bpau no CI'JI e Cemenosa | .1

O6uee kKonM4YecTBO NUCTOB: 3 NCT 2
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Kk niporokoy Ne 511 ot 03 mas 2018 r.

OLIEHKA PE3YJIbTATA:

O6pasen (npo6a) peructpaumontbiii Ne 511.2.1.18 - Boaa LeHTPaAH30BaHHOI CHCTEMbI ITHTHLEBOTO
BOJIOCHAGKEHHS 1O UCCIIELYEMbIM MOKA3ATENAM MIPEBLIIACT JA0MYCTUMBIC YPOBHH PETIAMCHTHPY CAILIC
CanlluH 2.1.4.1074-01 "TTutbeas Boaa. ['nruennyeckue TpebOBAINA K KAUCCTBY BO. bl
LUEHTPATM30BAHHBIX CHCTEM MUTLEBOIO BOAOCHAOKeHMA. KOHTpoiib kavecTsa.”

n

Bpau no o6uiel ruruene ? dinosctiotie /‘””!O Makaesa 10.C.

OBulee konu4ecTBO NUCTOB: 3 NUCT 3
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O061ecTBO ¢ OrPAHHYEHHOIT OTBETCTBEHHOCTHIO
""Bes10sIpCKHUii LeHTP CAHUTAPHO-)NHACMHOI0THYECKOro cepsrca’’
AKKPEAUTOBAHHASI UCNbITATEJbHAS IABOPATOPHS

FOpuanueckuii anpec: ATTECTaT aKKpeANTaUnm
r. Benosapckuii, yi1. Cyxapesa, a. 1 MCMBITATE/LHOM N1a00PaTOPHH (LIEHTpa)
Tenedon, pakc: 8 (34670)26379 3aperucrpuposaH B [ocpeectpe "16" asrycra 2016 .
OKITIO 59639542, OT'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centsops 2016 r.

WHH/KIIIT 8611006191/861101001

ITPOTOKOJI IABOPATOPHBIX NCCJIEJJOBAHUI Ne 369

ot 30 mapra 2018 roaa
HaumeHoBanue npoGsi (0Gpasua):

Boda yenmpanuzosantelx cucmem numoe020 6000CHAGICEHUS.
[TpoGeI (06pasLibl) HANIPaBIeHbI:
AO "FOKIK benosipekuil”, 2. beaosipexuil, 3 muxpopaiion, dom 27 a

Jara u Bpemst otGopa npoOsl (06pasua): 11 4. 30 mun 28.03.2018 .

Jlata u Bpems 10CTaBKH MpoGbl 12 4. 30 mun. 28.03.2018

CotpyaHuk, 0ToGpaBLINit NPOOkI: Bazunrescruii E.B.

Llens or6opa: CanlTuH 2.1.4.1074-01 "[Mumoeesas 6ooa. ['ucuenuueckue mpeoosanus K Kauccmey
60()171 ueumpa/m:ioeammtx cucmem numvesoco BOOOCHAOIHCEHUSA K!IHIH/)/} 16
kavecmea."

[Opuanyeckoe MU0, HHANBHAYATbHbII MPEANPUHUMATENb WIH (HU3HUECKOE JIHLIO, Y KOTOPOro
oTOupanuch npobkl (06pasLbl):
AO "FOKOK Benospckui”, 2. Benospckuil, 3 mukpopaiion, 0om 27 a

O6wexT, rae npoussoauics oTéop npoGel (06pasua):
c.Kazvim (30anue MAJJOY "Onenenox")

Koz npo6si (06pasua): 369.2.1.18

W3sroroButesb:

JlaTa M3rOTOBNEHHS: - Howmep napriu:
OGbem napruu: -

Konunyectso (06bem) anst ucnbitaunit: 1,51

Tapa, ynakoBka: saabopamophas hocyoa

H/1 na metonuky or6opa: T'OCT 31861-2012

HJI Ha 06beM 1aGopaToOpHbIX HCCNeN0BAHMI U UX OLEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

VYenosus TPaHCIOPTHPOBKHU: asmompascnopm
YenoBust XpaHeHus: TEPMOKOHTEHEep
HOHOHHMTSHBHBIC CBEACHMA: HET

Akt orGopa: 28.03.2018 e.

OcHoBaHnue ans ot6opa:  dozogop Ne 1
JINLIO OTBETCTBEHHOE 32 COCTABIIEHHE NAHHOTO MPOTOK!
Pykosonutens (3amecturess) HJT:

78
™\ A.P.Cy.v)o;c.waweanﬂ/'v

L1 Cemenosa

[,//

M.IT.
TIPOTOKOJT COCTABJIEH B 2-X 9K3.
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Jlata noctynsenus npoGbl:
Jlata Hayaa uecIeN0BaHHs:

JlaTa OKOHYaHHA HCCIIeIOBAHHS:

28.03.2018 r.
28.03.2018 r.
30.03.2018 r.

Kk npotokony Ne 369 or 30 mapra 2018 r.

Koz npoGer:

369.2.1.18 ]

CAHUTAPHO-T'MIT'MEHUYECKHWE UCCJIEJIOBAHWSA

Ne n/nt Onpenensembie Pezy.'lea'rbl“ Morpewocts I'uruenmnyeckuit I,vmnmm‘ T —
nokasaresin Hccsie10BaH i HOpMATHB n3mMepeniit
1 3anax npu 20 C 0 0 He>2 Ga.L1bl LOC T P 37104-201¢ |
2 3anax npu 60 C 0 0 He>2 Oalibl 1OCT P 371064-2016 |
3 Ipuskyc 0 0 He>2 Oannwl IOCT P 57164-2016
4 LiserHocTh 33 7 He>20 rpaayc "OCT 31868-2012
5 MyTHOCTB 1,47 0,29 He>1,5 Mr/am3 I'OCT P 57164-2016
6 pH 7,20 0,20 6,0-9,0 en.pH MHA @ 14.1:2:3:4.121-97
7 O6wee xene3o 1,86 0,28 He>0,3 mr/am3 rOCT 4011-72
8 Mapraser 0,10 0,01 He>0,1 mr/am3 I"OCT 4974-14. metoa A
Cpencrsa H3MEPEHUH, CBEICHHS O FOCY1aPCTBEHHOM NoBepke
Nen/n| Haumenosauue, Tun  |[lorpemnocts 3aBoAckoi Homep FULVﬂd;?::;::Z:: Tlouupw Jlercisnicach o
1 ®otomerp KOK 2MIT 0,5% Ne 8803725 Cauaetenbctso Ne 01/1909 | 10 17.03.2018 ]
2 le;:;Tg;:i‘;%h:ep 0,03 pH Ne 725 Cauaerennetso Ne 01/1908 | 10 17.05.2018

Bpau no CI'JTM

OBuwee kONM4ECTBO NMCTOB: 3 NNCT 2

Cemenosa [.I1.
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Kk npotokosy Ne 369 ot 30 mapra 2018 1.

OLIEHKA PE3YJIbTATA:

O6pasen (npoba) perucrpauronHbiii Ne 369.2.1.18 - Boia LeHTPaIH30BaHHbIX CHCTEM ITHTHEBOTO
BOJIOCHAG/KEHHS 110 MCCIIeYEeMbIM MOKA3aTe/ISM MPEBBIAET A0MYCTHMbIC YPOBHH PETIAMEHTHPY CVbIC
CanlTuH 2.1.4.1074-01 "TTutbeBas Boaa. ['Mruennyeckue TpeGOBAHNS K KAUeCTBY BO/Ibl
LIEHTPAIM30BAHHBIX CHCTEM MUTLEBOrO BoAocHabxkeHms. Kontposib kavecrsa."

Bpau o o6uiei ruruese Makaesa 10.C.

O6Lyee KonM4ecTBo NUCTOB: 3 NUCT 3
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O01ecTBO ¢ OrpaHHYeHHOI 0TBETCTBEHHOCTBIO
""Bes10IPCKHii LeHTP CAHHTAPHO-IMHAEMHO/0IHYECKOro cepuca’
AKKPEAUTOBAHHASI UCNBITATEJIbHASI JIABOPATOPUSA

TOpunuyeckuii agpec: ATTeCTaT akKKpeanTaumn
r. Benospckuii, yi1. Cyxapesa, 1. | HCMbITATENBHOI NabopaTOpHH (LIeHTpa)
Tenedow, dakc: 8 (34670)26379 3apeructpuposan B [ocpeectpe "16" asrycta 2016 ¢
OKIIO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.2IAK96 o1 "16" cenrsops 2010 1

WHH/KTIIT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI IABOPATOPHBIX UCCJIEJIOBAHMIT Ne 368
ot 30 mapra 2018 roaa
HaumeHosanue npoGsl (o6pasua):

Boda yenmpanuzoeantblx cucmem numoeo20 6000CHaAGICEHUS.
ITpoGe! (06pasiibl) HAMPaBIIEHBI:
AO "KOKOK Benospcekui", 2. beroapcekui, 3 muxpopation, dom 27 a

Jara u Bpems otGopa mpo6sl (06pasua): 11 4. 30 mun. 28.03.2018 2

Jlata u BpeMst IOCTaBKH MPoGbI 12 4. 30 mun. 28.03.2018 2.

CoTpyaHuK, 0ToOpaBLINi MPOOHI: Fazuneecxuii E.B.

Llens or6opa: CanlTuH 2.1.4.1074-01 "ITumeesas sooa. I'ueuenuveckue mpebGo6anus Kk kavecmesy
Eoobl lf@Hmpa-’lul?OSaHHle cucmem nuMvbeso2o BOOOCHAOIHCEHUS. /\"(IHIN/?II 6
Kkavecmea."

IOpuauyeckoe ML, HHAUBHAYANbHBIA MPEANPUHUMATENb WK GU3HUECKOE JHLO. ¥ KOTOPOT O

otbupanuch npodbl (06pasLibl):
AO "FOKOK benospekui”, e. benoapckuii, 3 mukpopation, oom 27 a

OOBeKT, rae npou3BoAuics 0T60p npodsl (06pasua):
c.Kazvim (30anue MOCLLI)

Kox npo6e1 (06pasia): 368.2.1.18

HWsroroButens:

JlaTa M3rOTOB/IEHHS: - Homep naptuu: -
O6bem napThu: -

Konmuectso (06bem) ans ucnbitauuit: 1,5 1

Tapa, ynakoBka: nabopamopHas nocyoa

HJ{ Ha metoauky otGopa: T'OCT 31861-2012

HJI na 06bem 1abopaTopHbIX HCCIEN0BAHMI 1 HX OLEHKY:

CanlTuH 2.1.4.1074-01

VenoBus TpaHCIOPTHPOBKH: asmompancnopm

VcnoBus XpaHeHUs!: TEPMOKOHTEliHEep
JIONONHHUTENBHbIE CBEICHHS: Het

Akt otGopa: 28.03.2018 e.

OcHosanue ans ot6opa:  dozoeop Ne 1 /
JIMLO OTBETCTBEHHOE 32 COCTABIIEHHE JAHHOTO MPOTOKOJIA: A.P.Cyniokmanosa /J/ﬂ

Pykoonutens (3amectutens) WJI: 11 Cemenosa

S

TIPOTOKOJI COCTABJIEH B 2-X 9K3.
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Jlata noctynnenus npoGbi:
Jlata Hauaa HCCIIeI0BaHHS:

Jlata OKOHYaHHS HCCIIEIOBAHHS:

28.03.2018 r.
28.03.2018 .
30.03.2018 r.

K npotokoay Ne 368 o1 30 vapra 2018

Koz npodwi:

[ Sesaias

CAHUTAPHO-T'MT'MEHUYECKHE UCCJIEJIOBAHUS

e Onpenensiemble Pesynbrarsl Tlorpemiocts Turnennyeckuii Eummublv T 1 ME OB MERREAOBANAR.
ToKasaTeIn HCCNIeI0BaHHH HOpPMAaTHB HM3MEPEHHH
1 3anax npu 20 C 0 0 He>2 Ganbl 'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 0 0 He>2 Ganbl [OCT P 57164-2016
3 [puskyc 0 0 He>2 Gaiibl FOCT P 57164-2016
4 LiBeTHOCTH 30 6 He>20 Py C FOCT 3IRO8-2012
S MyTHOCTB 1,62 0,32 He>1,5 M3 LOCH P H-2000
6 pH 6,70 0,20 6,0-9.0 ea.pH NHA D 14.1:2:3:4.121-97
7 O61ee kene3o 1,99 0,30 He>0,3 mMi/am3 1OCT 4011-72
3 Maprasery 0,10 0,01 He>0,1 mr/am3 FOCT 4974-14, meToa A
CpezcTBa 3MepeHnH, CBEJICHHs O rOCYIapCTBEHHOI NoBEpKe
Nen/n| Haumenosanue, Tun  |[Torpeinocts | 3aBojckoii Homep rocyna;izz:]:); (r)mnepxe JlefictBurenen 10
1 ®otomerp KOK 2MIT 0,5% Ne 8803725 Cauaerenbetso Ne 01/1909 | 10 17.05.2018
2 PHA‘I—";‘;gg"‘;H]%N:EP 0,03 pH Ne 725 Cauaerenabcetso Ne 01/1908 | 10 17.05.2018

Bpau no CI'JIU

O6Lee KonM4eCTBO NUCTOB: 3 NUCT 2

Cemenosa

LI
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K nporokony Ne 368 o1 30 vapra 2018

OLIEHKA PE3VJIbTATA:

O6pasen (npoba) perucrpaLoHHblii Ne 368.2.1.18 - Boaa LeHTPaIH30BaHHbLIX CHCTEM MHTLEBOTO
BOJIOCHAGKEHHS 10 HCC/IELYeMbIM MOKA3aTe/IsM NPeBbILIAET JAOMYCTUMbIE YPOBHH PEr/aMeHTHPYeMble
CanlluH 2.1.4.1074-01 "TTuTbeBas Boza. ['nrueHuyeckne TpeGOBaHMA K KAY€CTBY BO/bI
LEHTPATM30BAHHBIX CUCTEM MMUTHEBOro BogocHabkeHus. KonTpob kavecrsa."

Bpau no obuei ruruene Makaesa 10.C.

O6LLee KONMYeCTBO NUCTOB: 3 NUCT 3
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OGuiecTBO ¢ OFPAHMYECHHOIT OTBETCTBEHHOCTBIO
"BenosipCKHii LeHTD CAHUTAPHO-3NHAEMHO/IOrHYeCKoro cepphca’’
AKKPEAHUTOBAHHAS UCTIBITATEJIbHASI IABOPATOPUS

tOpuanueckuii anpec: ATTecTar akKpeauTaunn
r. benospckuii, yn. Cyxapesa, 1. 1 HCnbITATENbHOM JTaGopaTopuu (LeHTpa)
Tenedon, pakc: 8 (34670)26379 3aperncrpuposau B [ocpeectpe "16" aprycra 2016 .
OKTIO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centadpa 2016 r.

WHH/KIIIT 8611006191/861101001

IIPOTOKOJI JIABOPATOPHBIX UCCJIEXOBAHUIM Ne 160

ot 26 ¢espans 2018 rona
Haunmenosanne npo6e (06pasia):

Booa yenmpanu3o8anHelx cucmem numseo20 6000CHABICEHUS.
ITpoGbl (06pasLibl) HATIPaBIIEHbI:
AO "IOKOK benospexuil”, 2. benospexuit, 3 muxpopaiion, dom 27 a

Jlata u Bpems orGopa npoGbl (06pasua): 10 . 00 mun. 21.02.2018 a.

JlaTa u Bpems 10CTaBKH NpoGbl 12 4. 30 mun. 21.02.2018 a.

CoTpyaHHK, 0TOOpaBLINii NPoOkI: Fazunescruil E.B.

Llesb otGopa: CanlluH 2.1.4.1074-01 "[Tumvesasn 6oda. I'ueuenuueckue mpe6osanus Kk kawvecmsy
800bI YEHMPATUZ0BAHHBIX CUCTIEM NUMbEBO20 8000CHabIICenuUs. Konmpone
kavecmea."

IOpuanueckoe AnLO, HHAMBHAYAJbHbII NPeAnpUHUMaTesb Wik GU3MUecKoe Mo, y KOTOpPOro
oTOnpannces npodel (06pasiibl):
AO "IOKIK benospckui”, 2. Benospexuil, 3 mukpopaiion, dom 27 a

OObeKT, rie nponssoauics otéop rnpodel (0bpasua):
c.Kazoim (30anue MAJJOY "Onenenox")

Koa npo6et (oGpasua): 160.2.1.18

Hsrorosurens:

Jlata u3rotopeHus: - Howmep napruu: s
O6bem napruu: -

Konnuecrso (o0bem) anst ucneitanuii: 1,51

Tapa, ynakoBka: sabopamopnas hocyoa

H/1 na metoaunky or6opa: 1OCT 31861-2012

HJ1 na o6bem n1abopaTopHbIX HCCIEN0BAHMIT U HX OLEHKY:

CanlluH 2.1.4.1074-01

VenoBus TPaHCNIOPTHPOBKH: asmompancnopm

VC0BHs XpaHeHus: TEPMOKOHTEHHEp

JlononuuTenbHbIe CBEACHUS: HeT

AKT oT6Opa: 21.02.2018 2. =

OcHoBaHue ais oTOopa:  002080p s 42/
S 4

JIMLo OTBETCTBEHHOE 3a COCTABJIGHHE IAaHHOTO MPOTOKOJ! AP Cymocvanosa____— LA

Pykosoauntens (3amecrurens) MJI: w1l Cemenosa /ﬂﬂ/

M.IT.
NPOTOKO/ COCTaB/IEH B 2-X 9K3.
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Jlata noctynsieHus npodsbi:
Jlata Hauana HCCae0BaH I
JlaTa OKOHUYAHHS MCCIIE/I0BAHMS

21.02.2018 r.
21.02.2018 r.
1 26.02.2018 .

k npotokosy Ne 160 ot 26 despans 2018 r.

Koz npoGbi:

[ 160.2.1.18

CAHWUTAPHO-I'MT'MEHWYECKHWE UCCJIEJOBAHU S

N Onpenensiemble Pe‘synb'ra'rbxv TlorpewHoeTs IurneHnyeckuit| Eannnupt T m—
nokasarenm HecenoBanmi HOPMATHB | M3MEpEeH U
1 3anax npu 20 C 0 0 He>2 Gasibl T'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 0 0 He>2 Gasibl T'OCT P 57164-2016
3 [puBkyc 0 0 He>2 Gasibl FOCT P 57164-2016
4 LiBeTHocTsh 31 6 He>20 rpaiyc 'OCT 31868-2012
S MyTHOCTD 1,47 0,29 He>1,5 Mmr/am3 I'OCT P 57164-2016
6 pH 7,00 0,20 6,0-9,0 en.pH MHA @ 14.1:2 121-97
Wi O6uee xenes3o 1,85 0,28 He>0,3 mr/am3 I'OCT 4011-72
8 Mapraner 0,09 0,01 He>0,1 mr/am3 'OCT 4974-14, meton A
CpescTsa H3MEPEHHH, CBEACHHS O FOCY1APCTBEHHOM MOBEpKe
Nen/n|  Haumenosauue, tun  |[Torpemxocts 3aBozckoii Homep rocyna;t::::}:z:g’l ‘r)]oeepxe JleiictBuTenen 10
1 ®oromerp KOK 2MIT 0,5% Ne 8803725 Cauaerenberso Ne 01/1909 | 10 17.05.2018
2 PH-=petp/uoHOMep 0.03 pH Ne725 Cauzerenserso Ne 01/1908 | 10 17.05.2018

AHKOH-4101

Bpau no CI'JIU

Obujee kONMYECTBO NUCTOB: 3 NUCT 2

/?{/ / Cewmenosa I".T1.
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Kk niportokoiy Ne 160 ot 26 depans 2018 r.

OLIEHKA PE3YJIbTATA:

OGpaseu (npoba) peructpaumontbiii Ne 160.2.1.18 - Boja UeHTpalM30BaHHBIX CHCTEM UTLEBOTO
BOJOCHAGIKEHHSI 110 MCCIELyeMbIM NOKA3aTe/IAM NPEeBLILIAET JOMYCTHMbIE YPOBHH PErIaMEHTHPYEMble
CanlluH 2.1.4.1074-01 "[urbeBas Boaa. [Mruennyeckue TpebOBaHUS K KAUECTBY BO/IbI
LHTPaIM30BAHHBIX CHCTEM MUTHEBOrO BoA0cHaGkeHus. KonTposb kavecTsa."

Bpau no o6weii ruruene /! "/J/(w( Makaesa 10.C.

O6Llee konu4ecTso nNUcTos: 3 NucT 3
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O01ecTBO ¢ OrpAHHYEHHOIT OTBETCTBEHHOCTBIO
"BeaosipeKHii LeHTP CAHNUTAPHO-3THAEMHOIOrHYECKOro cepBuca’
AKKPEJAMTOBAHHASI UCIIBITATEJIbHASI IABOPATOPUSA

IOpuanueckuii anpec: ATTecTaT akKpeauTaLH1
r. benoapckuii, yn. Cyxapesa, a. 1 HCrbITATe/ILHOM 1aGopaTopHu (LeHTpa)
Tenedon, dakc: 8 (34670)26379 3apeructpuposan B locpeectpe "16" aBrycra 2016 .
OKII0 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" cenrsdps 2016 .

WHH/KIITT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI JIABOPATOPHBIX UCCJIEJIOBAHUI Ne 159

ot 26 ¢espas 2018 roaa
HanmenoBanue npo6sl (06pasua):

Booa yenmpanuzo6annolx cucmem numoe6020 6000CHAOICEHUA
[poGbl (06pasiibl) HampaBeHbl:
AO "FOKIK benospexuii”, 2. bearoapexuil, 3 mukpopaiion, dom 27 a

Jlata u Bpems otGopa npodbl (06pasua): 10 u. 00 mun. 21.02.2018 2.

Jlata u Bpems 10CTaBKH NpoGbl 12 4. 30 mun. 21.02.2018 2.

CoTpynHHK, 0TOOpaBLIKi NPOOBI: Basunescxuii E.B.

Llenb orGopa: CanllTuH 2.1.4.1074-01 "[Tumvesan eoda. I'uzuenuueckue mpebosanus k Kauecmey
60ObI YEHMPANUZOGAHHBIX CUCTIEM NUMbEBO20 000cHabIcenus. Konmpons
ravecmea."

IOpunmyeckoe NHLO, HHAMBUAYaJbHbIH NPEANPUHUMATEb HIN (PU3HUECKOE JIHLO, Y KOTOPOro
oTOUpanuch npodsl (06pasLb):
AO "IOKOK benoapckui, o. benospexuil, 3 mukpopaiion, dom 27 a

O6bekT, rae nponssoauics otéop npobel (06pasua):
c.Kazoim (30anue MOCLLI)

Kon npoGsl (06pasua): 159.2.1.18

H3rortoBurens:

Jlata u3roToBNICHH: - Howmep napruu: -
OGbem naprun: -

Konuuectso (o0bem) ans ucnbitauuii: 1,52

Tapa, ynakoska: nabopamopnas nocyoa

HJ1 Ha meToanky or6opa: I'OCT 31861-2012

HJ1 na o6bem nabopaTopHbIX HCCAEA0BAHMIT U NX OLEHKY:

CanlluH 2.1.4.1074-01

YenoBus TpaHCNOPTHPOBKH: asmompancnopm
VenoBus XpaHeHus: TEpPMOKOHTEiiHep
JIONONHUTEIbHbIE CBENICHHS: HeT

AKT oT6Opa: 21.02.2018 2.

Ocnosanue 115 or6opa:  dozoeop Sy ‘
JInuo oTBETCTBEHHOE 3a COCTAB/IEHNE JAHHOTO Mp! /\ g A.P.Cynioxmanosa )

Pykosoautens (3amecturens) KM I.11. Cemenosa

MPOTOKOJ1 COCTABJICH B 2-X 9K3.
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k npotokosy Ne 159 ot 26 despans 2018 r.

Kon npo6i: [ 159.2.1.18 ]

Jlata noctyrieHus npoGbi: 21.02.2018 r.
Jlara nauana ueeneoBatms: 21.02.2018 r.
Jlata okonuanus ucenetosanus: 26.02.2018 r.

CAHUTAPHO-IT'MIT'MEHUYECKHWE UCCJIEJJOBAHK S

Nen/n Onpcﬂve.vme:\me S et .| Morpewnocts FHEHSRHACORAH EDMHMHV HJ1 Ha MeTO/bI Heese0BaHui
nokasareu HeenenoBanmii HOPMATHB | M3MepeHHii
1 3anax npu 20 C 0 0 He>2 Gasibl I'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 0 0 He>2 Gasibl I'OCT P 57164-2016
3 [puskyc 0 0 He>2 Gasibl T'OCT P 57164-2016
4 LlBeTHOCTD 28 6 He>20 rpaayc 'OCT 31868-2012
S MyTHOCTH 1,38 0,28 He>1,5 mr/am3 I'OCT P 57164-2016
6 pH 6,70 0,20 6,0-9,0 eapH IMHA P 14.1:2:3:4.121-97
7 O01uee rxese30 1,99 0,30 He>0,3 Mmr/am3 'OCT 4011-72
8 Mapraneu 0,09 0,01 He>0,1 Mr/am3 'OCT 4974-14, meton A

Cpe/cTsa H3MEPEeHHUil, CBeCHHs 0 FOCYAaPCTBEHHON MoBepke

Csezenus 0

5 JleficTBuTENEH 10
roCy/IapeTBEHHOI noBepke

Nen/n|  Haumenosanue, Tun  ([TorpewHocts 3asojickoii Homep

1 ®otomerp KOK 2MIT 0,5% Ne 8803725 Cauzerensctso Ne 01/1909 | 1o 17.05.2018

5 pH- metp/nonomep ©01/1908

2 AHMOH-4101 0,03 pH Ne 725 Cauaerenbctso Ne a0 17.05.2018
2

&F

Bpau no CI'JIU Cemenosa I'.I1.

Obujee konu4ecTeo nucTos: 3 nuct 2
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Kk nporokoiy Ne 159 ot 26 despans 2018 r.

OIIEHKA PE3YJIbTATA:

O6pasen (npoba) perucrpaunontblii Ne 159.2.1.18 - Bona neHTpanu3oBaHHbIX CHCTEM MTHTHEBOTO
BOJIOCHAGIKEHHSI 110 MCCIIEYEMbIM NOKA3aTeIAM NPEeBLILIAET J0MNYCTHMbIE YPOBHH PEriaMeHTHpYeMble
CanllnH 2.1.4.1074-01 "TTurbesas Boaa. ['mruennueckre TpeGOBaHMS K KAUECTBY BO/IbI
LEHTPATM30BAHHBIX CHCTEM NUTLEBOro BoAocHadKeHus. Kontposb kauectsa."

-
10 £)
Bpau no obuueii ruruene A/&L;JJ/(-‘“{‘ Makaesa 10.C.

Obuiee konuyecTso NUCTOB: 3 NKCT 3
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OGu1ecTBO ¢ OrpAHNYEHHOIT OTBETCTBEHHOCTBIO
"BeIOSIPCKHIT LEHTDP CAHHTAPHO-3MHAEMHO/IONHYECKOro cepBuca’
AKKPEAUTOBAHHASI UCIIBITATEJIbHASI IABOPATOPUSL

[Opuanuecknii anpec: ATTecTar akKpeauTaLUnn
r. Benospckwii, yn. Cyxapesa, 1. 1 HCTBITAaTENbHOM TaGopaTopuy (LUeHTpa)
Tenedon, dakc: 8 (34670)26379 3aperucrpuposan B locpeectpe "16" arycra 2016 1.
OKIO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centsdpa 2016 .

WHH/KTIIT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI IABOPATOPHBIX UCCJIEJOBAHUI Ne 81
or 29 sinBapsi 2018 roga
HaumenoBanne npo6si (06pasua):
Booa yenmpanuzo6anHotl cucmemsl NUMbe6020 B000CHABIICEHU
ITpoGbI (00pasiibl) HaNpaBeHbI:
AO "IOKOK Benosapexuil”, 2. Berospexuil, 3 muxpopaiion, dom 27 a

Jlara u Bpems otr6opa npoOsbl (o6pasua): 13 4. 00 mun. 26.01.2018 2.

Jlata u Bpems 10CTaBKH NpoObl 17 4. 20 mun. 26.01.2018 a.

CotpyaHuk, 0ToOpaBLnii Npodbl: bazunescxuii E.B.

Lleas or6opa: CanlluH 2.1.4.1074-01 "Mumvesas sooa. I'ueuenuyeckue mpebosanus k Kauecmey
600bI YEHMPANUZ06AHHBIX CUCTIEM NUMbEB020 6000CHabdICenuUs. Konmpons
rawecmea."

IOpuanyeckoe 1Mo, MHAMBUAYANLHBIN TPEANPUHAMATETb UM (PU3MUECKOE JIHLO, Y KOTOPOro
oroupasuck npodu (06pasiibl):
AO "IOKOK benospckun”, 2. benospckuil, 3 mukpopation, dom 27 a

O6beKT, rae npou3Boauics otéop npodsi (06pasia):
c.Kazvim (30anue MAZJOY)

Ko npoGbl (06pasia): 81.2.1.18

Hsrotosurens:

Jlata u3rortosieHms: - Howmep napruu: -
OO6bem napTuu: -

Konmuecrso (00bem) Anst uenwitauunii: 1,51

Tapa, ynakoska: snabopamopnas nocyoa

H/l Ha meroanky orGopa: I'OCT 31861-2012

HJ1 na oObem 1abopaTopHbIX MCCeIoBaHHi U HX OLEHKY:
CanlTuH 2.1.4.1074-01

VenoBus TpaHCNOpPTHPOBKK: asmompancnopm
Venosus XpaHenns: TEPMOKOHTElHep
,HOI'IOJ'IHMTC,’IBH!’IC CBEACHUA: HET

Akt oTbopa: 26.01.2018 2

8 5 B0 0T
OcHoBanue 1ist oT6opa: OOCOQ%:I‘““"HQZ'R
)

Jhiuo oreercTBeHHOE 32 cOCTABAEH OKona: A.P.Cynoxmanosa

PyxoBoauresns (3amecTuren, I"11. Cemenosa

NPOTOKOJI COCTABICH B 2-X IKY
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Jlata noctynienns npoGbl:
Jlata Haua/a HCCEI0BaAH M
Jlata OKOHUAHHS MCCIICI0BAHHS

26.01.2018 r.
26.01.2018 r.
1 29.01.2018 r.

Kk nporokouy Ne 81 ot 29 siusaps 2018 r.

Kon npo6et:

[ 81.2.1.18

CAHUTAPHO-I'MI'MEHUYECKHUE UCCJIEJIOBAHMS

N il Onpenensiembic PE:ZS)‘."IbTaTbIV Morpeiinges I'uruennyeckui EﬂHHMlIhL T e m———
nokasare/in HCCIe/10BaH I HOpMATHB | H3MepeHHii
1 3anax npu 20 C 1 0 He>2 GaJuibl T'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 1 0 He>2 Gasbl I'OCT P 57164-2016
3 [puskyc 1 0 He>2 Gasiibl 'OCT P 57164-2016
3 Lisernoctn 55 6 He>20 rpajyc F'OCT 31868-2012
4 MyTHOCTH 1,24 0,25 He>1,5 mr/am3 'OCT P 57164-2016
5 pH 7,00 0,20 6,0-9,0 ea.pH TTHJ P 14.1:2:3:4.121-97
6 OGuee xene3o 1,44 0,22 He>0,3 mr/am3 'OCT 4011-72
7 Mapranen 0,09 0.01 He>0,1 Mr/am3 'OCT 4974-14, meton A

CpectBa u3Mepenmii, CBE (€HUs O rOCY1aPCTBEHHOI NoBepKe

Caeziens 0

Nen/n|  Haumenosanue, tun  |Ilorpeunocts 3aBoAcKoii Homep o JlefictuTenen 10
rOCY/IapCTBEHHOMH NOBEpKe

1 Doromerp KOK 2MIT 0,5% Ne 8803725 Cauaerennctso Ne 01/1909 | 1o 17.05.2018

2 PH- verp/iorioviep 0,03 pH Ne725 Causerenverso Ne 01/1908 | 10 17.05.2018

AHHOH-4101

Bpau no CI'JIW

OBuee konNM4ecTBO NUCTOB: 3 NUCT 2

/% / Cemenosa I'.IT.

=
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k nipotokosry Ne 81 ot 29 siuBaps 2018 r.

OLIEHKA PE3YJIbTATA:

O6pasen (npoGa) perucrpanponHbiii Ne 81.2.1.18 - Boja LeHTpaIM30BaHHON CHCTEMbI THTHEBOrO
BO/IOCHA0KEHHMS 110 MCCIIELyeMbIM T10Ka3aTessM MPeBbINIAET J0MyCTHMbIE YPOBHH PEraMeHTHPYeMble
CanlluH 2.1.4.1074-01 "Tlurbesas Boga. ['urueHunueckue TpeGOBaHHS K KAUeCTBY BO/bI
LEHTPAITM30BAHHBIX CUCTEM ITUTbEBOr0O BogocHabkeHus. Kontposb kauectsa."

Bpau o obuueit riruexe M? Makaesa 10.C.

Obuwee konuyecTBo NUCToB: 3 nNuCT 3
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O0uecTBO € OrpaAHNYEHHOI OTBETCTBEHHOCTBIO
"BeosipeKHii LEeHTP CAHNTAPHO-INHAEMHOJOTHYECKOro cepBuca’
AKKPEJIUTOBAHHASI UCTIBITATEJIbHAS JIABOPATOPUSI

IOpuanyeckuii anpec: ArtTecTar akKpeauTaiuun
r. benosipekuit, yn. Cyxapesa, 1. | HCTIBITATENbHOI JabopaTopui (LeHTpa)
Tenedon, daxc: 8 (34670)26379 3apeructpupoBaH B ['ocpeectpe "16" aBrycra 2016 r.
OKI1O 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centabps 2016 r.

MHH/KTIIIT 8611006191/861101001

MMPOTOKO.JI IABOPATOPHBIX UCCJIEJJOBAHUM Ne 22
ot 30 suBaps 2019 roaa
HanmenoBatne npo0bi (o6pasia):
Bo1a no13eMHbIX HCTOUHIKOB LEHTPAIN30BAHHOIO X038HCTBHHHO-TUTEBOIO MUTHEBOIO BOJAOCHAGKEHHS!
[TpoObI (0Opasiibl) HanpaBieHbl:
AQO "HOKIK-Benosipekuii", Tromenckast 06,1.XMAO-1Orpa.r. Benosipckuii, 3-uii Mukpopaiios, 1. Ne 27-a

Jlata u Bpemst oT60pa npodsl (06pasiia): 15 4.00 MuH. 29.01.19r.

Jlata u Bpemst 10CTaBKH 11po0bI 15 4.40 MuH. 29.01.19r.

CoTpyAHUK, 0TOOPaBLIMii TPOGBI: Texuuk Cymokmanosa A.P.

Llens oTbopa: CanlluH 2.1.4.1074-01 "lNutbeBas Boxa. ['uruenuyeckne TpeGoBaHus K KauecTBy
BOJIbI LIEHTPANTM30BAHHBIX CHCTEM NUTLEBOTO BoAocHabkeH s KOHTposb
KavecTna."

[Opnanteckoe 10, HHANBKIYANbHbII NTPeANpHHUMATENb WK GU3HUECKOE JIHLO, Y KOTOPOro
oTOupanuch npodbl (06pasiibl):
AO "FOKDK-benosipekuii", Tiomenckas 061. XMAO-IOrpa,r. benosipcknii, 3-uii Mukpopaiion, 1. Ne 27-a

O6BeKT, rj1e npousBoancs ot6op npodui (06pasiia):
Tiomenckas 06s1., XMAO-IOrpa, besnosipckuit paiion, ¢. Kasbim, yi. Jlechas, 30 a, BOC cksaxkuna

Ko npo6bi (o6pasua): 22.2.1.19

HsrotoBuresb: HeT

JlaTa usrotoBsienus: HeT Homep naprun: HeT
OObem napTuu: HeT

KonuuectBo (00bem) st uenbitannii: 1,5 1

Tapa, ynakoka: JslabopaTopHas rnocyna

HJI na metoanky orbopa: 'OCT 31861-2012

HJ1 na o6bem 1abopaTopHbIX HCCE0BAHMIT M UX OLEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

Vea0BUS TPAHCTIOPTHPOBKHU: ABTOTPAHCIIOPT
Venosus XpaHeHus: TEPMOKOHTEIHEep
JlornonHuTeNbHbIE CBE/ICHUS ! HeT

Akt o160pa: ZQM“’“;“‘ Koy N

10 i

OcHosanue s ot6opa:

5/
& ¢ A.P.Cymokmanosa (],
PykoBoanTess (3amectntesib) MJI: e I'.I1. Cemenona PR

7"

OOuiee KOMYECTBO JAUCTOB 2 jHCT |
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Kk npotokony Ne22 ot 30 siuBaps 2019 r.

Kon npo6bi: [ 222.1.19 |
Jlata noctynsieHus npodbi: 29.01.19r.
Jlara nauana uccie10BaHus: 29.01.19r.
Jlata okonuanus uccaenosanus: 30.01.19r.
Enunne
Ne Onpenensiembie PesynbTaThl I'uruennyeckn ,
p .| Horpewnocts | . usmepenn | HJ Ha metosl uccrnenoBaHuit
n/n nokasaresu Ucclie0BaHmi it HopmaTuB M
| 3anax npu 20 C 4 - He>2 Gasib 'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 4 - He>2 Gasubl I'OCT P 57164-2016
3 ITpuBkyc 4 - He>2 Gasuibl I'OCT P 57164-2016
4 L{BeTHOCTB Gosee 70 - He>20 rpanyc I'OCT 31868-2012
5 MyTHOCTh 2,10 0,42 He>1,5 mr/am3 I'OCT P 57164-2016
Bojiopoinblii nokasareinb
6 (pH) 6,42 0.20 6,0-9.0 en.pH MHA ® 14.1:2:3:4.121-97
7 Kesneso obuiee Gosiee 2,0 - He>0,3 mr/am3 I'OCT 4011-72
8 Maprasuen 0,38 0,06 He>0,1 Mmr/am3 T'OCT 4974-14, meton A
CpeacTsa H3MepPeHHit, CBEICHHS O rOCY1apCTBEHHOIT noBepke
Caezienusi 0
Non/nf  Haumenosauue, tun  |Ilorpewnocts  [3aBosackoii Homep rocyapcTBEHHOI JleiicTBuTeNeH 10
noBepke
1 ®otomerp KOK 2MI1 0,5% Ne 8803725 Cauzerenserso Ne 01/1900 | o 17.05.2019
2 p'x:;ﬁg’zﬂ%";ep 0.03 pH Ne 725 Conerenserso Ne 01/1899 | 10 17.05.2019
Bpau no CI'JIN (/ Cemenosa I'".T1.

Tpuveuanue: 1. Pesyintatsi neesie10Banmii pacipocTpansioTcs Ha MPeACTaBICHHYIO0 npody.

2. W ne necer

TBETCTBEHHHOCTH 33 NPEACTABHTEILHOCTh OTOGPAHHBIX M 0CTABICHHBIX P0G 3aKa3uMKOM.
3. Hacrosumii 10kyMenT He MozkeT GbiTh 4aCTHHHO HIH TIOIHOCTBIO BOCTIPOM3BE/ICH M pacnipocTpanen Ges paspewenns W1

OO11ee KOIMYECTBO JINCTOB 2 JIUCT 2
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O61ecTBO ¢ OrPAHHUYEHHOI 0TBETCTBEHHOCTHLIO
""BeosipCKHii LEHTP CAHNTAPHO-INHIEMHOJIOTHYECKOro cepBHca'
AKKPEJAUTOBAHHAS UCHIBITATEJIbHASI IABOPATOPUSA

HOpuanyeckuii anpec: ATTecTar aKKpeauTaLHK
r. benospeknii, yn. Cyxapesa, . 1 HCTIbITATE/bHOI JJAG0paTOpHH (LEHTpa)
Tenedow, dake: 8 (34670)26379 3apeructpupoaH B ['ocpeectpe "16" aBrycra 2016 r.
OKI10 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centsdps 2016 r.

WHH/KIIIT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI TABOPATOPHBIX UCCJOEJTOBAHUM Ne123
or 22 ¢espans 2019 roaa
Haumenosanue npo6sl (06pasua):
Boja no3eMHbIX HCTOUHUKOB LIEHTpaJIN30BaHHOIO X03CTBEHHO-TUTHEBOTO BO,CIOCHB.G)KCHPIH
[Tpo6bl (0Opasiibl) HanpaBiIeHbl:
AO "IOKIK-Benosipekuii", Tiomenckas 061.XMAO-IOrpa,r. Benosipckuii, 3-uii Mukpopaiion, 1. Ne 27-a

Jlara u Bpemsi otdopa npoObi (06pasia): 16 4. 00 MuH. 21.02.2019 .

Jlata u Bpemsi 10CTaBKK MPoObI 16 4. 30 mMuH. 21.02.2019 r.

Cotpyanuk, oTo6pasLimii npodbl: texHuk CymokmatnoBa A.P.

Llenb or6opa: CanlluH 2.1.4.1074-01 "I'utbeBas Boaa. ['nuruennueckue TpeGoBaHMs K KauecTBy
BO/Ibl LEHTPAJIN30BAHHBIX CHCTEM MUTHLEBOIO BOﬂOCHaG)KBHVU[. KOHTpOHh
KayecTna."

}OPHHMHCCKOE JIMuo, MI!HMBHﬂyaﬂbelVI npeanpuHuMarTesib nin ¢M3MW€CKOE JIMIO, y KOTOpPOro
oTOupanuch npoodki (06pasibl):
AO "IOKDK-benosipcknii”, Tromenckas 06:1. XMAO-IOrpa,r. benosipckuii, 3-nii Mmukpopaiion, a. Ne 27-a

OO6beKT, riie Npou3BoANICsS 0TOOp Npods (00pasia):
Tiomenckas 0611., XMAO-IOrpa, benosipckuii paiion, c. Kasbim, yn. Jlecuas, 30 a
BOC ckpaxkunna

Koz npoosi (06pasua): 123.2.1.19

HsrotoBuresib: HeT

Jlata u3roToBneHus: HeT Howmep naprum: HeT
O6bem napruu: HeT

Konmuectso (06bem) st ucnbitannii: 1,5 1

Tapa, ynakoBka: JlabopaTopHast nocyia

HJ1 na metonuky orbopa: I'OCT 31861-2012

HJI Ha 0Obem JIabopaTOPHBIX MCCIE0BAHHI M MX OLEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

VCoBHs TPAHCTIOPTHPOBKH: ABTOTPAHCIIOPT
Venosus XpaHeHus: TEPMOKOHTEHHEp
JlononHuTEIbHbIE CBECHHS: HeT

Akt oTOOpa: 21.02.2019 1.

OcHosanme 1u1s ot6opa: _1orosop Ne3 01709:01:2019r.
JIHLLO OTBETCTBEHHOE 3a COCTAB/EHHE JAHHOrO NPOTOKOSIA!

PykoBoaunrens (3amecturens) MJI:

2. L
A.P.CyniokmatoBa [W
[.I. CeMeHosa o~ V2
Ca

z

OBbuiee KONIMYECTBO JUCTOB 2 JiHcT |
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Jlata nocrynsenus npoobl:
Jlata navajia Mceae0Banms:
Jlata OKOHUAHUS MCCJIE/10BAHHS:

21.02.2019 .
21.02.2019r.
22.02.2019 .

Kk nporokory Nel23 or 22 despans 2019 r.

Kon npo0bi:

[ 123.2.1.19

]

Onpenensiemble Pesynbratsl I'uruennyecknii| Exnnuib ,
Ne n/n = \, IMorpemHocTh .. | HJ1 na MeToabl HecnenoBanuii
T10Ka3aTeNn HCCIe/I0BaH Ui HOPMATHB | H3MepeHHit
1 3anax npu 20 C 1 - He>2 Oasubl I'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 1 - He>2 Ganibl T'OCT P 57164-2016
3 TpuBkyc 1 - He>2 Gasuibl 'OCT P 57164-2016
4 LBeTHOCTD Gosee 70 - He>20 rpayc I'OCT 31868-2012
5 MyTHOCTD Gosiee 4.64 - He>1,5 mr/am3 T'OCT P 57164-2016
Bostopoznblit nokasaresn
6 (pH) 6.80 0,20 6,0-9,0 en.pH ITHJT ® 14.1:2:3:4.121-97
7 Obuiee keie3o Gouiee 2 - He>0,3 Mr/am3 I'OCT 4011-72
8 Mapraueit 0,55 0.08 He>0,1 mr/am3 I'OCT 4974-14, meton A
Cpe/icTBa H3MEPEHHil. CBEJICHUS O FOCYIapCTBEHHOH noBepke
= Caenenns 0 -
Non/nf  Haumenosanue, Tun  |Tlorpemnocts 3aBo/ICKOI HOMep o JleiicTBuTesnen 10
rOCY/IapCTBEHHO TIOBEpKe
1 ®oromerp KOK 2MIT 0.5% Ne 8803725 cuzerenbeto Ne 01/1900 | 10 17.05.2019
2 p”/\l“;;‘(')’:“:"l‘:)‘:cp 0.03 pH No725 couaerenbetso Ne 01/1899 | 10 17.05.2019

Bpau no CI'JIK

% %/l =i Cemenosa I'.I1.

pnveuanue: 1. Pesyinrarsl uecsie10Banmii pacripocTpansioTes Ha NPEACTABICHHYIO PGy .

2. WJI He HeceT OTBETCTBEHHHOCTH 3a MPEICTABUTE/ILHOCTh OTOOPAHHBIX M I0CTABICHHBIX P00 3aKA3UHKOM.

3. Hactosuumii I0kyMeHT He MOZKeT ObITh YACTHYHO I TIOJIHOCTBIO BOCIIPOM3BE/ICH 1 pacnipocTpanen Ges paspeuenns MJI1.

OG1iee KOJHYECTBO JIMCTOB 2 JIHCT 2
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Kk nipotokosy Nel23 or 22 despans 2019 r.

OLIEHKA PE3VYJIbTATA:

O6pasewt (npoba) peructpauronHpiii No 123.2.1.19 - Bosia no3eMHbIX MCTOUHHKOB LIEHTPAIM30BAHHOTO
X035 HCTBEHHO-TTUTHEBOTO BOJIOCHA0KEHHMS MO MCCIIEyeMbIM MOKA3aTelsIM MPEeBBIAET J0MYCTHMbIE
yposhu peramentipyembie CanlluH 2.1.4.1074-01 "ITurbeBas Bona. ['uruennyeckue TpeGoBanms k

KauecTBY BO/Ibl LIEHTPAJIM30BAHHBIX CHCTEM MUTLEBOTO BoAocHabkeHus. KoHTposb kauecTpa."

PykoBoxutess ~ Cemerosa I'1L.
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O011ecTBO € OrpAHHYEHHOIT 0TBETCTBEHHOCTBIO
"BeA0sIPCKHii LeHTP CAHHTAPHO->TIHAEMHOJIOTHYECKOro cepBHca'
AKKPEJAUTOBAHHAS HCTIBITATEJIbHASL IABOPATOPHSI

IOpunmnueckuit anpec: ATTecTar aKKpeIuTaluu1
r. Benosipekuit, ya. Cyxapesa, a. | HCTbITATE/ILHOI 1abopaTopyy (LeHTpa)
Tenedon, paxc: 8 (34670)26379 3apeructpuposan B 'ocpeectpe "16" aBrycra 2016 r.
OKITO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centsiGps 2016 r.

WHH/KIITT 8611006191/861101001

MMPOTOKO.I JIABOPATOPHBIX UCCJIEJOBAHUM No412
ot 23 anpeas 2019 rona
HanmenoBanue npo0bl (06pasia):
Boj1a 11013eMHbIX HCTOUHHKOB LEHTPAIH30BAHHOIO XO3siCTBEHHO-IUTHEBOTO BONOCHAGKEH S
I1poObl (0OpasLibl) HampaBIeHbI:
AQO "HOKIK-Benospekuii", Tromenckasi 061.XMAO-IOrpa,r. benosipckuit, 3-uii Mukpopaiion, a. Ne 27-a

Jlata u Bpems o160pa npodsi (06pasua): 11 4. 00 mun. 22.04.2019 .

Jlata u Bpemsi 10CTaBKH NpoObl 114.30 muH. 22.04.2019 1.

Corpyanuk, oTo6pasiiuii npodbi: basunescknii E.B.

Llens or6opa: CanlluH 2.1.4.1074-01 "TutbeBas Bona. ['nruennueckue TpeGoBaHMs K KauecTBy
BOJIbI LIEHTPATM30BAHHBIX CHCTEM MUTHEBOrO BoAOCHa0XkeH . KOHTpoIb
KkauecTsa."

IOpuanueckoe U0, HHANBUAYa bHbIA NPEANPUHUMATENL UK (U3HYECKOE JIHLO, Y KOTOPOro
or6upanuch npoobl (00pasiibl):
AO "IOKIK-benospeknii”, Tiomenckas 061.XMAO-IOrpa,r. benosipckuii, 3-uii mukpopaiion, . Ne 27-a

OObekT, re nponsBoamsIcs 0T6op npodsl (06pasua):
Tiomenckas 001., XMAO-IOrpa, benosipckuii paiion, c¢. Kasbim, yi1. Jlecuas, 30 a
BOC ckBaxkunHa

Koz npo6bl (o6pasua): 412.2.1.19

H3rotoButesb: HET

Jlata u3rorosnenus: HeT Howmep napruu: HET
O6bem napTuu: HeT

KonunuectBo (00bem) st ucnbitauuii: 1,5 1

Tapa, ynakoBka: JlabopaTopHas nocyia

H/1 na metonuky orbopa: I'OCT 31861-2012

HJI na oObem 1abopaToOpHbIX UCCIEN0BAHMI M NX OLEHKY:
CanllnH 2.1.4.1074-01

Yen0Bus TPAHCTIOPTHPOBKM: aBTOTPAHCIIOPT
VcnoBus XpaHeHus: TEPMOKOHTElHep
HOHOHHMTEHBHHC CBeeHUs:
Akt oT60pa:
Ocnosanue st ot6opa: £ 7
JINL0 OTBETCTBEHHOE 3a COCTAB/RHIE AHHOIO MPOTOKOMA: A.P.Cysniokmatosa 74
PykoBojTesb (3aMeCTUTEb) }I AHATA ) I".I1. CemeHosa

<

//‘

OOulee KOJMUECTBO JHCTOB 2 JIHCT |
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Jlata nocrynieHus npoobi:
Jlata Hauana ucce/10BaHus:
Jlata OKOHUAHHs HCCIC/10BAHMS:

22.04.2019 .
22.04.2019 .
22.02.2019 .

Kk nporokosty Ned12 ot 22 anpens 2019 r.

Kon npoGbi:

[ 412.2.1.19

]

N Onpenensembie I’czynbramu TorpewsocTs T'uruennueckui EuuHuuuv -
T1oKa3aTen MCCIIC/I0BAHMI HOPMATHB | M3MepenHit
1 3anax npu 20 C 1 N He>2 Oatib T'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 1 - He>2 Gasuibl I'OCT P 57164-2016
3 IpuBKyc 1 - He>2 GaJiib I'OCT P 57164-2016
4 IlBeTHocTh Gosee 70 - He>20 rpasyc 'OCT 31868-2012
5 MyTHOCTH menee 0.58 = He>1,5 Mr/am3 T'OCT P 57164-2016
6 pH 6.80 0.20 6,0-9,0 enpH IMH D 14.1:2:3:4.121-97
7 JKesieso obuiee Gosiee 2 - He>0,3 mr/am3 I'OCT 4011-72
8 Mapraneit 0.48 0.07 He>0,1 M/ M3 IOCT 4974-14. meton A
CpesicTBa W3MEpeHHii, CBE/ICHHS O TOCY/IaPCTBEHHON MOBEpKe
Nen/n|  Hanmenosanue. tun |[lorpemnocts 3aBosickoi HOMEpP ” CBCHCH"’.‘, - JleiicTBuTeseH 10
TOCY/IaPCTBEHHO TToBepKe
1 ®oromerp KOK 2MIT 0.5% Ne 8803725 cauerenberso Ne 01/1900 | 10 17.05.2019
2 p“M‘l‘;'(‘)’/}:“;"‘%“’]“p 0.03 pH No 725 coereaberso No 01/1899 | 10 17.05.2019

Bpau no CI'JIK

=

Cemenosa

Tpumeuanne: 1. Pe3ybrarsl uee/ie10BaHui pacipoCTPaHSIOTCs Ha NIPEACTABIEHHYIO MPody.

I

2. WJI He HeceT OTBCTCTBEHHHOCTH 32 NPE/ICTABUTENILHOCTh OTOOPAHHBIX M IOCTABIEHHBIX PO 3aKa34HKOM.

3. Hacrosumii 10KyMeHT He MOskeT GbiTh HJaCTHHHO WIH TI0IHOCTBIO BOCTIPOM3BE/IEH M pacnipoctpanen Ge3 paspewenms WL

OOf1iee KOIMYECTBO JTUCTOB 2 JIHCT 2
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Kk npotokosy Ne412 ot 22 anpens 2019 r.

OLIEHKA PE3YJIbTATA:

Obpasen (npoba) perucrpatontbid Ne 412.2.1.19 - Boaa no3eMHbIX HCTOUHHKOB LIEHTPATH30BAHHOTO
XO34HCTBEHHO-MUTHEBOrO BOAOCHAGKEHHS MO UCCIIelyeMbIM MOKA3aTeIsM TPeBbINIAET J0MyCTHMbIE
yposhu pernamentupyembie CanlTuH 2.1.4.1074-01 "TutbeBas Bosa. I'uruennueckue TpeboBaHus k

KauecTBy BOJbI LIEHTPAI30BAHHBIX CHCTEM MUTHLEBOTO BoocHabKkeHns. KoHTposib kauecTsa."

J

PykoBoautens “7 " Cemenosa I".II.
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O6wecrso ¢ OTDSHH‘ICHHOﬁ OTBETCTBEHHOCTHIO
"BeosIPCKUil IEHTP CAHUTAPHO-3NHAEMHOI0THUEeCKOro cepBuca'
AKKPEJIUTOBAHHASA HCINBITATEJIbHASA JIABOPATOPHUSA

IOpuanueckuii anpec: ATTecTaT aKKpeauTaunn
r. benospckwii, yii. Cyxapesa, 1. 1 WCMIBITATE ILHOI 1a00paTopHH (LieHTpa)
Tenedon, daxc: 8 (34670)26379 3apeructpuposan B ['ocpeectpe "16" aBrycra 2016 r.
OKITO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centsdps 2016 r.

WHH/KIIIT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI JABOPATOPHBIX UCCJIEJTOBAHUM Ne580
ot 17 mas 2019 rona
HanmenoBatue npo0sbl (00pasiia):
Boia n013eMHbIX HCTOUHUKOB LIEHTPJIH30BAHHOr0 X0351HCTBEHHO-MIUTHEBOIO BOAOCHAGKEHHUS!
[1poGbl (0Opa3iibl) HanpaBieHbl:
AO "IOKDK benosipekuii”, Tromenckas 061..XMAO-1Orpa r.benosipckuii, 3 Mukpopaiion a1.27a

Jlata u Bpemst oTGopa npobbi (06pasia): 16 4. 15 MuH. 16.05.2019 r.

Jlara n Bpems 10CTaBKH MpoObl 17 4. 30 mMuH. 16.05.2019 r.

Cotpyanuk, otoOpasimii npodbl: (denbaumep bazunesckuii E.B.

Llenb oT6opa: CanlTuH 2.1.4.1074-01 "TluTbeBas Bosa. ['Mruennyeckue TpeGoBaHus K KauecTBy
BOJIbI LIGHTPAIM30BAHHBIX CHCTEM MUTHLEBOrO BOAOCHAGKeH!s. KOHTpPOIb
KkavecTsa."

IOpuanteckoe ULI0, MHANBHIYasbHBINA NpeANPUHUMATENL WK (U3HUYECKOe L0, Y KOTOPOro
orOupanuck npodel (00pasiibl):
AO "HOKIK benosipckuit”, Tiomenckas 061, XMAO-IOrpa r.benosipckuii, 3 Mukpopaiion 1.27a

OG6bekT, rie nponsBomsics oToop npodbl (06pasua):
Tiomenckas 06m1., XMAO-IOrpa, Benosipckuii paiion, c. Kaseim, yi1. JlecHas, 30 a
BOC ckpazknna

Koz npo6bi (06pasiia): 580.2.1.19

Hsrorosutesb: Her

Jlata u3roToBneHus: Her Howmep napruu: Her
O6bem naptum: Her

Konuuectso (00bem) juist uenbitaunii: 1,5 1

Tapa, ynakoBka: sabopatopHas rnocya

HJI na meroanky ordopa: I'OCT 31861-2012

HJI na 00bem J1abopaTopHbIX MCCIIE0BAHNI 1 X OLEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

VenoBust TpaHCTIIOPTHPOBKH: ABTOTPAHCIIOPT
Venosust XpaHeHus: TepMoonTeﬁHep
[[OﬂOJ'IHMTCﬂthIe CBeJICHUS . ﬂb‘l‘/-

AKT oTGOpa: 16.05.2019.17~

OcHoBatue Ust 0T60pa: 10roBOpNE3
JINL0 OTBETCTBEHHOE 3a COCTABIICHH f’é
PykoBosmresb (3amecturens) UJIL: \

2
A.P.CyniokmaHoBa

[.I1. Cevenoa /. __
=

i
HHOTO FIPOTOKOAA:

Ob1iee KOIMYECTBO TUCTOB 2 JiCT |
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16.05.2019 r.
16.05.2019 1.
17.05.2019 r.

Jlara nocryrnienns npoobl:
Jlata nauasia HCee0BaHHs:
Jlata OKOHUQHHS UCCIIE/I0BAHUS:

Kk nipotokoay Ne580 or 17 mas 2019 r.

Koxn npoGbr:

[ 580.2.1.19

Naiiili Onpejensempie I’ezynuru‘rmu TlorpewHocTs I'uruennueckuii Euunuuuu HJ1 va vieTons! Hecnietopanii
N0Ka3aTe/H MCCeN0BaH M HOPMATHB __| M3MepeHnii
1 3anax npu 20 C 3 - He>2 Gaubl 'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 3 - He>2 asLbl I'OCT P 57164-2016
3 ITpuskyc g - He>2 Ganipl I'OCT P 57164-2016
4 [{BeTHOCTD Bosiee 70 - He>20 rpauyc I'OCT 31868-2012
35 MyrHocTh 0.65 0.13 He>1,5 mr/am3 I'OCT P 57164-2016
6 pH 6.42 0.20 6,0-9,0 ei.pH MMHIA ® 14.1:2:3:4.121-97
7 O01iee Kkene3o 1.64 0.25 He>0,3 mr/am3 I'OCT 4011-72
8 Maprauen 0.49 0,07 He>0,1 Mr/am3 I'OCT 4974-14, meton A

CpescTBa 3MEpeH i, CBE/IGHHS O TOCY/IapCTBEHHOM HoBEpKe

Caesienusi o

AHWOH-4101

Non/nf  Haumenosanue, Tan  |Tlorpemnocts 3aBoJICKOI HOMeEp . " JleficTBUTEIICH J10
rOCy/1apCTBEHHOH NoBepKe

1 dotomerp KOK 2MI1 0.5% Ne 8803725 caueresnetso Ne 01/1788 | 1o 14.05.2020

2 PH-ME1p oHomep 0.03 pH Ne 725 cauerenberso Ne 01/1791 | 0 14.05.2020

Bpau no CI'JIM

& i CemenoBa

[pnnmeuanye: 1. Pesynbrarel neeiieoBanmii pacipocTpansioTes Ha MpeCTaBIeHHYIO pody.

I

2. WJI He HeceT OTBETCTBEHHHOCTH 32 MPE/ICTABHTEILHOCTh OTOOPAHHBIX H IOCTABICHHBIX IPO0 3aKa3uHKOM.

3. Hacrosiuii 10KyMeHT He MOZKeT GhITh HaCTHYHO WJIH MOIHOCTBIO BOCTIPOM3BEICH H pacnipocTpanen 6e3 pasperenns W1,

OBuiee KOIMYECTBO JMCTOB 2 JiHCT 2
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Kk npotokosy Ne580 ot 17 mas 2019 r.

OLIEHKA PE3YJIbTATA:

Obpasent (npoba) perucrpaumontbiii Ne 580.2.1.19 - Bosa noaseMHbiX HCTOUHUKOB LEHTPATH30BAHHOTO
XO35CTBEHHO-TTUTLEBOTO BOHOCHaS)KSHHﬂ MO UCCJICAYEMBIM TTOKa3aTeJIsiM npeBbIlIaeT A0IYyCTUMbIC
yposhu persiaventupyemble CanlluH 2.1.4.1074-01 "Tlutbesas Boaa. I'nruenuyeckue TpeGoBanus k

KauecTBY BOJIbl IGHTPATIM30BAHHBIX CHCTEM MUTHLEBOTO BofocHabxkeHus. Kontposb kauecrsa."

Pykosoaurens
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Ob6wecTBoO € OI‘paH“‘leHHOﬁ OTBETCTBEHHOCTHIO
"'Bes10sipCKHil HEHTP CAHHTAPHO-3NHAEMHOJOTHYECKOro cepBHca”
AKKPEJIAUTOBAHHASI UCTIBITATEJIbHASI JIABOPATOPUSI

IOpuanueckuit anpec: ATTecTaT aKKpeaUTALNN
r. benospekwuii, yi. Cyxapesa, 1. 1 UcnbITaTeNbHO# 1abopaTopuu (LieHTpa)
Tenedou, daxc: 8 (34670)26379 3aperucrpuponan B ['ocpeectpe "16" aBrycra 2016 .
OKITO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" cenrsiops 2016 T.

WHH/KTIIT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI JIABOPATOPHBIX UCCJIEJOBAHUM Ne 1412
ot 01 nosiops 2019 rona
Haumenopanue npo0sbl (06pasua):
BoJa n0/13eMHbIX HCTOYHNKOB LIEHTPAJIN30BAHHOIO X035 CTBEHHO-NINTHEBOIO BOAOCHAGKEHUS
ITpoObt (0Opasiibl) HaNpaBIeHbI:
AO "OKIK benosipeknit”, Tiomenckas 061, XMAO-IOrpa r.benosipekuii, 3 Mukpopaiion 1.27a

Jlata u Bpemsi oTG0pa npobbi (0Opasiia): 17 4. 30 MuH. 31.10.2019r.

Jlata 1 Bpems 10cTaBky npodbl (0Opasiia): 18 1. 00 muH. 31.10.2019r.

Cotpyanuk, 0ToOpasimii mpodbl: TexHuk Cymokmanoa A.P.

Llenb orbopa: CanlluH 2.1.4.1074-01 "IntbeBas Bona. ['uruennyeckne TpeGoBaHmus K

KauecTBY BOJbI LIGHTPAIN30BAHHbIX CHCTEM IMHTHEBOTO BOAOCHAOKEHHS.
KonTposnb kauecrsa."
IOpuanyeckoe MU0, MHANBUIYaIbHbI NPEANPHHIMATENb HIH GU3HUECKOE JIHLLO, Y KOTOPOro
oroupanuch npodel (00pasiibl):
AO "HOK3K Benospekuit”, Tromenckas 061.,XMAO-IOrpa r.benosipckuii, 3 mukpopaiion 1.27a
OO6beKT, rie npou3BoauICs 0T60p npobsl (0dpasua):
Tromenckas 061., XMAO-IOrpa, benosipckuii paiion, ¢. Kasbim, yn. Jlecnas, 30 a, BOC ckBaxkuna

Kox npo6er (06pasua): 1412.2.1.19

HsroroButensb: HET

Jlata u3roToBieHus: HeT Homep napruu: Her
O0bem napTuu: HET

KoanuectBo (00beM) 1715t UCHbITAHNI: 5.0 1.

Tapa, ynakopka: JlaGopatopHasi nocyna

HJI na metoanky ordopa: I'OCT 31861-2012

HJI na o6bem nabopaTtopHbIX HCCIEN0BAHHI U HX OLEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

VenoBust TpaHCNOPTHPOBKH ABTOTPAHCIOPT
VenoBust XpaHeHus: TEePMOKOHTEHEep
JlonosHNTENIbHbIE CBEASHMUSI: HeT

Axt orbopa: 31.10.2019r.

OcHoBanue Juts ot6opa: JIOrOBOP [SMAD Ty, 3

JIN10 OTBETCTBEHHOE 32 COCTABMCHNE J1a
PykoBoautesnsb (3amecturens) WJT:

Z). £
A.P. Cyniokmatosa @’%
I.I1. CemenoBa 97

=

HOr O NPOTOKONA:
“BENOSPCHyy

OO6uiee KoMYecTBO JUCTOB 2 JucT |
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Jlara nocryrnienus npooi:
Jlata navasa HCCACI0BAHHA:
Jlata OKOHUAHHSI HCCIIE/I0BAHMS:

31.10.2019r.
31.10.2019r.
01.11.2019r

Kk niporokony Ne 1412 or 01 nosdps 2019 r.

Kon npo6bi:

[ 1412.2.1.19

No Pesyibrarnt I'uruennyeckuit| Eanuuib N
| Onpesensempie noxkasarejn ” TTorpettocTs .. | HJl na metoas ueenenosanuii
n/n MCC/Ie/I0BaH Ui HOPMATHB | M3MepeHHit
1 Zanax npu 20 C 2 - He>2 Gastibl I'OCT P 57164-2016
2 3anax npu 60 C 2 - He>2 Oastibl T'OCT P 57164-2016
3 [puBkyc 2 - He>2 Oastibl I'OCT P 57164-2016
4 L{BeTHOCTD 6oaee 70.0 12.8 He>20 rpajayc T'OCT 31868-2012 meton b
5 MyTHOCTH 3.47 0.69 He>1.5 Mr/am3 I'OCT P 57164-2016
BoAopoabiiil nokazates
P OROROZHEIH FOKAIETSTL 6.81 0.07 6,0-9,0 enpH TTHJT O 14.1:2:3:4.121-97
6 (pH)
7 Hutput-Hon 0.58 0.15 He>3.3 mr/am3 I'OCT 33045-2014 meton b
8 Hutpar-non 0.5 0.1 He>45.0 mr/am3 I'OCT 33045-2014 meron J1
AAMMHaK Wi HOHEL MNIDHH 1.10 0.22 He>2.0 wr/av3 | TOCT 33045-2014 veron A
9 (cymmapHo)
10 Hecrkocers 0Owas 0.91 0.05 He>7.0 K T'OCT 31954-2012 metont A
11 Cyxoii ocratok 147.5 10 ne>1000 mr/am3 T'OCT 18164-72
12 XI0puibl Mmenee 10 - He>250 Mr/am3 T'OCT 4245-72
13 Cynbgar- non 2,18 0.60 He > 500 Mr/am3 I'OCT 31940-2012 metoa-3
14 Keneszo obuiee 1.61 0.24 He>0.3 Mr/am3 'OCT 4011-72
15 Mapranen 0.53 0.08 ne>0,1 Mr/am3 T'OCT 4974-2014 meton A-1
CpesicTBa u3MepeHHii, CBEICHHS 0 TOCY/IapCTBEHHOMN 1oBepke
% Caesienus o
INe /1 Hanmenosauue, THi IMorpeuHocTs 3aBo/ICKO# HOMEp 5 Jle#cTBATENEH /10
rOCY/IapCTBEHHOM NOBEpke
e IMII-
T e Kf; ZMIL-Y 2! 0.5% Ne8803725 | Comaereascrso Ne 01/1788 10 14.05.2020
2 D0 “’”’“’,;"3’1):\(4‘2,],( sl 0.5% Ne 0200260 | Couaereancrso Ne 01/1789 10 14.05.2020 1
ER L e AHKOH 0.03 pH Ne 725 Caaerenberso Ne 01/1791 10 14.05.2020 1

XHUMHUK-3KCnepT

7

i

Tiouveuanne: 1. PeavinTaThl HCCIETORAHUIT DACTINOCTDAHSIOTCS HA INETCTARTEHHVIO TTNOGY.
2. WI He Hecet 0TReTCTREHHHOCTH 3 NINEACTARNTENTRHOCTh OTOGDAHHKIX W TOCTARTEHHRIX TTNOR 3AKATIMKOM.
3. HacTosmnuii T0KVMEHT He MOKeT GhiTh YACTHUHO WITH TIOTHOCTHIO ROCTIDOWIREIEH W nacrinocTnanen ez nanemenns WIT

Xoxpsikosa C.M.

OOb1iee KOIMYECTBO JIMCTOB 2 JIHCT 2
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K npotokony Ne 1412 ot 01 nosi6ps 2019 r.

OLIEHKA PE3VJIbTATA:

O6pasett (npobda) peructpaunorHbiii Nel412 - Bosia no3eMHbIX HCTOUYHHKOB LIEHTPATH30BAHHOTO
X035 HCTBEHHO-TTUTHEBOTO BOIOCHAGKEHMS MO MCCIIelyeMbIM M0KA3aTeNsIM IPEBbIIIAET JI0MyCTHMbIE
yposuu pernamentupyembie CanlluH 2.1.4.1074-01 "TTurbeBas Bona. I'uruenunueckue TpeboBanus k

KauecTBy BOJIbI LIEHTPAIU30BAHHbIX CHCTEM MUTHEBOI0 BofocHabkenns. Konrpons kavuecrsa."

7 4

Pykosoaurens UJT ~_ Cemenosa I'Il.
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O06wecTBO ¢ OrpaHHYeHHOl OTBETCTBEHHOCTbIO
""BesosipcKHii LEeHTP CAHHTAPHO-2NHIEMHOI0IHYECKOro cepBuca'
AKKPEJUTOBAHHAS UCTNIBITATEJIbHASI IABOPATOPHSI

IOpuanueckuii anpec:
r. benosipekwuii, yn. Cyxapesa, 1. 1

ATTecTaT akKpeauTaLiKn
HCTIbITAaTENbHOI TabopaTopuy (LeHTpa)

Tenedon, pakc: 8 (34670)26379 3apeructpupoan B ['ocpeectpe "16" arycra 2016 r.
OKITO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.2T1AK96 ot "16" centadps 2016 r.

MHH/KTIIIT 8611006191/861101001

TMPOTOKOJ JIABOPATOPHBIX HCCJAEJOBAHHM Ne 1478
ot 22 nosn6ps 2019 roga

Haumenosanue npo0bl (oOpasiua):

Boja noa3eMHbIX HCTOUHUKOB LICHTPaJIN30BaHHOIO XO351CTBEHHO-MUTLEBOr0 BOJOCHAOKEHUS

[TpoObl (0Opasiibl) HaNpaBieHbI:

AO "HOKOK benospcknii”, Tromenckas 061.,XMAO-IOrpa r.benosipckuii, 3 mukpopaiion 1.27a

Jlata n Bpemsi ot6opa npobsi (06pasia): 16 4. 50 MuH. 21.11.2019r.

Jlata u Bpems 1octaBku npoObi (06pa3iia): 18 4. 20 muH. 21.11.2019r.

CoTpyaHuk, oToOpaBLInii npoobi: denbaep bazunesckuii E.B.

Llens orGopa: CaulluH 2.1.4.1074-01 "TutbeBas Boaa. ['MrueHnveckue TpeboBaHus K

KayeCTBY BO/bI LICHTPAJIM30BAHHbBIX CUCTEM MUTLEBOTO BOJIOCHAOKEHHS.

Kourponb kauecrsa."

HOpuaniecKkoe 1o, MHANBUAYaIbHbIN NPeANnpUHAMATE b I (U3NYECKOe JIULO, Y KOTOPOro

orGupanuck npobbl (06pasiibl):

AO "FOK3K Benosipckuit", Tiomenckas 061., XMAO-IOrpa r.benosipckuii, 3 Mukpopaiion 1.27a

O6bekT, rae nponssoauics ot6op npodkl (obpasua):

Tiometckas 0611., XMAO-IOrpa, Benosipekuit paiion, ¢. Kaseim, yi. Jlechas, 30 a,BOC ckpakina

Kot npo6si (06pasua): 1478.2.1.19

Wsrorosurens: Her

Jlara n3rotopsieHus: HeT Howmep naprum: HeT
O6bem napTuu: HET

KonunuectBo (00bem) st HCTbITAHHIA: 1,5 n.

Tapa, ynakoka: JlaGoparopHas nocyna

HJI na metonuky orbopa: I'OCT 31861-2012

HJI Ha oObeM nabopaTopHbIX UCCIIEI0BAHUI U UX OLEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

Yenosust TPAHCHIOPTUPOBKH ABTOTPAHCIIOPT
Yenosus XpaHeHus: TEPMOKOHTEiTHep
HOI'IOJ]HHTB.'IBHHC CBEACHUA: HET

Axt orbopa: 21.11.2019r.

OcHoBaHue Juts oToopa: norosop Ne3

JIN10 OTBETCTBEHHOE 3a COCTABJICHUE JaHHOTO Tip:
PykoBoauTesnb (3amectutens) UJI:

a9 _/
A.P. CyniokmanoBa W
I".T1. CemenoBa o2 il

-

OG1iee KOAMYECTBO TUCTOB 2 JUCT |
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Jlata nocrynienus npoowr:
Jlata Havasia ueeae0BaHms:
Jlata OKOHUAHUS HCCIeI0BAHMSI:

21.11.2019r.
21.11.2019r.
22.11.2019r

Kk npotokomy Ne 1478 or 22 nosidps 2019 r.

Kon npoGbi:

1478.2.1.19

Neo Pesyabrarhbl I'uruennueckuit| Eanuuis .
| Oupenensembie nokasaresn < - TTorpeHocTsh .| HJl na metozibi uecieoBanHii
n/i ucesie/oBannit HOPMATHB | M3MepeHHit
1 3anax npu 20 C 1 - He>2 Gasuibl T'OCT P 57164-2016
2 Zanax npu 60 C 1 - He>2 Oastibl I'OCT P 57164-2016
3 TTpuskyc 1 - He>2 Gasuibl T'OCT P 57164-2016
4 LBetHocTh Gonee 70 - 1e>20 rpaayc I'OCT 31868-2012 meron b
5 MyTHOCTb 0.36 0,12 He>1.5 Mr/ M3 I'OCT P 57164-2016
Donopontsii 6.81 0.07 6,0-9.0 enph THJ ® 14.1:2:3:4.121-97
6 nokasareb(pH)
14 Keneso obiiee 1.14 0,17 ne>0.3 Mr/am3 IoCT 4011-72
15 Maprauert 0.63 0.09 He>0,1 mr/am3 'OCT 4974-2014 meton A-1
CpecTBa H3MepEeHHii, CBE/ICHHS 0 TOCY/1apCTBEHHOMN MOBEpKe
@ Caenennst o .
o n/r Haumenosauue, tun Iorpewnoctsh 3aBojickoi HOMEp s JleiictuTenen 10
TOCY/IaPCTBEHHOH MOBEpKe
roMe 2MI-
1 | Poovem K;Df MLEY XL 0.5% Ne 8803725 | Cemaerenscrno Ne 01/1788 10 14.05.2020 ¢
2 m("m”":?%fgf -3:01- 0.5% Ne 0200260 Conzerenncrso Ne 01/1789 120 14.05.2020 ¢
S ”“'p’“‘;‘;‘(‘)“l‘ep AHHOH 0.03 pH Ne 725 Cauzerenserso Ne 01/1791 10 14.05.2020

XuMuk-sKCnepr

/W Xoxpsikosa C.M.
/\/

Ipumeuanne: 1. Pesynbrarbl uccsie10BaHmii pacipocTPaHsIOTEs Ha NPE/CTABICHHYIO 1PoGy.

2. WJ1 He HeceT OTBETCTBEHHHOCTH 32 MPEACTABUTEILHOCTD OTOOPAHHBIX H I0CTABIEHHBIX POO 3aKA3UHKOM.

3. Hactosuumii IOKyMEHT He MOKET ObITh YACTHHHO WJIH TOJHOCTBIO BOCTIPOM3BE/ICH H pacnpocTpanen Ges paspemenus WJ1.

OOuiee KOIMYECTBO JINCTOB 2 JIMCT 2
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Kk npotokosy Ne 1478 ot 22 nosi6psa 2019 r.

OLIEHKA PE3VJIbTATA:

O6paselt (npoba) perucrpanrorHbiii Ne1478 - Bosia no3eMHbIX HCTOUHHKOB LIEHTPATH30BaHHOTO
X035 HCTBEHHO-TTMTLEBOTO BOJOCHAOKEHHMS MO MCC/Ie/lyeMbIM [0KA3aTeNIsiM IPEBBIIIAET JI0MyCTHMbIE
yposuu pernamentupyembie CanlluH 2.1.4.1074-01 "ITutbesas Bona. I'uruenuueckue TpeboBanus K

KaueCTBY BO/Ibl LIEHTPAIW30BAHHBIX CUCTEM MUTHEBOTO Bo0CHabKeHus. KoHTposb kavectsa."

Pykosoautens UJ1 /Z/ Cemenona I'.I1.
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O0ecTBO € OrpAHHYEHHOIT OTBETCTBEHHOCTBIO
"Be0sIPCKHii HEeHTP CAHUTAPHO-3MTHAEMHOJIOTHYECKOro cepBHca'
AKKPEJUTOBAHHASI HCTILITATEJBHAS JIABOPATOPUS

IOpuanueckuii anpec: ATTecTar akkpeanuTauun
r. benosipekmii, yn. Cyxapesa, 1. | MenbiTaTebHO 1abopaTtopuu (LEHTpa)
Tenedow, daxc: 8 (34670)26379 3apeructpupoan B ['ocpeectpe "16" arycra 2016 r.
OKITO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centabps 2016 r.

WHH/KTIT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI JIABOPATOPHBIX HCCJIEJOBAHUM Ne1050

ot 30 aBrycra 2019 roxa
Hanmenosanue npoOel (oOpasua):

Bosia no13eMHbIX HCTOUHHKOB LIEHTPAIN30BaHHOIO X03s1HCTBEHHO-TUTLEBOIO BOAOCHAOKEHHS
[TpoObl (00pasiibl) HaNpaBieHbl:
AO "IOKDK-benosapcknii" Tiomenckas 061.,XMAO-IOrpa r.benosipckuii, 3-nii Mmukpopaiion, 1. Ne 27-a

Jlara u Bpems otGopa npoOsi (06pasia): 13 u. 00 MuH. 29.08.2019r.

Jlata u Bpemst 10CTaBKHM NPOOLI 14 4. 10 mun. 29.08.2019r.

CoTpyaHuK, 0TOOpaBLINii NPOObLI: TexHuK Cymokmanosa A.P.

Llenb or6opa: CaulluH 2.1.4.1074-01 "IurbeBas Bona. ['nruenuyeckue TpeGOBaHMs K KauecTBy
BOJIbI LIEHTPAJM30BaHHBIX CHCTEM MUTHEBOrO BO0CHaGKeH s, KOHTpOIb
KauecTsa."

HOpuiueckoe U0, HHANBUIYabHBI NPEANPUHUMATENL UK (U3NUECKOE JIHLO, Y KOTOPOro
otoupanuch npodel (06pasiibl):
AO "HOKDK-benospckuii" Tiomenckas 06:1.,XMAO-tOrpa r.benospckuii, 3-uii mukpopaiion, 1. Ne 27-a

OGbeKT, rie mpon3BoausIcs 0T6op npodsl (06pasua):
Tiomenckas 061., XMAO-IOrpa, benosipcknii paiion, ¢. Kasbim, yn. Jlechas, 30 a
BOC ckBaxuHa

Koz npo6si (o6pasiia): 1050.2.1.19

Wsrorosuress: HeT

Jlata U3roToBEHMs: Her Howmep naprim: HeT
Obbem napTum: HeT

KonnuectBo (00bem) juist ucnbitanuii: - 1,511

Tapa, ynakoBka: naboparopHas nocya

HJI na metonmky ot6opa: I'OCT 31861-2012

HJI na o6bem n1abopaTopHbIX HCCGI0BAHNIT M X OLEHKY:
CanulluH 2.1.4.1074-01

VenoBus TPAHCTIOPTUPOBKH: ABTOTPAHCTIOPT
P
YcenoBus XpaHeHus: TEPMOKOHTEHHEp
ll()nOJ’lHIrITCHthIC CBEJICHUSA HET
Akt oTbopa: 29.08.2019r.
Ocnosanue a1s ot6opa:  1oroBopNe3 'ﬁ
Jliuo oTBETCTBEHHOE 3a COCTABIIEHHE 1aBHO OAMRGTOK H A.P.Cymokvanosa (G >
Pykosomutens (3amectutesn) UJT: N I'.I1. CemeHoBa 2 W
FEENORPCKAR P
WENTP
CAHATAPHO
MAREMHONOMAHE!
CEPBHCA"

O6mee konuyecTBo AMCTOB 2 Juct |
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Kk nporokoay Nel050 or 30 asrycra 2019 r.

Kon npoGer: | 1050.2.1.19
Jlata nocrynienns npodbi: 29.08.2019r.
Jlara Hauana Mccaea0BaHus: 29.08.2019r.
Jlara okonuanus ueeaenosanms: 30.08.2019 1.
B Onpesensembie Pesyabrarel i I'uruennyeckuii| Eauuuist .
Noni/n M ITorpemnocTsb .| HJI na metosibl ueeneoBaHuit
nokasaresn MCC/IC/I0BAH NI HOPMATHB | M3MepeHHii

! 3anax npu 20 C 1 = He>2 GaJuibl T'OCT P 57164-2016

2 3anax npu 60 C 1 - He>2 Oasibl ['OCT P 57164-2016

3 TpuBKyc 1 - He>2 Gauibl 'OCT P 57164-2016

4 1{BeTHOCTD. Gosee 70 - He>20 rpajyc I'OCT 31868-2012

5 MyTHOCTH 1.50 0.30 He>1,5 mr/am3 I'OCT P 57164-2016

Bostoposblif nokasaresn

6 (pH) 6.63 0.20 6,0-9,0 ea.pH TTH @ 14.1:2:3:4.121-97

4 JKesieso obuiee 6Gonee 2 - He>0,3 Mr/am3 I'OCT 4011-72

8 Maprasern 0.75 0.11 He>0,1 Mr/am3 I'OCT 4974-14, meton A
Cpecrsa H3Mepei i, CBEJIcHHs 0 TOCY1aPCTBEHHOM ToBepke

. Caenenus o i
Nen/ul  Haumenosanue. Tun  |TTorpemmocts 3aposickoii Homep o JleiicTBuresnen 10
rOCY/IapCTBEHHOI NOBEpKe
1 Doromerp KOK 2MIT 0.5% Ne 8803725 cauaerenetso Ne 01/1788 | 10 14.05.2020
N pH- merp/nonomep - i NeO1/1791 | 4
2 AHUOH-4101 0.03 pH Ne 725 CBHAETENLCTBO No 710 14.05.2020
7

Xumuk-sKcnept Xoxpsikosa C.M.

Ipimeuanne: 1. Pesyabratel Heeae10Banuii pacnpocTpansioTes Ha NPEJACTaBICHHYIO NPODy.
2. WJI e HeceT OTBETCTBEHHHOCTH 3a MPEICTABUTEILHOCTh OTOOPAHHBIX H 10CTABICHHBIX MPOG 3aKa34HKOM.

. Hacrosinmii 10Ky MeHT He MoKeT ObITh HaCTHUHO WM MOJIHOCTBIO BOCTIPOM3BE/ICH W pacripocTpanen Ges paspeurerns I

OG1ee KOIMUECTBO JIHCTOB 2 JIHCT 2
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K iporokosy Nel050 ot 30 aBrycra 2019 r.

OLIEHKA PE3VYJIbTATA:

O6paszew (npoba) perucrpaurottbiii Ne1050.2.1.19 - Boja nozeMHbIX HCTOUHHKOB LIEHTPATM30BAHHOTO
XO3AHCTBEHHO-MMTHEBOrO BOAOCHAGKEHUS MO HCCIIElyeMbIM MOKA3aTeNsiM NPeBbIIIAET JOMyCTHMbIE
yposhu pernamentupyembie CanllnH 2.1.4.1074-01 "TIutbepas Boaa. I'nuruennyeckue TpeGopanus k

KauecTBY BOJIbI LIEHTPAIM30BAHHBIX CHCTEM MUTHEBOTO BostocHabkenus. KonTposb kavectsa."

)

PykoBoauTens & “~  Cemenosa I'.I1.
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O61ecTBO ¢ OrpAHUYEHHOI OTBETCTBEHHOCTHIO
"BeosIpCKHii LEHTP CAHUTAPHO-INTHAEMHOION HYeCKOro cepBuca'
AKKPEAUTOBAHHAS HCTIBITATEJIbHASI IABOPATOPUS

IOpuanueckuii anpec: ATTeCTaT akkpeauTainn
r. Benosipekwii, yn. Cyxapesa, 1. | MCTIbITATENbHOI 1abopaTopuu (LeHTpa)
Tenedon, pakc: 8 (34670)26379 3apeructpuposan B ['ocpeectpe "16" aBrycra 2016 r.
OKIIO 59639542, OI'PH 1028601521277 Ne RA.RU.21AK96 ot "16" centsiops 2016 1.

WHH/KITIT 8611006191/861101001

MPOTOKOJI IABOPATOPHBIX HCCJEJTOBAHUM No903
ot 19 moas 2019 rona
Haumenoanue npobsl (o0pasia):
Bojia no3eMHbIX MCTOYHUKOB LEHTPAJIM30BAHHOTO X035 CTBEHHO-TUTHLEBOTO BOJIOCHAOKEHHUSI
ITpoGbl (0Opasiibl) HANPaBIEHbI:
AO "FOKIK-benosipckuii" Tiomenckas 06:1.,XMAO-IOrpa r.benosipckuii, 3-uii Mukpopaiion, 1. Ne 27-a

Jlata n Bpemsi ot6opa npobsl (0Opasia): 13 4. 20 muH. 18.07.2019r.

Jlata u Bpemsi 10cTaBkH 1poodbl 14 4. 00 MuH. 18.07.2019r.

Corpyanuk, oToOpasiuii mpoosi: baszunesckuii E.B.

Llean oTGopa: CanlluH 2.1.4.1074-01 "IMuTbeBas Bosa. ['uruennueckne TpebOBaHUS K KauecTBy
BO/IbI LIEHTPAJIM30BaHHBIX CHCTEM MUTbEBOro BoA0CHa0keHHs. KOHTpoIb
KavecTsa."

K)pHHM‘[ECKOE! o, l/IH}JHBlrlllyaﬂbelﬁ NpeanpuHUMaTesb Uin ¢M3M‘I6CKOQ JIMLO, Y KOTOPOro
oTOupanuck npodbl (06pasiibl):
AO "TOKDK-Benosapckuii" Tiomenckas 061.,XMAO-IOrpa r.benospckuii, 3-nii Mmukpopaiion, 1. Ne 27-a

OObexT, rjie npou3BojnIcs 0Tdop npodsl (0dpasiia):
Tiomenckas 061.. XMAO-IOrpa, benospckuii paiion, c. Kasbim, yn. Jlecuas, 30 a
BOC ckBakuna

Koz npodbi (obpasua): 903.2.1.19

M3rotoBuresnb: HET

Jlata u3rotoBneHns: Het Homep napruu: Her
Ob6bem naprum: HeT

Konuuectso (06bem) wuist uenbitaumnii: 1,5 1

Tapa, ynakoBka: nlabopatopHas nocyna

HJ1 na meroamnky or6opa: ['OCT 31861-2012

HJI 1a o6bem 1abopaToOpHBIX UCCIEI0BAHUIT U UX OLIEHKY:
CanlluH 2.1.4.1074-01

Ycenosus TPaHCNOPTHPOBKH: ABTOTPAHCIIOPT

VeinoBus XpaHeHus: TEPMOKOHTEHHEP

JlononuuTenbHble CBEACHMS: HET

AkT oTOOpa: 18.07.2019r.

OcHoanue Juis oT60pa:  1oroBopNe3 — G
JIMIO OTBETCTBEHHOE 3a COCTaRJICH} m\:-p}gé"rii fipoTokoa: A.P.Cymiokmanosa /74

PykosonTens (3amecturens) ML~
p

I'.I1. CemenoBa Y =~
L=

O6luee KONMUECTBO JNCTOB 2 JHCT |




image50.jpeg
Kk nporokoiy Ne903 or 19 uions 2019 r.

Kou npoGbi: [ 903.2.1.19

Jlata nocrynienus npooi: 18.07.2019r.
Jlata Hauana UCCIe10BaHMs: 18.07.2019r.
Jlata okonvauust ueesenosarus: 19.07.2019 r.

Onpenensiembie Pesynbratel [urnennueckuii | Exuuuibt N
Ne n/n - . IMorpemnocTs .. | HJ1 na meroanl neenenoBanuii
nokasare/iu MCCIe/I0BaHit HOpPMATHB | M3MepeHHuit

1 3anax npu 20 C 1 - He>2 Gasuibl I'OCT P 57164-2016

2 3anax npu 60 C 1 - He>2 Gasnibl I'OCT P 57164-2016

3 IpuBkyc 1 - He>2 Gasubl I'OCT P 57164-2016

4 I[BeTHOCTD Gosiee 70 - He>20 rpaiyc I'OCT 31868-2012

S5 MyTHOCTh Gosnee 4,64 - He>1,5 Mr/am3 ['OCT P 57164-2016

Bozopoublii nokasaress

6 (pH) 6.63 0.20 6,0-9,0 ea.pH THJ @ 14.1:2:3:4.121-97

7 JKeseso obuiee Gonee 2 - He>0,3 Mr/am3 I'OCT 4011-72

8 Maprauen 0.24 0.04 He>0,1 Mr/am3 "OCT 4974-14, meTon A
Cpe/ieTBa H3MEPEH i, CBE/ICHHS O TOCYIaPCTBEHHON OBEPKE

c
Nen/nf  Haumenosanue, Tan  |TTorpemnocts 3aBojickoif Homep | Feﬂe"mj ° JleficrBuresnen 10
TOCY/1apCTBEHHOMN MoBEpke
1 Doromerp KOK 2MI1 0.5% Ne 8803725 cauerennctso Ne 01/1788 | z10 14.05.2020
pH- meTp/monomep _— , <
5 fo b e 01/179 .05.21
2 AHHOH-4101 0.03 pH Ne 725 cauaerennetso Ne 01/1791 | 10 14.05.2020
Bpau no CI'JIU ~ Cemenosa I'.I1.

Ilpuveuanme: 1. Pesyibrarni Heee0BanHii PACPOSTPAHSIOTCS HA NPEACTABICHHYIO NIPOOY.
2. W ne nec

eT OTBETCTBEHHHOCTH 3a 1IPE/ICTABUTEILHOCTH OTOOPAHHBIX H JIOCTABICHHBIX 1TPOG 3aKA34MKOM.
3. Hactosuiuii I0KyMEHT He MOKeT GbITh 4ACTHUHO WIH MOJIHOCTBIO BOCPOM3BE/ICH H pacnpocTpaten 6e3 paspemenns W1

OObuiee KOIUYECTBO JUCTOB 2 JHCT 2
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Kk npotokosy Ne903 ot 19 niona 2019 r.

OILEHKA PE3VYJIbTATA:

O6pasen (npoda) perucrpatontbiii Ne 903.2.1.19 - Boja noazemMHbIX HCTOYHHKOB LIEHTPATH30BAHHOTO
XO3AHCTBEHHO-IMTHEBOrO BOAOCHA0KEHHUSI 110 UCCIIelyeMbIM MOKA3aTeIsM NPeBbIIAET J0MyCTHMbIE
ypoehu pernamentupyembie CaulluH 2.1.4.1074-01 "TIutbeBas Boaa. ['Mruenunyeckue tpeboBanus k

KauecTBY BOJbl LEHTPAIN30BAHHBIX CHCTEM MUTHEBOTO BO0CHa0 ke s . KonTpob kauecTsa."

NS

PykoBosnutenb " Cewmenopa I'.I1.





